
このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げ 
いただき、まことにありがとうございました。 
この取扱説明書をよくお読みになり、正しく 
ご使用ください。 

お読みになったあとは、保証書-リモコンかん 
たん操作ガイド- DVD • 据付説明書とともに 


HITACHI 

inspire the Next 

取扱説明書 


保証書-据付説明書別添付 


曰立ルームエアコン 


お名 

室内機 

室外機 

リモコン 

RAS-X28B 

RAC - X 28 B 


RAS-X36B 

RAC - X 36 B 

KAK -4 W^i 

RAS-X40B2 

RAC - X 40 B 2 


RAS-X56B2 

RAC - X 56 B 2 

P A P-A\A /1 

RAS-X63B2 

RAC - X 63 B 2 

KMK H-VV 1 

RAS-X71 B2 

RAC - X 71 B 2 



大切に保存してください。 


「安全上のご注意」[- > P -9-12] をお読み 
いただき、正しくお使いくださし、。 


このルームエアコンは、一般家庭の人を 
対象とした空調を目的とずるものでず。 
食品-動植物-精密機器-美術品-医薬品 
等の保存には使わないでくだごい。 


同個の DVD 「上 
手な使いかた」で 
は、動画でさらに 
わかりやすく説明 
していまず。ぜひ 
ご覧ください。 


※同個の DVD と一部表現が異なる場合がありまず。 





ステンレス•クリーン 


副が /！！ ■ 


\^ァコン/ 


この製品はオゾン層を 
破壊しない;令媒を使用 
していまず。 



家庭用ルームエアコンには最大で C 02 (温暖化ガス） 3,600 kg に相当ずる 
フ□ン類が封入されていまず。±也球温暖化防止のため、移設-修理-廃棄 
等にあたってはフ□ンの回収が必要でず。 


【冷媒の「見える化」表示について】 

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）が封入されていることを、ご認識 
いただくための表示でず。エアコンの取り外し時はフ□ンの回収が必要でず。廃棄時には 
家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフ□ンの 
適正処理がなされまず。 



日本国内家庭用 
Use oniv in Japan. 
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同栖の DVD r 上手な使いかた J もご覧ください。 


目次 

る部のなまえ-付属品 

•リモコンのボタン•表示のはたらき . 

上手な使いかたのポイント 
ま全上のごを意(必ずお守りください） 

準備と巧認 

•フイルター掃除運転の動作確認をずる . 

•リモコンを準備ずる . 

•乾電池を入れる . 

•扉の開閉のしかた . 

• 現在年月日-現在時刻-据付位置を設定ずる . 

• 電気代- C 02 排出量の基準値を設定ずる . 

•乾電池を交換したときは . 

• 現在年月日-現在時刻-据付位置を修正ずるときは . 

•リモコンの操作のしかた . 

• リモコン取付具の使し、かた . 

運転の基本的な流れ 

eco これっきり自動（自動で省エネ）運転 
暖房•冷房•カラッと除湿•涼快 

•暖房（室温を上げる）運転 . 

•冷房（室温を下げる）運転 . 

•カラッと除湿（湿度を下げる）運転 . 

•涼快（室温に適した湿度に下げる）運転 . 

風だけ（風にあたって涼む、お部屋の空気を循環させる）運転 

運転の種類と使える機能 
風の向き • 風速 

•左右風向設定機能 . 

•上下風向設定機能 . 

•風速設定機能 . 

電カカット運転機能 
ミ旦風プラス運転機能 
いろいろな機能 

•eco 運転機能 . 

•イオンミスト（空気清浄.肌を保湿ずる）運転機能 . 

•おしえて機能 . 

•フイルター掃除運転機能 . 

•機能選択(音見張り/カビ見張り/内部クリーン/快眼/パワフル/セーブ/自動掃除なし）設定 

タイマー予約 

•タイマー予約運転機能 
•おやずみ運転機能 •• 
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いろいろな機能の使いかた 


運転のしかた 
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お手入れ 

•お手入れ時のご注意 . 

•フ□ントパネルの開閉、取り外し-取り付けかた • • 

•エアフィルター（ステンレスフィルター） . 

•ホコリキヤッチヤー（ダストボックス付） . 

•フィルター掃除ユニット（ワイパーカバー-ワイパー) 
•イオンミストユニット . 

点検と整備 

•長期間 （1 力月] iUi ) ご使用にならないとさは…… 

•リモコンの点検 . 

•応急運転機能 . 

•強制冷房運転 . 

•定期点検 . 

•点検整備 . 

•据え付けについて . 


巧障かな？と思われたとさは 

•ランプ点滅について . 

•運転を停止したのにランプが点なしている . 

•音について . 

•運転について . 

•運転しない . 

•よく冷えない、よく暖まらない . 

•お部屋の室温-湿度がリモコンの設定温度-湿度にならない 

•可動パネルについて . 

•におし、について . 

•フイルター掃除運転について . 

•電源投入時に、自動的に運転ずる . 

•フイルター 掃除運転しない . 

•いろいろな音がずる . 

•フイルター掃除ユニツトが途中で止まつている . 

•エアフイルター（ステンレスフイルター）にホコリが'残つている 

•リモコンについて . 

•室内機から霧が出る . 

•運転を「停止」しても室外機のフアンが回つている . 

•見る•聞く -感じるセンサー機能について . 

•室外機から水が出る、湯気が立つ . 

•排水ホースから黒い水が出る . 

•リモコン.サーチ機能について . 

保証と アフターサービス 

•こんなときは、ずぐ販売店へ . 

•長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について . 

♦保証と アフターサービス （必ずお読みください） . 

•礎様ご相談窓 □. 

•仕様 . 

よくあるお問い合わせ 

•室内機ランプ表示の見かた . 


エアコンでよくあるご質問 

•よくあるお問い合わせ (が 74) 

•ランプの点な-点滅について (か-63、 75) 

•運転を停止したのに、ランプが点なしている [-> P .64] 



運転のしかた 


いろいろな機能の使いかた 


お手入れのしかた 


困つたとさ 


が 
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困つたとさ 


お手入れのしかた 
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る部のなまえ-付属品 


室内機 


r •今 P .] のあとの数字は主な 
説明のあるページでず。 


※図は説明のため運転が態でず。 


可動パネル 

イオンミスト \ 

ユニツト(今 R 58] \ 


受信部 (今 P .17) 

—娜‘ < iMiiii 



吹き出し口 


フ□ントパネル f -> P .50 j 


電源プラグ/コード 




上下風向板 (今 P .21、 31 

^見るセンサー (今 P .21、68) 
感じるセンサー [^ P . 21 、 ら的 


左も風向板 (今 P .30) 

\ 

ランプ表示部 (今 P .63、 64、 75) 
-ランプの表示色- 


ミスト回39 


タイマークリーンみは y 


聞くセンサー ["> P .21、 68 


ミスト eco 運転 タイ7-クリーンみはり 

ランプランプ ランプ ランプランプランプ 
(黄色）（緑色）（黄色）（捲色）（黄色）（黄色） 


室外機（前面) 


室外機僖面) 


■ 





























































































H 欠晶表术 


♦運転内容や機能の設定内容を表示しまず。 

♦運転停止状態で約1分間操作しないと液晶表示を消灯しまず。 
ボタンを押ずと再表示しまず。 

♦液晶は、表示ずる部分には大きな電圧を加え、表示しない 
部分にはルさな電圧を加えていまず。 

正面から見ると、小さな電圧を加えている表示しない部分 
はほとんど見えませんが、見る角度を変えると見えること 
がありまず。 

また、液晶には見やずい角度と見えにくい角度がありまず。 
これらは液晶の特性であり、故障ではありません。 


運転を始める 




リモコンのボタン • 表示のはたらき 


J モコン 



「室温 J を設定ずる S5I5 
運転を停止ずる- 


♦タイマー予約な外の運転を停止しまず。 

「電カカツト」運転を設定ずる SME 



巧したボタンの運転を始めます。 

「 eco これつきり自動 J 運転をずる挂を S 

•ほかの運転に追加運転もでさます。(- » P .35] 

「暖房」運転をずる 3^22] 

「冷房」運転をずる 
「カラッと除湿」運転をする[- » P -24 j 
「涼快」運転をずる[- »P-26J 
「おやずみ運転をする[- »P-47] 



見やずい角度(概略) 




リモ n ンのボタン•表示のはたらき 
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取消 


予約 


入タィマ- 


让下風向] 

[piiil 


切タィマ- 


迈ビ見張り必。ワ フル1 


画鹽恩:留目 

分 
時間 


リモコン偏を開けた状態) 





X 図の;攸晶表示は、説明のため、ずべての内容を表示していまず。 
通常はずべて表示されることはありません。 

「タイマー予約 J をずる (今 P •な！ 

「湿度」を設定ずる (今 P .19 ] 

「温風プラス」運転を設定する戸夫^ 


運転を始める Bao 


押したボタンの運転を始めまず。 

「イオンミスト」運転をする〔 

♦ほかの運転に追加運転もできまず。 


をする 〔今 P .36 ] 

でさまず。 

(- » P -27] 


「風だけ」運転をする 


-手動で 「フイルター 掃除」運転をずる 
-「風速 J や「風向 J を設定ずる (- > P . 3 0 〜 32 ) 

_「掛ムヒ、巧 +P I /音見張リ/カビ見張リ/内部ク|^-ン/快眠/^ 
^目ヒ语す八」 I パワフル/セ-ブ/自®]掃除なし , 

を設定ずる (今 MO ) 


室内温度-室外温度-電気代，(:〇ミ排出量を 
表示ずる (今 P .3 7 ) 

.電気代，(:〇ミ排出量の基準値を設定する 

[今 P .1 6 ] 

リモコンお名 

室内機形名とリモコン形名の組み合わせは下記のとおりでず。 



室内機形名 

リモコン形名 

RAS - X 28 B 形 
RAS - X 36 B 形 

RAR -4 W 2 

RAS - X 40 B 2 形 
RAS - X 56 B 2 形 
RAS - X 63 B 2 形 
RAS - X 71 B 2 形 

RAR -4 W 1 



※室内機形名と IJ モコン形名が一致しない組み合わせでは、 
使用できないことがありまず。 


現在年月日-現在時刻-据付位置を設定する 

r -^ p -14] 


ご使用の前に 


' - eCO 運転を追加ずる (今 R 35 j 
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冷やし過ぎや、暖め過ぎのないようにしまし 


窓の力ーテンやブラインドを上手に使いましよう。 


運転を使い分けましよう。 


暖房などには「入タイマー」運転が 
おすすめ。 (■» P -44] 

「入タイマー」は、設定時刻に運転を開始しまず。 
起床にあわせて、お部屋の温度を設定して 
おきたいときなどに役立ちまず。毎日予約機能 
を行うと、一度の設定で毎曰同じ時刻に同じ運転 
を行うことができまず。 


おやずみになるとさは「おやずみ」 〔今 P -47 j 
+「快眠」 (今 P -40) 運転がおすすめ。 

眠りの IJ ズムに合った温度と湿度にコント□ール 
して、すこやかな快眠環境をサポートしまず。 


梅雨は「カラッと除湿("自動"カラッと 
除湿)」運転がおすすめ。 (今 P -24) 

寒くならずに、ジ X ジ X 感を抑えられまず。 


夏は「涼快」運転がおすすめ。 

夏の蒸し暑ごは、湿度の高さも一因。 

「涼快」運車ミは、温度とともに湿度もコント□—ル、 
冷えすぎない、さわやかな涼しさで、手足の 
冷えずざを抑えまず。 


窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入りが抑えられまず。 
設定温度に早く到達し、設定温度を保ちやずくなり、節電になりまず。 
※カーテンがエアコンの風の流れを邪魔しないようにしてください。 



冷やし過ぎや暖め過ぎは健康上好ましくなく、電気も多く使いまず。 
「適切な温度」の設定が、体にも家計にもおずずめでず。 



WW 



エアコンは、お部屋の空気を循環させて設定温度や湿度にずる仕組みでず。 
室内機や室外機の吹き出し口や吸い込み口をカーテンや他の障害物でふさが 
ないでくださし、。 

スムーズな風の流れは、設定温度や湿度になるまでの時間を早め、節電に 
なりまず。 



上手な使いかたのポイント 

エアコンの風がスムーズに流れるようにしましよう〇 


上手な使いかたのポイント 











ま全上のごミ主意(必ずお守りください） 

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止ずるため、必ずお守りいただくことを 
次のように説明していまず。 

また、本文中のミ主意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

■ここに示したを記事項は 

表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 
していまず。 


■お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保巧して 
<ださい。 

据え付けについて 


♦アース(接地)を確実に巧う 

ア-ス線接続♦ア-スエ事は、販売店または専門業者に 
依頼ずる 

アース 線は、ガス管 • 水道管*避雷針 • 
電話の アース 線などに接続しないでくだ 
さい。 アース 娘地)が不確実な場合は、 
故障や漏電のときに感電や火災の原因に 
なりまず。 


〇 ♦電源は必ずエアコン専用のコンセントを 
使用ずる 

強制 専用仪外のコンセントを使用ずると発熱 

し、火災の原因になりまず。 

♦据え付けは、お買い上げの販売店または 
専門業者に依頼ずる 
ご自分で据付工事をされ不備があると、 
水漏れや感電-火災の原因になりまず。 


/CN ♦改造は行わない 

^ V 改造を行いまずと、水漏れ-故障-感電 • 
禁止 火災の原因になりまず。 

♦電源コードは、途中での接続、延長コー 
ドの使用、他の電気器具とのタコ足配線、 
ステツプルなどでの固定を行わない 
また、つっぱらないようにゆとりを持た 
せて配線ずる 

感電や火災の原因になりまず。 

♦電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、 
物を載せたり、加熱したり、加工したり、 
物と物の間にはさんだりしない 

電源コードが破損ずる原因になりまず。 
傷んだまま使用ずると、感電や火災の原因 
になりまず。 

•指定冷媒 ( R 410 A ) が外は使用(冷媒補充 • 
入替え）しない 

機器の故障や破裂、けがの原因になり 
よ9 〇 


実行していただく「強制」内容のものでず。 


/ M 主意 


この表示の欄は、「軽傷を負 
う、または物的損害を生じる 
おそれがある」内容でず。 


A 


「警告や注意を促す」内容のものです。 


してはいけない「禁止」内容のものです。 


ZL 警告 


この表示の欄は、「死 t また 
は重傷を負うおそれがある」 
内容でず。 



ご使用の前に 


安全上のご注意 










電源プラク•電源コード-コンセントについて 


Q ♦安全器のヒユーズの代わりに、針金や銅線 
などを使わない 

禁止 故障や火災の原因になりまず。 


〇 ♦電源プラグは、ホコリカ《付着していないか 
確認し、ガタつきやホコリがたまらない 
強制 ように刃の根元まで確実に差し込む 

ホコリがたまった状態での使用や、接続 
が不完全な場合は感電や火災の原因に 
なりまず。 


♦異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して 
電源プラグを抜き（または、ブレーカー 
プラグを抜く を" OFF " にして）お買い上げの販売店 
またはお客様ご相談窓□に点検-修理を 
依頼ずる 

異常のまま運転を続けると、故障や感電 • 
火災の原因になりまず。 

♦落雷のおそれがあるときは、運転を停止 
し、電源プラグを抜く（またはブレーカー 
を" OFF " にずる） 

落雷の程度によっては、故障の原因に 
なりまず。 


♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へ 
ISx 設置しない 

禁止 万ーガスが漏れて室外機の周囲にたまる 

と、発火して火災の原因になること力《 
ありまず。 

•動植物に直接風があたる場所には設置し 
ない 

動植物に悪影響を及ぼず原因になること 
があります。 


〇 ♦湿気の多いところ、雨水など水気のある 
ところに設置ずるときは、漏電遮断器を 
強制 取り付ける 

漏電遮断器が取り付けられていないと、 
感電の原因になることがありまず。 

♦指定於外の電源に接続しない 

指定从外の電源を使うと、電気部品が 
発熱し、火災の原因になりまず。 

♦除湿水は、確実に排水できるようにずる 

排水経路に不備があると、室内-室外機 
から水が滴下し、家財などを濡らず原因 
になることがありまず。 


ま全上のご注意(必ずお守りください）(続き) 

据え付けについて 


安全上のご注意 






























安全上のご注意 















ま全上のご注意(必ずお守りください）(続き) 


お取り扱い-お手入れについて 


, A 注意 



r 1 

^ N ♦このエアコンは、一般家庭の人を対象とした 


♦エアコンの下に他の電気製品や家財などを置 

V y 空調を目的とずるものでずので、食品-動植 


かなぃ 

禁止 物-精密機器-美術品-医療品等の保存など 


^ 水滴が滴下ずる場合があり、ミち損や故障の原 

特殊巧途には使用しない 


因になることがありまず。 

これらの品物の品質低下の原因になることが 


♦冷房-カラッと除湿-涼快運転中、窓や戸を 



開放したが態ほ P 屋の湿度が8 0%を超えたま 

ありまず。また、エアコンの機能や性能の低 


ま）などで長時間運転をしない 

下及び故障の原因になることがありまず。 


上下風向板に露がつき、ときには露が落ち、 

♦燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに 


家財を濡らず原因になることがありまず。 

換気を巧う 


•能力が上の負荷(冷房-暖房能力が上の広い 

換気が不十分な場合は、酸素不足の原因にな 


部屋や多勢の人が居るなど)で使巧しない 

ることがありまず。 


設定温度に達しないことや、露が落ちて家財 

♦エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を 


を濡らず原因になることがありまず。 

置かない 


•床面などにワックスを塗布するときは、運転 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあ 


をしない 

し J ホオ 


エアコン内部にワックスの成分が付着し、水 



漏れの原因となりまず。 

•電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ 


ワックス塗布後は十分換気を行ってから運転 

張って抜かない 


してください。 

コードの内部が断線して.発熱や発火の原因 


^ J 

になることがありまず。 



•長期間の使用などで、傷んだままの 


♦冷媒配管パイプや接続バルブにさわらない 

据付台などで使用しない 


V ^/ やけどの願になりまず。 

室外機の落下につながり、けがなどの原因に 


接触が止♦室外機の吸い込み口や底面、アルミフィンに 

なりまず。 


さわらない 

•動植物に直接風をあてない 


けがの原因になりまず。 

動植物に悪影響を及ぼず原因になることがあ 


♦フィルター掃除運転中に、室内機の上面に指 

し J ホす 


や棒などを入れない 

ノか y 〇 


けがや故障の原因になりまず。 

♦室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない 


♦お手入れのとき於外は上下風向板にさわらない 

落下や転倒などにより、けがの原因になりまず。 

L _ J 


やけどや故障の原因になりまず。 

移設-修理について 


. A 警告 



r ， 

•修理は、お買い上げの販売店または、修理窓 


♦エアコンを移動.再設置する場合は、お買い 

□に依頼する 


上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼 

強制 ご自分で修理をされ不備がちると、感電や火 


強制 する 

災の原因になりまず。 


ご自分で移動•再設置され、不備があると、 



水漏れや感電-火災の原因になりまず。 


ご使用の前に 


安全上のご注意 
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♦動作確認運転は、巧動パネル-上下風向板が閉じ ♦動作確認運転後に「クリーン」ランプが点滅した 

たまま送風運転を行い、「クリーン」ランプが点灯 ときは F » P .63 l 

レ 永 9 〇 




X イラストは説明のため、フ□ントパネルを取り 
外した状態でず。 

実際にはフ□ントパネルを開けたり、取り外して 
いるとフイルター掃除運転を行いません。確黃こ 
フ□ントパネルを閉じてください。 h ^ P.SOl 


♦動作確認運転は約7分間でず。 

この間は、 IJ モコンで運転操作をせずにお待ち 
ください。 



♦動作確認運転は、電源が入ったときに自動的に 
行うため、次のような場合も行いまず。 

電源プラグがコンセントに差し込まれている 
状態での 

-停電復旧時 
-ブレーカー" ON " 時 


※「自動掃除なし」の設定に変更した場合は、動作 
確認運転を行ぃません。 


♦自動的に、フィルター掃除 ユニットが 1を復ずる 
動作確認運転（「フィルター掃除」運転)を行いまず。 

[- » P -38| 



フイルター掃除運廣の動作確認をずる 

電源プラグをコンセントに差し込んでくださし、。 

電源プラグを抜き差しずる場合は、5分从上待ってから差し込んでください。 


フイルタ—掃除運転の動作確認をずる 

















, 現在年月曰-現在時刻-据付位置を設定ずる, 


^扉の開巧のしかた 


,乾電池を入れる^ 


〇先の細いもので、 庶 を押ず 

♦ ►と年が点滅表示を始めまず。 



現在時刻、据付位置を設定しないと「タイマー予約」運転はできません。 
また、電気代表示が正しく表示されません。 


■初めてお使いになるときは〇〜©(@〜©は次ぺージ)まで全て設定してください。 
■乾電池を交換したときは Smv ] 


参左ち側面の凹部で凹部^ 
扉に指をかけ 
下に開ける。 


至溫 

v [j ま快 ] 

困 I 

加ツト1やすみ I 


>1■カチツ」と音がずる 
まで扉上部を押して 
しっかり閉じる。 


■ 

■ r^i 

■ w 据巧設定 

% 1 


户ァ寧、 「 if 

111^ 【蘭掃除 j] 暖房冷房 

■ 入タパ -i rmn — "： — 

[rm ^ I へ 1 [lU 

dn ® , s / I 涼陕 ] 

rSilfA^I I 智 ^ ■ 


F 画画 


じ012年2月15日午後 1 : 30. ち側壁ざわ据付位置に設定ずる場合) 


陆度設妇， 


扉の閉じかた 


扉の開けかた 


リモコンを準備ずる 


〇電池ケースふたを開ける 



>突起部を押しながら、電池ケースふたを持ち上げる。 


© 単3おアルカリ乾電池2本を入れる 

♦0© を電池ケースの表示に合わせて正しく入れる。 

@電池ケースふたを閉じる 

•ふたを「カチツ」と音がずるまで押し込む。 


突起部‘ 


電池ケースふた 


礙 


-単3形アルカリ乾電池 



電池ケースふた 
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0 


リモコン表示 


時刻 ' 


〕夺進む 
〕令戻る 


を押し、年を合わせる 


•押し続けると早送りしまず。 


© 


〇 


即寺歷設定 


を押して、月日設定にする 


g ►と月日が点滅表示を始めまず。 


時刻 ' 


〕令進む 
〕夺戻る 


を押し、月日を合わせる 


•押し続けると早送りしまず。 


0 


即寺歷設定 


を押して、時刻設定にする 

•月曰の表示が点灯に変わリ ► とが点滅表示を 


始めまず。 


0 


時刻 ' 


〕令進む 


〕夺戻る 


を押し、時刻を合わせる 


•押し続けると早送りしまず。 


を押して、据付位置設定にずる 

♦圓 が点滅表示を始めまず。 

© 


を押し、 


C 

令戻る 

据付位置を合わせる 

•室内機を壁ざわに据え付けた場合の 


「"自動"風だけ」運転良 P . 27 ]、 


「電カカット」運転機能[- » P .33 l 、 

「リモコン風よけ」位置(左ち風向設定 


機能 1-» P .30)) を効果的にずるため左側壁ざわ据付の場合 
にち図の設定を行ってください。 


0 


即寺壓設定 


を押す 


>据付位置の点滅表示が点灯に変わり設定完了。 

据付位置表示が、約10秒後に自動的に消灯し、現在時刻 
が点灯しまず。 


リモコン 

(扉を開けたが態） 



先の細いもの 



リモ n ンを準備ずる 
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1 温風プラス j I ミスト ) 


U 切タイマ- 1 


f ± Tii ] 

おを風向] 


甲予約 I [ 鳴能選が 

"取消 J 


fssg I ぶしえて1 

日時/据備定 1電気代設定 

口广〇っ • 



の 

0 

© 

⑩置 t 實を押し、 C 0 2 排出量の基準値に合わせる 

•設定できる範囲は100〜990呂 / kWh の1 Og 刻みでず。 

® リモコンを室内機に向けて®を押ず 

•「ピッ」と鳴り、設定が終了しまず。 



準備 I 必ず現在時刻を確認してください 

電気代 • C 02 排出量の基準値はご契約の電力会社にお問い合わせください 



^ リモコン表示 ス 

を押す 

• 通常時間帯別が点滅表示を始めまず。 


電気イ^ 

、、、'/// 

二通常時間帯別二 

// / い、、 



[ 1夺ぞナ_ 時間帯 お真し、上け時の設ち 

liiJ I . 通苗時間帯に関係なく、一定の単価 22円 /kWh 

芭^た巧る I 可/マ:〇〇〇〇こ进〇〇〇〇 22円ル Wh 

「通常げたは §爵日3種類の I 昼卜。:。。〜17:。。 じ 33円ル Wh 1 

「時間帯別 J を選ぶ II 邱:。。〜7 :。。 f 9円 /kWh 

♦時間帯別の時刻は変更ずることができません。 

を押し、電気代の基準値設定にずる 

♦円 が点滅表示を始めまず。 

参「時間帯別」を選んだ場合は、「朝夜」の設定になりまず。 

溫 J を巧し、電気代の基準値に合わせる 

♦設定できる範囲は1〜60円 / kWh の1円刻みでず。 

1 是 j 琴 S を巧し、「昼」の電気代の基準値 
設定にする 


「昼」の電気代の基準値 


置；^を押し、「昼」の電気代の基準値 
に合わせる 

♦設定できる範囲は1〜60円 / kWh の1円刻みでず。 

胃羣 j 琴 S を巧し、「深夜」の電気代の 
基準値設定にずる 

g 式 i を押し、「深夜 J の電気代の 
基準値に合わせる 

♦設定できる範囲は1〜60円 / kWh の1円刻みでず。 

リモコンを室内機に向けてを押ず 

♦「ピッ」と鳴り、各が点滅表示を始めまず。 


筹賽 飾微 

「通常」を 「時間帯別」を 

選んでいるとき 選んでいるとき 


胃気げ胃気け 

O ' / O ' / 

L L :円： L L :円： 


時間帯別朝' 


通常 時間帯別朝' I ' 

23円 / kWh に変更 「朝夜」を23円 /kWh 
したとき©へ進む に変更したとき 


この設定は 電気代< 

ありません。 づ 一 / 


この設定は 
ありません。 


この設君ま 
ありません。 


この設定は 
ありません。 


§15擎 

時間帯別昼 I ' 
「昼」を34円 / kWh に 
変更したとき 


時間帯別 深 


To^： 

時間帯別深 
「深夜」を10円 /kWh 
に変更したとき 


co 2€ 

ヨロ屏 


リモコン 

(扉を開けたが態) 


C 02 

中ぶ! g 


0 9 9 0 @ © 


リモ n ンを準備ずる 
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♦前回運転の電気代が表示され h -» P .37 l 、 
約10秒後に現在時刻が表示されまず。 

参現在時刻が正しくないときは修正してく 
ださし、。 


乾電池を交換したときは 


リモコンがお買い上げ時の設定に戻るため、現在年月 
曰、現在時刻、据付位置、電気代 • C 02 排出量の基準 
値を本体からリモコンに受信ごせてくだごい。電源プラ 
グを抜くと、本体もお買い上げ時の設定に戻るため、元 
の設定を本体からリモコンに送信できません。 (今 P . S 9) 

〇運転を停止ずる 

@先の細いちので 
煎を巧ず 

@リモコンを室内機に向けて 
面及でを押す 


リモコン 

(扉を開けた状態） 


じ忌風プラス) 1 ジト1 

[iiiil 

155^ 誦 

入タイマ- ■ 巧鹿] 



回田 I 動が 



鑛運転や機能の設定をずるときは、 IJ モコンの先端の 
送受信部を室内機の受信部に向けてボタンを押しまず。 
室内機が受信ずると、「ピッ」という受信音がして、 
ランプが点灯しまず。 

(ランプカ《点灯しない機能もありまず。） 

(エアコンの電源を入れた直後の約10秒間は、 IJ モコン 
のボタンを押しても受信しません。） 

♦受信できる距離は、正面で約 7 m でず。室内に電子点灯形 
の照明器具がある場合は、受信距離が短くなったり、 
場合によっては送受信できなくなる場合がありまず。 

運転停止状態で、約1分間操作しないと節電のため液晶 
表示を消灯しまず。ボタンを押ずと再表示しまず。 

なお、「タイマー予約」中は液晶表示を消灯しません。 

また、「暖房」「冷房」など運転を開始ずるボタンでは 
再表示しながら運転を開始しまず。 

♦ IJ モコンはていねいに取り扱ってください。落としたり、 
水がかかったりずると送受信できなくなる場合がありまず。 

♦ IJ モコンの点検について 0» P .59) 





「リモ]ン」のワンポイントアドバイス 


■乾電池について I Iv 

♦必ずアルカリ乾電池を使用してくだごい。 \ A 

♦アルカリ乾電池の寿命は、普通の使いかたで約1年でず。 ' 

乾電池の「使用推奨期限」に近いものや、付属品の「モニター用乾電池」は寿命が短くなりまず。 

♦電池マーク a が表示される、室内機の受信音がしない、お望みの運転がでさないなどの症状が出たとさは、乾電池を交換してください 
♦乾電池を交換した後や動作が正常でない場合は、必ずリセットスイッチを}甲してくだごい。 み P .1。 

♦乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険がありまず。 

乾電池のま意文をよく読み、特に次の点にま意してご使用ください。 ■アドレス切換しつし、て 

(1) 乾電池の + ( プラス）、 -( マイナス）の向さは、電池ケースの表示どおりに正しく ♦同じ部圍こ2台の室内機を据え付けたときなど、 

入れてくだごい。 リモコンの混信を防ぐとさに使いまず。 

(2) 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わないでくだごい。 

(3) 充電式の乾電池(ニッケル水素など)は使わないでくだごい。 

(サイズ、性能の一部が異なるため。） 

(4) 長期間 （1 力月が上)使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。 

万一液漏れしたとさは、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてくだごい。 


BBt 鐵 g を押し、 P . 15 の@〜©の操作をずる 


^正面で^ 

、約 7 m J 


.リモコン取付具 
/エアコンの「運転」と\ 
I 「停止」ができる位置/ 


リモコンを準備ずる(続き) 


♦事前に取付場所から「運転」と 
「停止」ができることを確認し 
てから取り付けしてくださし、。 

♦吹き抜けなどにより、室内機 
上部の天井が高い場合やリモ 
コン取付具の取付場所によつ 
ては、取り付けたままで「運 
転」や「停止」ができないこと 
がありまず。 


,リモコン取付具の使いかた^ 


設定は、お買い上げの販売店にお問い合わせ 
<ださい。 

お客様ご自身での設定はしないでください。 
f 設定方法が適切でない場合に、リモコンに、 
I よる操作ができなくなることがありまず。 


^リモコンの操作のしかた^ 


リモコンの取り付けかた 



ご使用の前に 


リモ n ンを準備ずる 
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予約 


wmiR] 












室温 



入タィマ- 


r 風速 ] 
(上下風向] 
を右風向1 




切タイマ- 










運転のしかた 


運転の基本的な流れ 















































運転開始後の動き 



※在室人数、お部屋の条件•外気温によっては、設定温度や湿度にならない場合がありまず。 

© お好みで温度•湿度•風速•風向の設定を変えたり、いろいろな機能力《使えます 


※運転の種類によっては、変えられない、使えない機能もありまず。 [^ P .29) 


設定温度を変えるときは 


室温 


夺上がる 
下がる 


を押す 


♦ボタンを押ずごとに、「ピ、ソ」と鳴り、 rc ずつ変わり 
9 〇 

•設定温度20ででは基準温度として「ピピッ」と鳴ります。 
•設定温度30ででは基準温度として「ピピピッ」と鳴り 
9 〇 


© 


運転の停止は停止を押す 


►「ピー」と鳴り、運転が止まりまず。 


設定湿度を変えるときは 


歷度設皂を押す 


♦ボタンを押ずごとに、「ピッ」と鳴り、5%ずつ下がり 
ふ 9 〇 

•設定湿度が40%のときにボタンを押ずと60%に変わ 
りまず。このとさ基準湿度として「ピピッ」と鳴りまず。 
•加湿ずる機能はありません。 


運転停止後の動き 


運転停止 

(タイマーの予約は保持されます） 


可動八ネル-上下風向板が自動的に閉じる_ 

運転状況により「自動フィルター掃除 」 SME 
けートフレッシュ除霜」 SME を運転 



運転のしかた 


運転の基本的な流れ 


♦設定が況により、「内部クリーン」「カビ見張り」を運転。（今 P .40] 


19 











リモコン 


室内機のランプ表示 


リモコン表示 


eco これつきり自動 伯動で省エネ) 運転 

室温と外気温から自動設定した室温と湿度になるように、暖房•カラッと除湿("自動"カラッと除湿） • 
冷房を自動的に選択しまず。さらに、「見る•聞く •感じるセンサー J を組み合わせて、体感温度を維持 
しながら省エネ運転を巧いまず。 


〇運転停止中に I 函こ鶴1 を押ず 

•「ピッ」と鳴り、運転を開始しまず。 

•他の運転をしているときは、^止 I を押して運転を停 
止してからを押してください。 

•他の運転をしているときに I 西3燕! y 1 を押ずと、 

「 eco 運転」機能が設定されまず。[- » P ,35] 

© 温度の微調整は 

■^1 調整範囲 /「見る•聞く.感じるセンサー」 ' 

きぐ曰 白尉ミ几电ぐ曰がの (しよつし自動 E 周; i ； 合し/し日又ち二 

f : 自動日又た/皿度の温度で暑し、.寒し、と感じる 
• V -3 〜+ 3で \ときは変更してください 。, 


© 


いろいろな機能の設定は SKIE 


〇運転の停止は@を押ず 

♦「ピー」と鳴り、運転が止まりまず。 


1:30 


eco これつきり自動- 
風速"自動"- 
左ち風向"正面"のとき 




一4 口でツ 

自動 




回由） 運転 


タイマ3クリーン1别まり 



「 eco これつきり自動」運転のワンポイントアドバイス 、 

•室温により、運転の種類を自動的に選択しまず。 

•運転開始後は1時間ごとに室温と外気温を検知し、必要に応じて運転の種類を切り換え 
9 〇 


設定温度約23 除湿運転開始時の温度を設設定温度約 
て:として運転定温度とし、50〜60〇/〇を 2 TC として 
します。 設定湿度として運転します。運転しまず。 

※運転の種類や設定湿度は、外気温によって変わりまず。 


♦風速は"自動"と"微""静"が選べまず。(- »P.32l 

♦省エネ効果は、 RAS - X 40 B 2 で日立環境試験室で測定。洋室14畳。使用条件は、暖房時： 
外気温2で、設定温度23で （「 eco これっさり自動」運転時は23でに自動設定)、風速"自動" 
において、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量：通常暖房運転時約71 5 Who 
「 eco これっきり自動」運転(暖房時)最小 443 Wh 。 活動状態は、室内機から 2.5 m 離れた 
地点で 3.0 X ッツ相当（掃除機掛けなどの家事やエクササイズなど）を想定。日射量が多い 
日中（感じるセンサー正面で太陽光1,000ルクス相当）を想定。 



カラツと 

除湿 

劍夕 



電加ツト1 やずみ 


冷房 


セントで省エネ運転 

見る 

センサー 
聞< 

センサー 

感じる 
センサー 



運転のしかた 


eco これつきり自動(自動で省エネ)運転 
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カラツと除湿 


>次の条件により誤定温度を下げまず。 

• 人の動きの多いとき 
•お部屋の湿度の高いとき 
•日差しの多いとき 

•室内機の近くの比較的暖かいエリアに人がいるとき 
_ (暖房運転中は足下への送風のため）_ 

>次の条件により設定温度を上げまず。 

•人の動きの少ないとき 
•お部屋の湿度の低いとき 
•日差しの少ないとき 

•室内機から少し離れた比較的涼しいエリアに人がいるとき 
_ G 令房運転中は天井面に沿った送風のため）_ 

>次の条件により設定湿度を上げまず。 

•人の動きの少ないとき 
• お部屋の温度の低いとさ 
•日差しの少ないとき 


「見るセンサー」の検知内容 


「聞くセンサー」の検知内容 「感じるセンサー」の検知内容 






>室内機前方にいる人の動さの♦室内機から見て遠距離〜お距離エリアの 
多い少ないを検知しまず。 3つのエリアから人の居場所を検知しまず。 


♦室内機前方の生ま音を検知 
しまず。 


>室内機前方の日差しと明るさ 
を検知しまず。 


上下 風向板(ル) の 動き 

上下風向板 上下風向板 

(ル）の開閉 か」じ力 （ル）の開閉 


上下風向板 
(ル）の開閉 


参人の居場所を検知ずるために、 
上下風向設定に関係な<、上下 
風向板(ル)が開閉しまず。 


「見る-聞く •感じるセンサー」のワンポイントアドバイス 



►「見るセンサー」は、人の発ずるホ外線が変化したことを検知 
しまず。そのため、从下のようなときには、意図した検知を 
しない場合がありまず。 

•人がいても、じっとしているとさ（読書やテレビ鑑賞など)。 
•人がついたて.タンス.本棚などの陰に入ったときや、 
ガラス越しの場合。 

• 室温が高く、人の体温との差が小さいとき(「;令房」運転開始直後など)。 
•極端な厚着をしているときや背を向けているとき。 

•犬や猫の動さや、風によるカーテンや植物の葉のゆらぎが 
あるとさ。 

•パソコンやテレビ、暖房器具などの熱を発生ずる機器の 
近くにいるとき。 

• 暖房器具の始動や停止時などホ外線が変化ずるとき。 


♦「聞くセンサー」の位置で約 50 dB 从下の生活音は検知 
できません。そのため於下のような場合は検知できない 
ことがありまず。 

•ルさな音量でテレビを視聴している場合。 

•静かな運転モードで掃除機がけをしている場合。 

• 二間続きの隣の部屋でテレビ鑑賞や掃除機がけを 
している場合。 

♦「感じるセンサー」は日差しと明るさを検知し、お部屋 
が暗いと検知したときには、ランプを暗く調光しまず。 
从下のようなときには、意図した検知をしない場合が 
ありまず。 

• 室内機の近くに白熱灯があるとき。 


最大で約3で上げる。 
約5〜10〇/〇上げる。 


冷房 

カラツと除湿 


人がいないと検知した 
ときの運転内容 

♦最大で約5で下げる。 


自動で選択された 
運転の種類 

暖房 


運転内容 


自動で選択された 
運転の種類 



「 eco これつきり自動」運転のワンポイントアドバイス \ \ 

•設定温度•湿度を自動的に制御ずる運転でずが、リモコンの設定温度-湿度の表示は変わりません。 

♦エアコンを運転したまま、お部屋の中から約30分从上人がいなくなつたと検知した場合は S 下表の省エネ運転を行いまず。 
ただし、リモコンの設定温度-湿度の表示は変わりません。 

•「パワフル」運転機能設定中に、 「 eco これつさり自動」運転を行うと、「パワフル」運転機能は取り消しになりまず。 


eco これつきり自動(自動で省エネ)運転 
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暖房-設定温度23で， 
風速"自動" • 

左ち風向"正面"のとき 



転— 


タイマークリーンみは U 


@〇〇 


广_ 

I 



(画 




暖房 


室温 

\/ 



こ 寂!リ 


冷房 


カラツと 

除湿 


涼快 


停止 


電カカットおやずみ 


HITACHI 


暖房幢温を上げる)運転 

〇 


を押す 


>「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示し 
まず。 


く 


© 温度の調整は 


へ 

室温 

\/ 


調整範囲 
16〜32で 


@し、ろいろな機能の設定は 
〇運転の停山よ I 停止 I を押ず 


>「ピー」と鳴り、運転が止まりまず。 



ミスト I 


「暖房」運転のワンポイントアドバイス 


• 「運転」ランプが「点灯な减光」して風が出ないことがありまず。 

このときは「予熱」、または「霜取り」運転中でず。（故障ではありません。） 


運転の種類 

運転の内容 

予熱運転 

室内機の熱交換器を暖める運転で、運転開始直後の2〜3分間。 

霜取り運転 

室外機の熱交換器に付いた霜を取る運転で、運転中は暖房運転を 
—時停止しまず。 （5 〜10分、最大でも20分） 

オートフレッシュ 
除霜運転 

運転を停止したときに、室外機の熱交換器に霜が付いていたら、 

霜取り運転を行います。 


♦外気温「 - 2 0〜2 rc 」でお使いください。 

-20 で未満や24で从上では、機械保護のため運転しないことがありまず。 

♦風速は"自動"をおずずめしまず。部屋の暖まり具合に合わせ風速が変わり、風を冷たく 
感じにくくなりまず。 （一 » P .32| 

参エアコン暖鼠ま、部屋全体を暖める暖房でずので、暖かく感じるまで少し時間がかかり 
まず。「入タイマー」での運転をおずずめしまず。 [- » P .44) 

♦外気の熱を吸収して暖房ずるため、外気温が下がると暖房能力も下がりまず。この場合は 
PAM およびインバーターの働きで圧縮機の回転数を上げて暖房能力が下がらないよう 
運転しまずが、それでも暖まりが悪いときは、他の暖房器具を併用してください。 

♦配管が長いと、暖房能力が若干低下しまず。 

♦「暖房」運転を行うと、運転後しばらくして一時的に「暖房」運転を中断ずることがあり 
まず。これは「霜取り」運転を実施しているためでず。（室内機の「運転」ランプが明る 
くなったり、暗くなったりを繰り返しまず。）このとさに室温が若干下がることがありま 
ずが、「霜取り」運転終了後に「暖房」運転を再開しまず。 




室内機のランプ表示 


暖房(室温を上げる)運転 


運転のしかた 
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sa=) 


暖房 


室温 

\/ 


織 


冷房 


カラツと 

除湿 


涼快 


停止 


電加ツトおやずみ 


HITACHI 
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冷房佳 S を T げる)運転 

〇问を}甲ず 

•「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示し 

温度の調整は 


@いろいろな機能の設定は 


〇運転の停止は咳止 I を押す 


•「ピー」と鳴り、運転が止まりまず。 


「冷房」運転の 

ワンポイントアドバイス 

•外気温「22〜43で」でお使いください。 

22で未満や43で从上では、機械保護のため運転しない 
ことがありまず。 

•室内に冷房能力从上の熱源(多<の人が居る、熱器具を 
使う）がありまずと、"設定温度"に到達しないことがあ 
りまず。 

•配管が長いと、冷房能力が若干低下しまず。 



へ 

室温 

\/ 


調整範囲 
16〜32で 


く 


；：3 S 


冷房-設定温度27で • 
風速"自動" • 

左ち風向"正面"のとき 




冷房 



リモコン 


室内機のランプ表示 


冷房(室温を下げる)運転 


Q 





運転のしかた 












室内機のランプ表示 


リモコン表示 



カラツと除湿 (湿度を下げる) 運転 

再熱除湿方式で"自動"カラッと除湿/手動カラッと除湿/ランドリ ー/けつろ抑制運転を行いまず C 
(加湿ずる機能はありません。） 

〇橋 i ] を押し、希望の除湿運転を選ぶ r 


♦ボタンを押ずごとに、切り変わりまず。 

•「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示しまず。 

@温度•湿度の調整は 

調整範囲 

室''日 "自動"カラツと除湿•ランドリー… 

、ク 自動設定温度の一3〜+3で、 

手動カラッと除湿…10〜32で、 

けつろ抑制…調整できません。 

調整節网 

I 湿度設定 I "自動"カラ、ソと除湿•手動カラ、ソと除湿…40〜60〇/〇、 
ランドリー.けつろ抑制…調整できません。 

@いろいろな機能の設定は 
〇運転の停山ま I 停止 I を押ず 

•「ピー」と鳴り、運転が止まりまず。 


心菱 


"自動"カラッと除湿. 
設定湿度50% • 

風速"自動" • 

左ち風向"正面"のとき 


— 除湿 

T 聯 

自動 



ミスト U 画) 



タイ7— クリーンみは U 


「カラッと除湿」運転のワンポイントアドバイス 

•室温が rc 从下では運転しません。（外気温「1〜35で」でお使いください。） 

•外気温が低いときは"設定温度"に達しないことがありまず。 

•運転中に、室外機ファンが低速になったり、停止ずることがありまず。 

♦「"自動"カラ、ソと除湿」「手動カラッと除湿」運転は、下記のように自動的に運転内容が変わりまず。 



♦「ランドリー」運転は 

• 洗濯物の量や材質によっては、乾きが遅くなる場合がありまず。 

•室温をあまり上げたくない場合は、「"自動"カラッと除湿」の「パワフル」運転をお使いください。 I 今 P .401 
•室温-湿度が一時的に上がるため、人がいないときに使うことをおずずめします。 

•「けつろ抑制」運転は 

•ずでに結露した露は取れません。 

•外気温が低いときは室温が下がるため、人がいないときに使うことをおずずめしまず。 

• 「暖房」運転と同時に設定ずることで、翌朝の結露を抑え、お目覚めのときに合わせてお部屋を暖めておけまず。 b » P .46 j 


除湿除湿除湿除湿 


運転のしかた 


カラツと除湿(湿度を下げる)運転 
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sa =) 


爱房 


室温 




こ鶴り 


冷長 


カラ、化 II 

除湿 


涼快 


停止 


カカット] I おやずみ 


HITACHI 


画萄 ( ミスト ) 

酿設君 [min] 

バリア再設定、 

[ giSil ) 


I ■切タイマ-1 


_ 1 風速 ] 

9 八 ] f±TM] 


す予約1 


を右風向) 


mmR 


， 快/切"] 


[~函1巧しえづ 

日時/据付設定 電気代設定 

cz ^ 广〇っ • 

リセット 


葬 


馬 
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■「タイマ—」運転との併用について 

•「ランドリー」と「けつろ抑制」運斬ま、「入タイマー」「切タイ 
マー」運転はできませんが、 I おやずみ I を使って30分、1、2、 

3…、9時間タイマー、または連続運転に設定できまず。 

|-» P -47| 


■カラッと除湿能力について 

•室内に冷房能力从上の熱源(多くの人が居る-熱器具を使う） 
がありまずと、"設定温度"に到達しないことがありまず。 
•室内に除湿能力从上の熱源および湿気の浸入、発生があります 
と"設定湿度"に到達しないことがありまず。 


Si を押ずごとに、運転内容が変わりまず。 


ボタンを}甲すと 

こんなとさに 

運転の内容 

カラッと 

除湿 

"自動"カラ、ソと除湿 

ジ X ジ X ずる 
とさに 

♦ボタンを押したときの室温をほぼ設定温度としまず。 

^室温12で从下は13で、13〜22では室温+ 2で、^ 

Us 〜26で未満は室温、26で从上は26で。 / 

•目標湿度前後まで下がれば、運転を一時的に停止しまず。 

上がれば運転を再開しまず。 

手動 

カラッと 

除湿 

手動カラ、ソと除湿 

ジ X ジ X ずるとさ 
にお好みの温度- 
湿度に調整したい 
とさ 

♦設定温度-湿度をお好みの温度-湿度に調整ずることができまず。 

♦設定湿度前後まで下がれば、運転を一時的に停止しまず。 

上がれば運転を再開しまず。 

ヴ 

カラッと 

除湿 

ランド U — 

洗濯物の乾燥を 
早めたいとき 

♦除湿、暖房の組み合わせで、洗濯物乾燥優先の3時間切タイマー運転をしまず。 

そのため室温-湿度が一時的に上がりまず。 

♦運転停止後のリモコンに表示される運転の種類は「ランドリー」を運転ずる前の 
表示に戻りまず。 

カラッと 

除湿 

けつろ抑制 

冬場、窓の結露を 
抑えたいときに 

♦湿度を下げることを優先した2時間切タイマー運転をしまず。そのため室温は 
下がりまず。室温が約1で未満になると運転を停止しまず。 

♦運転停止後のリモコンに表示される運転の種類は「けつろ抑制」を運転ずる前の 
表示に戻りまず。 


リモコン 

(扉を開けた状態) 


リモコン 


カラツと除湿(湿度を下げる)運転 





か 

Q 

9 


I 


顏 I 



運転のしかた 












ea 日） I おしえて] 


日時/据付設定 


電気代設定 


取消 


予約 


y- n 圳 UJJ 

曲風向1 




運転内容 


區転停止 II 涼快断続運転 [ 


運転と停止の繰り返し 


♦在室人数-部屋の条件-外気温によっては、設定温度や湿度に 
ならない場合がありまず。 

♦室温を下げたいときや、湿度よりも温度を優先したいときは、 
「冷房」運転をおずずめしまず。 r-»p-23i 
♦室内に冷房能力从上の熱源（多くの人が居る-熱器具を使う）が 
ありまずと、"設定温度"に到達しないことがありまず。 

♦室内に除湿能力从上の熱源および湿気の浸入、発生がありまずと 
"設定湿度"に到達しないことがありまず。 


ミぶ快 ( 室温に適した湿度に下げる)连耽 

"自動"涼快運転は、室温と外気温から自動設定した室温(約24〜28で)に適した湿度に下げる運転をしまず。 
お好みの温度-湿度に設定したい場合には手動涼快運転をおずずめしまず。（加湿ずる機能はありません。） 

0画司を巧し、希望の涼快運転を選ぶ1 肪抽 

寡►傅！:端 


>ボタンを押ずごとに切り換わ 
りまず。 

>「ピッ」と鳴り、運転を開始し、 
運転内容を表示しまず。 


iT 带編。お編 

ド ♦モ動1 

^涼陕涼快 I 


蠢心を 


"自動"涼快- 
風速"自動" • 

左ち風向"正面"のとき 


温度*湿度の調整は 

調整範囲 

室温 " 自動"涼快…自動設定温度の-3〜+3で 

\/ 手動涼快…16〜32で 

ミ同整範囲 

f 湿度設お"自動"涼快…調整できません。 

- (自動的に50〜60%に設定されまず。） 

手動涼快…40〜60% 

© し^いろな機能の設定は 
0運転の停止は止 I を押ず 

♦「ピー」と鳴り、運転が止まりまず。 


涼快 

T m 

自動 


[室 P 

5機のランプ表示 1 


_ _ \\t\ 




ミスト f=wai 


タイマークリーンみはり 



リモコン 


「涼快」運転の \ 

ワンポイントアドバイス 

参;令房の苦手な方におすずめです。 

•運転中に、室外ファンが低速になったり、停止ずることがあります。 
•外気温「25〜35で」でお使いください。 

♦設定温度は、外気温と室内の温度を検知して、 T 時間ごとに24でから28で 
の範囲で自動的に設定されます。 

♦設定湿度は、設定温度により自動的に設定されます。 

自動設定温度 24で 25で 26で 27で 28で _ 

自動設定湿度 

※室温が設定温度に達しても、設定湿度にならない場合は、運転を続けること 
きがあります。_ 

♦温度を制御するために、設定室温より現在室温が低いときや、高いときは、 
運転内容が自動的に変わります。 

I 現在室温が低い T 設定温度 ir 現在室温が高い I 




リモコン 

(扉を開けたが 態) 


開ける 




涼快(室温に適した湿度に下げる)運転 




■ 


運転のしかた 
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風だけ運転では室温-湿度の調整はできません。 
G 令房-暖房-除湿運転などは行いません。） 


〇風にあたりたいエリアでリモコンを 
室内機に向けて庭をは]を押し、 
希望の風だけ運転を選ぶ 

風だけ 


1 


♦ボタンを押ずごとに 
切り換わりまず。 


"自動"風だけ 

み 

風だけ 

"手動"風だけ 




►「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示しまず。 
►「"自動"風だけ」運転のときは、リモコン.サーチを 


0 


行いまず。 〔一 » Pi 28 l 

いろいろな機能の設定は 

♦「"自動"風だけ J 運転の途中で、送風ずるエリアを変えた 
し、場合は、その位置でを押してください。 

b » P -28) 


@運転の停止は^を押す 


►「ピー」と鳴り、運転が止まりまず。 


TT 


"自動"風だけ- 
風速"自動"のとき 


"手動"風だけ- 
風速"自動"- 
左ち風向"正面"のとき 



• 1風だけ1 を押ずごとに切り換わりまず。 


一1 一 ■ 心 



1 •如の 


© 




暖房 


こ繞リ 


冷房 


カラツと 

除湿 


停止 


電カカットおやすみ 


HITACHI 


〇 


階風プラス j MhJ 
[ iiSi ] 商周ナ 1 

✓エリア再設定 N 

I 切タイマ -J ([手動掃副 



fsgal 巧?しえて1 

日時/据付設定 電気代設定 

C _ ) 广 U っ ‘* C _ ) 

11 わ ",k 


涼快 



停止 


運転の種類 

運転の内容 

"自動" 
風だけ 

♦外気温と日付から運転内容が変わりまず。運転内容を決定ずる 
までに約1分かかりまず。 

♦リモコンの位置を室内機が自動検出し、風向を制御しまず。 
■冷房シーズンもしくは外気温が高いときは「風にあたって涼む J 
運転を行いまず。 

• 上下風向板はリモコンのあるエリアに向けます。左ち風向板は 
リモコンのあるエリアを中ふとしたスイング運転を行います。 
♦風速"自動"設定時はお部屋の温度、お部屋にいる人の動さの 
多い少ないと居場所、リモコンの位置に応じて、風速を自動 
的に調整しまず。 

■暖房シーズンなどの外気温力《低いときは「お部屋の空気を循環 
させる J 運転を行いまず。 

• 上下風向板は下向さに、左ち風向板はリモコンのあるエリア 
をよけるように向けまず。 

♦風速"自動"設定時はお部屋の温度に応じて、風速を自動的に 
調整しまず。 

"手動" 
風だけ 

♦お好みの位置に送風しまず。左も風向設定機能(今 p .30)、 上 
下風向設定機能(- > P .31) でお好みの位置を設定してくだごし、。 
♦風速"自動"設定時はお部屋の温度に応じて、風速を自動的に調 
整しまず。 


風だけ (風にあたって涼む、挽瞻の空気を循環させる) 運転 

扇風機のように風にあたって涼みたいときや、お部屋の空気を循環したいときにおずずめしまず。 


-回/を曰 


時刻 


リモコン 

(扉を開けた状態) 


リモコン 


室内機のランプ表示 


風だけ(風にあたつて涼む、お部屋の空気を循環させる)運転 




J 

開ける 


運転のしかた 
























♦「"自動"風だけ」運転-「電カカット」 
運転機能-「リモコン風よけ」位置では、 
次の場合にリモコン-サーチを行いまず。 
•運転を開始したとき 

「入タイマー」にて運転を開始した^ 
場合は、行いません。 / 

'エリア再設定、 

• f 译 Big ) を押してリモコンのある 
エリアを再設定ずるとき 


•室内機に向かって左.中央. 

ちエリアと、室内機から見て 
遠距離-近距離エリアの9つのエリア 
からリモコンの場所を検知しまず。 


「リモコン-サーチ」のワンポイントアドバイス 

♦リモコン操作時の向きによっては、リモコンの位置を正しく検知できないことがあります。 
参リモコン•サーチ中や、その直後にリモコンのボタンを押した場合、送信できないこと 
がありまず。 

♦室内機の真下や真横では、リモコンの位置を正しく検知できないことがありまず。 
♦リモコンからの距離が遠い場合や、お部屋の形状や家具の配置によっては、リモコンの 
位置を正しく検知できない場合がありまず。このようなときは、左ち風向設定機能 
|-» P -30 l 、上下風向設定機能 [今 P .311 、 風速設定機能 （今 P .3 2 l をご使用ください。 
♦リモコンの室内機据付位置設定(- » P .14 l が正しく設定されていないと、リモコンの位置 
を正しく検出できないことがありまず。 



リモコンの位置を検知ずる 



風だけ側こあたって涼む、お部屋の空気を觸させる)運転(続き) 

「風だけ J 運転のワンポイントアドバイス 

♦「"自動"風だけ」運転開始時には、リモコン-サーチを行いまずので、直後にリモコンのボタンを押した場合、 

送信できないことがありまず。 

♦「"自動"風だけ」運転、「"手動"風だけ」運転ともにで風速を変えることができまず。(- » P -32] 

♦「"自動"風だけ」運転中にを押ずと、「"手動"風だけ」運転になりまず。 

♦リモコンの年月日設定 （一 » Pi 14) がされていないと、「"自動"風だけ」運転の内容が正しく決定されないことがありまず。 

■リモコン-サーチについて 

「"自動"風だけ_!運転 巧な^ 、 r リモコン風よけ_!位置(左を風向設定機能 戸 家な の ）、 「電カカット J 運転 
機能(- > P .33 j は、リモコン-サーチでリモコンの位置を室内機が自動検知して運転しまず。 



リモコン 

(扉を開けた状態) 


^リモコン-サーチ中の動作について^ 



運転のしかた 


風だけ(風にあたつて涼む、お部屋の空気を循環させる)運転 


開ける 
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運転の種類と使える機能 


〇は組み合わせて使える機能でず。 A は予約機能でず。組み合わせて予約できまずが、運転ずる条件に 
なるまで、運転しません。 X は組み合わせて使うことができない機能でず。 


\\ 使える機能 

運転の種類 

へ 

\/ 

(今 P .19) 

(湿度設定） 

(今 P .19) 

函こ寂! り 

電加ット 1 

如. 33 ) 

(湿風乃ス） 

(如. 34 ) 

(ミスト） 

(今 P .36) 

ぉゃずみ1 

(- > p .47 ) 

(風速） 

(今 P .32 ) 

尚風向） 

(今 P .30 ) 

山下風向） 

(- > P .31 1 

( sa =) j 

(- > P .35) 


函こ繞リ 

〇 

X 

/ 

〇 

X 

〇 

〇 

o 

〇 

〇 


暖房 J 


〇 

X 

o 

〇 

〇 

〇 

〇 

o 

〇 

〇 


冷房 


〇 

X 

o 

〇 

X 

〇 

〇 

o 

〇 

〇 


カラッと 

除湿 

1 カラッと 

[除湿 

] 手動 

〇 

〇 

o 

〇 

X 

〇 

〇 

o 

〇 

〇 


1 薩蓋鮮, 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

o 

〇 

(化〕ン風よけ臓を柯) 

〇 


カラッと 

除湿 

J 「けつろ抑制 J 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

o 

〇 

(化〕ン風よ 1 册點柯) 

〇 


涼快 

涼快 

] 手動 

〇 

〇 

(手動涼快のみ） 

o 

〇 

X 

〇 

〇 

o 

〇 

〇 

G 

ミスト 

〕 

X 

X 

X 

X 

X 


〇 

o 

〇 

〇 

0 

杉やずみ 


〇 

〇 

/ カラッと除湿、 

^ 手動涼快のみ 

X 

〇 

X 

〇 


X 

〇 

〇 

[風だけ） 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

o 

〇 

(手動風だけのみ） 

〇 

(手動風だけのみ） 

使える機能 

運転の種類 

\ mmi ] 【入/切） 

^ [切タイマ- 1 [予約 1 

丄 1 入タイマ- 1 [ 取消） 

約（今 P .44 ) 

✓エリア 再 設定 N 

(手動掃除 11 

f 今 P .38 ) 

1 音見張り 1 

(今 P .40 ) 

(カビ見張り] 

(- > p .40 ] 

【巧部クい ） 

(今 P .40 ) 

( 快眠） 

(今 P .40) 

(パワフル） 
(今 P .40 ) 

【セーブ】 

(今 P .40 ) 

1 輔掃除なし 1 

(今 P .40 ) 


函 こ驗リ 

A 

A 

A 

A 

X 

〇 

A 

〇 

他手 
の 動 
機掃 
能除 
とは 
組運 
み転 
合停 
わ止 
せ 中 
での 
き機 
ま能 
せで 
んあ 
。り 


暖房 


A 

A 

A 

A 

〇 

〇 

A 

〇 


冷房 


A 

A 

A 

A 

〇 

〇 

A 

〇 


カラッと 

除湿 

1 カラッと 

1 除湿 

] 手動 

A 

A 

A 

A 

〇 

〇 

A 

〇 


1 臟協, 

X 

A 

A 

A 

〇 

〇 

A 

应 EE +「 ランドリ- j \ 
ノ 、 A は設定可能 (今 P .46)/ 


カラッと 

除湿 

J 「けつろ抑制 J 

X 

A 

A 

A 

〇 

〇 

A 

Syf なすな = l+r けつろ抑ま iji \ 
/ xl は設定可能 (- » P .46]/ 


涼快 

潮央％] 

A 

A 

A 

A 

〇 

〇 

A 

〇 

G 

ミスト 

〕 

X 

A 

A 

A 

〇 

〇 

A 

〇 

0 

ら'やすみ 


X 

A 

A 

A 

X 

〇 

A 

、ゾ 1 み夕例 + 1 ぉゃ ずみ1 \ 

は設定可能 f 今 P .48) ノ 

(風だけ j 

X 

A 

A 

A 

〇 

〇 

A 

〇 


いろいろな機能の使いかた 


運転の種類と使える機能 
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運転中に运 H 面を}甲ず 


恶 


^1^牛公で1し L 任口脚ド JJ で千 づ 乂 

•ボタンを巧すごとに切り換わります。 ^ ム 

♦左ち風向の角度に応じて、設定風速よりも若干風速 naan 

が上がりまず。（左もスイング運乾中は除さまず。） （ リモコン風ょけ） （ ぉ好み） （ スィング } 

• 左ちスイング運乾中のリモコンの左ち風向板表示と、実際の左ち風向板動作は同期しません。 

•左もスイング運乾中に運乾を停止し、再び運乾した場合も左もスイング運乾が継続されまず。 

争「お好み」位置について 

•左ちスイング運乾中に运 n 画を押ずと、リモコンの左ち風向板表示が停止し、実際の左ち風向板が 
リモコンの表示位置に移動しまず。 

•左ち風向板のスイング範囲を9分割した位置で指定でさまず。 

(正面） 

•「リモコン風よけ」位置について 

•自動的にリモコンのあるエリアをよけて、上下-左ち風向板を制御し送風しまず。 

♦「リモコン風よけ」設定中に fIS を巧ずと、リモコン•サーチを行い、リモコンのあるエリアを 
再設定しまず。 （- » P .28) 

• 「リモコン風よけ」設定中に止] 圧商厨 を押ずと、「リモコン風よけ」が取り消ごれ、「お好み」位置 
になりまず。 

• 「ランドリー」「けつろ抑制」運乾中は「リモコン風よけ」位置に設定できません。 

☆印の位置は RAS-X28B • X36B 形では設定できません。 

(リモコンの液晶にも表示されません。） nm 

「左ち風向設定 J のワンポイントアドバイス \ ^ \ 

参リモコンで左ちスイングを設定しても、次の場合は室内機の左ち風向板はスイングしません。 



•「を鼠「カラッと除湿」「涼快」運転中にお部屋の温度-湿度が高い状態が続くと、露つきによる 
滴下を防止するため、左ちスイングに設定した場合でもスイングの角度がせまくなったり、正面 
で停止ずることがありまず。また、正面从外に設定した場合でも、左ち風向板の角度が変化ずる 
ことがありまず。温度-湿度が下がれば元に戻りまず。 

•左も風向板と上下風向板で「リモ]ン風よけ」を行いまずが、設定風速、設定温度と室温の差、 
お部屋のレイアウトなどにより実際に風向がよけない場合がありまず。このようなときは 
「リモコン風よけ」を取り消しして左ち風向設定機能、上下風向設定機能 SEM ]、 風速設定機能 
をご使用ください。 

•「リモ]ン風よけ」の意図した動作をしない場合や、意図しない動作により、お年寄りや乳幼児に 
風をあてたくない場合には、「リモコン風よけ」を取り消しして左ち風向設定機能、上下風向設定 
機能(- » P .3 ll でお好みの位置に設定してください。 

•「リモ]ン風よけ」に設定した場合でも、じ令鼠「カラッと除湿」「涼快」運転中にお部屋の温度- 
湿度が高い状態が続くと、露つきによる滴下を防止ずるため、左ち風向板•上下風向板の角度が 
変化ずることがありまず。温度-湿度が下がれば「リモ]ン風よけ」の設定に戻りまず。 

•上下スイング中(- » P .31) に「リモコン風よけ」を設定ずると、上下スイング運転は取り消しにな 
りまず。 






「冷房 Jr カラッと除湿 J 「涼快 J 運転中、左右 
スイング運転をしたままで長時間運転しないで 
ください 

長時間このような運転をしまずと、左ち風向板に 
露がつさ、とさには露が落ちて家財などを濡らず 
原因になることがありまず。 


運転の種類 

左ちスイングしないのは 

暖房 

♦「予熱」「霜取り」運転中 
♦設定温度になったとき 

カラッと‘ 

除湿 

参室温が rc が下のとき 
参設定湿度になったとき 
♦お部屋の温度-湿度が高い 
状態が続いているとき 

涼陕 

♦室温が設定温度より低く、 
運転を停止しているとき 
♦お部屋の温度-湿度が高い 
状態が続いているとき 


予約 


入タィマ- 


切タィマ- 


取消 


左ち風向設定機能 


※必ずリモコンで操作してください。 

手で動かすと、故障の原因となります。 
※設定内容は記憶されます。 


運転中の左ち風向が変えられる機能でず。お買い上げ谢ま、「正而風向になっていまず。 










温度"に到達しないことがありまず。 


上下風向設定機能 


※お手入れのとき仪外は、必ずリモコンで 
操作してくださし、。 

手で動かすと、故障の原因となります。 


運転中の上下風向が変えられる機能でず。お買い上げ谢ま、自動的に設定された風向になっていまず。 
通常、上下風向板操作は特に必要ありません。 


風向を変えるときは 


運転中に圧雨励を押す 


fTtt ' タンを巧ずと I 


自動セット 
または前回の 
お好み位置 


参 「 eco これっきり自動」運転中は運転の 
種類に適した風向に自動で変わりまず。 
•「暖鼠運転時の「予熱」「霜取り」運転中は、 
風向を自動的に上向きにし、を風感を 
抑える制御を行います。 


•スイング運転中に運転を停止し、再び 
運転した場合もスイング運転が継続され 
ます。 

参 「 eco これっきり自動」運転、 「 eco 運転」 
機能、「音見張り」機能設定中は、上下風 
向板(ル）はスイングしません。 

•「"自動"風だけ」運転、「リ]モン風よけ」 
位置設定中はスイングしません。 


上下風向の内容 


RAS - X 28 B 、 

X 36 B 


RAS - X 40 B 2、 

X 56 B 2、 

X 63 B 2、 

X 71 B 2 


>ボタンを押ずごとに切り換わりまず。 


暖房運転 


を房/カラッと除湿/涼快/ 
イオンミスト/手動風だけ運転 




暖房運転 


約 "Va ング 


冷房/カラッと除湿/ イオンミスト/ 

涼快運転 手動風だけ運転 


msK / 


スイング約75へ 
範囲 


/スイング 

範囲 


み •上下スイング中にお好みの位置になつたら、 任下風向] を押して止めてください。 

•ぉを難ち •お好み位置にセットした状態で運転を停止し、再び運転ずるとお好み位置にセットされまず。 

♦運転の種類を切り換えると、お好み位置から運転の種類に応じた自動セット位置に変わります。 


r お好か位置から「自動セ、川位置に戻ずときは— 


»風だけ（ 橘周巧 ) 運転を行う。み自動セツト位置に戻したい運転 （ ^房 I など）を行う C 



「上下風向設定」のワンポイントアドバイス 

♦上下スイングを設定しても、次の場合はスイングしません。 


運転の種類上下スイングしないのは 




「予熱」「霜取り」運転中 
設定温度になったとき 


A ミ主意 


カラッと 

除湿 

♦室温が 1 °c が下のとき 
♦設定湿度になったとさ 
•お部屋の温度-湿度が高い 


状態が続いているとき 


I -*-! 、口丄、、二 n .■-«■■■ 、口 i - i ^ T - レ 1 1 J げノ 

热陕 

参至/ mi かおた/ mi 度よリ低く、 
運転を停止しているとき 
♦お部屋の温度-湿度が高い 
状態が続いているとき 


「冷房 Jr カラツと除湿 Jr 涼快 J 運転中、上下スイ 
ング運転または、上下風向板を下向きにしたまま 
で長時間運転しないで < ださし、 

長時間このような運転をしまずと、上下風向板 
に露がつき、ときには露が落ちて家財などを濡ら 
ず原因になることがありまず。 


♦「冷房」「カラ、ソと除湿」「涼快」運転中にお部屋の温度-湿度が高い状態が A イ -。 

続くと、露つきによる滴下を防止ずるため、上下スイングに設定した W 
場合でもスイングの角度がせまくなったり、ち図の位置で停止ずること ^ _ 

がありまず。また、自動セット位置やお好み位置に設定した場合でも、 |r 

上下風向板がち図の位置になることがありまず。温度•湿度が下がれば約 
元に戻りまず。 

♦上下風向板を運転の種類に適した「自動セツト」位置から「お好み」位置に変えた場合、"設定 




r 函 ] をしぇて) 

印寺/据付設定 電気代設ミ 

cz^rOi 尝 C 3 

リセット 

































※設定内容は運転ごとに記憶されます。 


♦風速"自動"从外に設定していても設定温度になると、風速が変化ずることがありまず。 
♦風速"急速"設定中に設定温度と室温の差が大さい状態が続いた場合、室温を設定温度に 
近づけることを優先ずるため、風速を設定よりも上げることがあります。この場合、 
冷房-暖房能力が最大となる運転を行いまず。 

♦風速"急速"設定中は、冷房•暖房能力を優先ずるため、送風音が大きくなりまず。送風 
音が気になる場合は、 as を押して風速"自動"またはお好みの風速にしてください。 
♦風速"強"設定中に設定温度と室温の差が大きい場合は、風速を設定よりも上げることが 
ありまず。 

♦暖房の風速"急速""強"設定中に、風が冷たく感じる場合や部屋が暖かくなった後に静かな 
運転を行いたい場合は、風速"自動"でお使いになることをおずずめしまず。 

♦風速"微""静"設定中は能力が少し低下しまず。 

♦「暖房」運転の風速"微""静"では、運転条件によって、風速が変化ずることがありまず。 




リモコン表示 


^風速を変えるときは, 


運転の種類 

函號り. 

暖房 

冷房 

臟 I 0刹夫 


風速"自動"の内容 

>運転の種類に見合った風速設定となりまず。 

/ を押すたびに"自動"と"微""静"が^ 

I 選べます。 / 

Keco これっさり自動」運転中は、風速も"自動"に 
設定ずることをおすすめします。送風音が気に 
なるとさは"微"または"静"にしてください。 


•吹さ出ず風の温度によつて自動的に風速が変わり、設定温度に 
_なると、ごく弱い風になります。_ 

•設定温度より現在室温が高いとさは強い風で、設定温度になると、 
_やや弱い風になります。_ 

•設定温度より現在室温が低いとさは微風、高いときは弱風運転を 
します。 



取消 


予約 


入タィマ- 


切タイマ- 


風速設定機能 


運転中の風速が嚷えられる機能でず。 


運転中に亡風速1を押す 


♦ボタンを押ずごとに「ピ、ソ」と鳴り、切り換わり 
まず。 

•風速"自動"設定時は、標準設定として「ピピ、ソ」 
と鳴りまず。 

•運転停止中に as を押して、運転開始時の 
風速をあらかじめ設定ずることができまず。 
風速の表示は運転を開始しないと、約10秒後 
に消えまず。 



圏►午後！:端 

二に|| 


暖房 rg-iL 
•闻释神 
甲)^ 

JI 輔 


LLA 、ホ 9 ! 

急逐 


「風速設定」のワンポイントアドバイス 



>風速"自動"について 


暖房-設定温度2 3で 
風速"自動"のとき 


風速設定機能 


いろいろな機能の使いかた 
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電カカット運乾にずるとをは 


1 



冷房 


再度 I 因カカット I を押す 


•「ピツ」と鳴り、元の運転に戻りまず。 


運転の種類の変更、「温風プラス」®「パワフル」 
「快眠」運転機能の設定、設定温度•湿度の変更 
を行うと、「電カカット」運転は取り消しされまず。 


•設定温度•湿度は元に戻りません。日 S [ iii 君 で変更してください。 （一 » Pii 9) 

「電カカット運転 J のワンポイントアドバイス 'N 

参低負荷時など、運転時の電流が大きくならない条件では、使用時の消費電力は抑制されません。 

参送風ずるエ IJ アを変えたいときは^^を巧してください。[- » P .28| 

♦エアコンの能力を抑えた運転になるため、よく;令えない.暖まらないことがありまず。 

参「電カカット」運転開始時には、 IJ モコン•サーチを行いまずので、直後に IJ モコンを巧した場合、送信 
できないことがありまず。 

♦意図した方向に風が向かない場合や、風をあてたくない場合には、左ち風向設定機能 |-» P .30 し 上下 
風向設定機能 I ^ P . SI I でお好みの位置に設定してください。 

参節電効果は、 RAS - X 40 B 2 で日立環境試験室で測定。洋室14畳。使用条件は、暖房時:外気温2で、 
設定温度23で、風速"自動"において、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量:通常暖房運転時 
約 715 Wh 。 「電カカット」運転(暖房時)最小551 Wh 。 

♦お部屋の温度が設定温度になるまでに時間がかかったり、設定温度にならないことがありまず。 

♦暖房運転では吹き出し空気温度が低くなるため、寒く感じることがありまず。また風速"自動"では弱 
い風が続くことがありまず。 

■電カカツト運転開始時に風向を変えたくないときは 



X ITh 貧つを押ず-乾電池を交換ずるとお買い上げ時の設定に戻りまずので、再設定してください。 


♦省エネ推奨温度(28で）に設定温度を自動的に変更します。 

• 設定温度が2 8でより高いとさには設定温度は変わりません。 

参設定湿度を60%に自動的に変更しまず。 

参設定温度は変わりません。 


♦省エネ推奨温度(20で）に設定温度を自動的に変更します。 

• 設定温度が20でより低いとさには設定温度は変わりません。 




電カカット-暖房 • 
設定温度20で- 
風速"自動"のとき 


♦自動で選択された運転の種類の 「 eco 運転」機能 [-> P .3 引 および「電力力、ソト運転」機能を組み合わせた内容 
となります。 

♦温度の微調整は取り消しされます。 



運転内容 


運転の種類 


暖房 




運転中（暖房-冷房など)に空調したいエリアで 
リモコンを室内機に向けて 信 ヵヵット I を押す 

♦「ピ、ソ」と鳴り、「電カカット」運転になりまず。 

•運転中の最大電流と最大能力を制限しまず。 

♦リモコン.サーチ[- » P -28| を行い、上下風向板はリモコンのあるエリアに向けまず。 

左ち風向板はリモコンのあるエリアを中ふとしたスイング運転になりまず。 

•「電カカット」運転は次のような内容となりまず。 


電カカット運転機能 

省エネ推奨温度に設定温度を自動的に変更し、省エネ運転を巧いまず。 

また、運転中の最大消費電力を抑えまず。そのため、快適性が損なわれることがありまず。 


いろいろな機能の使いかた 





























温風フラス運転機能 


暖房運転中の温風の温度を高< ずる機能でず。 

温風力《物足りないと感じたときや、もっと暖かい温風がほしいときにおずずめでず C 



お知らせ 


温風の温度を高くずる運転のため、室温が高くなることがありまず。 



温風プラス運乾にずるときは 


暖房運転中に (溫風乃ス1 を押す ^ 

•「ピ、ソ」と鳴り、温風プラス運転になりまず。 

♦リモコンの設定温度表示部に「パ」が点灯しまず。（室温を設定ずることはできません。） 

•最初の約30分間は、吹さ出し口付近での吹さ出し空気温度が約55で ( RAS - X 28 B 、 
X 36 B は約50で）を目標に運転を制御しまず。（吹き出し空気の目標の温度は外気温度 
2。し 室温20でのときの吹き出し□付近での最高温度でず。）約30分経過後は、吹き出 
し空気温度が40で从上を目標に運転を制御しまず。 

•吹さ出し空気の温度を高めるために、温風プラス運転中は設定温度を高くしまず。また、 
温風プラス運転解除後は、寒く感じることを防止ずるため、徐々に設定温度を下げてい 
さ、リモコン設定温度に戻しまず。30分从内に温風プラス運転を解除した場合は、その 
時の温度から徐々に設定温度を下げ、リモコン設定温度に戻しまず。 


暖房運皆: 


定リモコン 

震_1墅堅_ 


温風プラス運転 


暖房運転 


最大設定温度 


吹をんしェ; X •ぃ皿 
目標約曰日で 
/RAS-X28B、X36B は、 
I約已〇で I 



吹をムしェ； X •ぃ皿 
目標 4 crcL ソ上 


温風プラス運転開始 温風プラス運転解除 

•暖め過ざを防止ずるために、風が弱くなったり、出なくなることがありまず。 

このときの温度を き ; S で一 3〜+ 3の範囲で微調整ずることができまず。 

•風速は"自動"、上下風向は自動セット位置、左ち風向は正面で固定となり、変更でさません。 


元の運乾に戻ずときは 


再度[湿風プラス1を押す 


►「ピ、ソ」と鳴り、元の運転に戻りまず。 


リモコン 

(扉を開けた状態） 


厂ミス H 

[ miif ] 

エリア再設定「 

手動掃除 


[± jm ] 

を右風向 J 


外気温度や室温が低いときには、弱い風が続くことがありまず。 

また、吹き出し空気温度が目標の温度になるまで時間がかかることや到達しない 
ことがありまず。 A ぶ 



皮しえて J 


「温風プラス運転」のワンポイントアドバイス \ ^ \ 剛酣^電気代設定 

•「温風プラス」運転開始後、しばらくして風が弱くなったり、出なくなることがありまず。 IJ セッ*' 

これは「霜取り」運転を実施しているためです。僅内機の「運転」ランプが点灯したり、暗くなったり聞^ — ~ 

を繰り返します。）このときに吹き出し空気温度が低くなりまずが、「霜取り」運転終了後に「温風 る^ t —====—=== 

プラス」運転を再開しまず。 

通常の「暖鼠運転に比べて吹き出し空気温度が高いため、部屋の端まで温風が行き渡らない場合や、室温が高くなる場合がありまず。 
部屋全体を暖めたいときは、通常の「暖房」運転をおずずめします。 

•「温風プラス」運転を取り消しして通常の「暖鼠運転に戻ずと、風が弱くなったり、出なくなることがありまず。これは暖め過ざを防 
止ずるためでず。 

♦左も風向設定機能 [— » P .30) 、 上下風向設定機能[- » P .31] 、 風速設定機能 （今 P .32) は使用できません。 

♦外気温度や室外機の熱交換器に付いている霜の量によっては、目標の吹き出し空気温度にならないことがありまず。 
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9 八] 让下風睛 

寫 



みはり 


WJ 


み/切! 




ミスト 


—— 


AI ) ツと 



除湿 

が曰 
ぶ / mi 




涼陕 


停止 


電カカットおやすみ 


HITACHI 


eco 運乾機能 


お好みの運転に「見る•聞く -感じるセンサ ー J による省エネ運転を追加ずる機能でず。 
エアコンを長時間 （2 時間从上)連続して運転される場合に効果的でず。 


運転中(暖房•冷房など)に 


^燕 I または〔因由)〕を押ず 


暖房-設定温度23で • 
風速"自動" • 

左ち風向"正面" • 
eco 運転中のとき 


再度 


saa "" 織 y または〔(^)〕を押ず 



「 eco 運転」の 

ワンポイントアドバイス 

•設定温度•湿度を自動的に制御ずる運転ですが、リモコンの 
設定温度-湿度の表示は変わりません。 

参エアコンを運転したまま、お部屋の中から約30分从上人が 
いなくなつたと検知した場合は、下表の省エネ運転を行いまず。 
ただし、リモコンの設定温度.湿度の表示は変わりません。 
•「温風プラス」「パワフル」運転機能設定中に、 「 eco 運転」機能 
を設定すると、「温風プラス」「パワフル」運転機能は取り消し 
になりまず。 

•「おやずみ」「ランドリー」「けつろ抑制」「風だけ」「イオンミス 
卜のみ」運転中は 「 eco 運転」機能を設定できません。 




口か】 

これつさり 
ボタン 

暖马 

L 

房 


画風乃ス I G 


i 度設定 I d 




✓ェ 

k 


[風速1 


1運転の種類 

運転内容 


■ 

■ 


♦次の条件により設定温度を下げまず。 

•人の動さの多いとさ 
•お部屋の湿度の高いとき 
•お部屋の日差しが多いとき 

• 室内機の近くの比較的暖かいエリアに人がいるとき 
(暖房運転時は足下への送風のため） 


冷房 


♦次の条件により設定温度を上げます。 

•人の動さの少ないとさ 
• お部屋の湿度の低いとき 
• お部屋の日差しが少ないとき 
•室内機から少し離れた比較的涼しいエリアに人がいるとき 
(冷房運転時は天井面に沿った送風のため） 

[ 

1 

カラッと 

餘湿 

涼快 

1 

1 

♦次の条件により設定湿度を上げます。 

•人の動さの少ないとさ 
• お部屋の温度の低いとき 
• お部屋の日差しが少ないとき 


運転の種類 

人がいないと検知したとさの運転内容 


暖房 


♦最大で約5で下げる。 


冷房 


参最大で約3で上げる。 

1 

カラッと 

除湿 

1 

1 

♦約5〜10〇/〇上げる。 

1 

涼陕 


—回/毎日 


時刻 


リモコン 

(扉を開けた状態) 


室内機のランプ表示 


BCD 


元の運乾に戻ずときは 


eco 運乾を追加ずるには 


開ける 


eco 運転機邹 


龍 




いろいろな機能の使いかた 
































> 「ピー」と鳴り、運転が止まりまず。 

>リモコン表示の saa を消したい場合は、他の運転 
中に居是百を押してください。 



イオンミスト運転のみでは室温-湿度の調整 
はでさません。 

G 令房-暖房-除湿運転などは行いません。） 


「イオンミスト運転」のワンポイントアドバイス \ 

♦イオンミストはお肌のうるおい効果があるので、冷房中や暖房中のお肌乾燥が気になる 
方は「イオンミスト」運転の追加をおずずめしまず。 

♦イオンミストはお部屋の壁やカーテンにしみ込んだにおいを抑える効果もありまず。 
♦イオンミストはお部屋の空気を利巧して発生させるため、室温と湿度によっては 
イオンミストが発生しない場合がありまず。また、イオンミストは発生ずるまで30分 
から1時間程度かかる場合がありまず。 

•各効果は、周辺環境(季節や湿度)や個人差で異なりまず。 

♦イオンミストが発生ずる室内条件は、室温約18〜30でかつ湿度約35〜70%のとき 
でず。 


イオンミスト煙気清浄 • 肌を保湿ずる)運転機能 


イオンミストを発生させ、空気中のほこり除去や脱臭、お肌を保湿ずる運転をしまず。 
(加湿ずる機能はありません。） 


イオンミスト運転を追加ずるとさは 


運転中（暖房•冷房など)に 
[ 5スト 〕を押す 

•「ピ、ソ」と鳴り、イオンミスト運転を追加しまず。 


元の運乾に戻ずときは 


リモコン表示 


寡 ►傅！:端 

二に fi 


暖房-設定温度23で， 
イオンミスト運転追加 
風速"自動" • 

左ち風向"正面"のとき 


再度居至百を押す 


暖房 


室内機のランプ表示 


>「ピ、ソ」と鳴り、元の運転に戻りまず。 


イオンミスト運転のみをずるとさは 


自動. 




停止中に長刀^を押す 


►「ピ、ソ」と鳴り、送風運転にイオンミストの発生を加え 
た運転を開始しまず。 


ミスト回33 


運廣停止ずるとをは 


タイマー I クリーン1みはり 


リモコン 

(扉を開けたが態） 


停止 I を押す 





いろいろな機能の使いかた 


イオン///スト(空気清浄•肌を保湿ずる)運転機能 






「おしえて」のワンポイントアドバイス \ ^ \ 

♦表示は目安でず。実際の室内温度-室外温度-電気代- C 02 排出量と差が生じることがありまず。 

また、頻繁に電源プラグを抜く（またはブレーカーを" OFF " にずる）場合、エアコン運転中に電源電圧が 
変動した場合、室内機•室外機が遮へいされている場合、外気温が -21°0乂下もしくは44°〇乂上の場 
合に差が大きくなりまず。 

■ 運転開始直後は室内温度-室外温度が正しく表示されないことがありまず。 

♦電源を入れた直後や、停電復旧直後には電気代 • C 02 排出量は表示されません。一度エアコンを運転ず 
るか、 I 停止 I を巧ずと表示されまず。ただし、今回運転の電気代 • C 02 排出量は正しく表示されないこと 
がありまず。 

•エアコンの 電源が入っていなかった月の、電気代. C 02 排出量表示は r -」となりまず。 

•電気代の最大値は19,990円、 C 02 排出量の最大値は199.9 kg でず。それを超えたときの表示は 
「一一一」となりまず。 

運転時間が短いときには電気代が0円、 C 02 排出量が 0.0 kg と表示されることがありまず。 

♦リモコンの 年月日設定 ！- »P.14l がされていないと、電気代. C 02 排出量が正しく表示されません。 
•リモコンの 年月日設定を変更した場合、過去の電気代- C 02 排出量が正しく表示されないことがありまず。 
♦電気代表示部が点滅しているときは、室内機との通信が正しく行われていません。 

リモコンを室内機に向けて操作してください。 

♦電気代- C 02 排出量の基準値を変更ずることができまず。(- »P.16l 



♦「ピツ」と鳴り、室内機からリモコンに情報が送信されまず。 
♦続けて 巧しえて〕 を押さないと、約 1 0秒後に表示が消えまず。 



リモコンを室内機に向けて帝な巧を押す 



室内ミ品度-室外湿度-電気代- C 02 排出量を表示ずるときは 





麼在巨萄 
室内温度 



P 

室外湿度で 

今月 

眉要!電気代 

じ f nn 

f-f iLf 円 



リモコン 

(扉を開けた状態) 


停止中 


おしえて機能 

エアコンを運転したときの室内温度-室外温度、電気代や C 02 排出量の目安を表示ずる機能でず。 



いろいろな機能の使いかた 








I 定期的にお手入れをしてください。[- » P .52] 
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フイルター掃除運乾機能 

E アコンの運転停止時に、エアフイルター(ステンレスフイルター）の掃除運転を行う機能でず C 
ら買い上げ時には、自動で掃除を行うように設定されていまず。 


"自動"フイルター掃除運転 


次の場合に"自動" フィルター 掃除 
運転を巧います 

•暖房や冷房などを15分从上運転してから停止した 
ときに、「運転時間の積算が30時間を超えている」、 
または「1週間从上運転していない」場合。 

♦連続運転中で、前回の「フィルター掃除」運転終了か 
らの運転時間の積算が48時間を超えた場合。 

/ 48時間経過ごとに運転を一時停止させ、 \ 

I 「"自動"フィルター掃除」運転を行い、元の運転 
に戻りまず。このとき可動パネル•上下風向板 
\は開いた状態のままでず。 / 

•「"自動"フィルター掃除」運転の運転内容は、運転 
していた運転の種類で変わりまず。 


運転の種類 



運転の内容 


室内機内部の乾燥運転（約5分) 

ふ 

フィルター掃除運転（約7分） 
合計約12分かかります。 


フイルター掃除運転 

約7分かかりまず。 


X I 四こ累裘リ1 は自動的に選択した運転の種類が「暖鼠 
運転であったときは、室内機内部の乾燥運転を行い 
ません。 


"手動"フイルター掃除運乾 


室内機が運転していないことを確認して 
ff ^ Sl を}甲ず 

® 「ピッ」と鳴り、「フィルター掃除」運転が始まりまず。 
長期間運転しなかったときの使い始めや、エアフィル 
ターの ホコリが気になったとさなどに使いまず。 


•使用状態や環境によりエア フイ ルターのミちれが 
取れないことがありまず。 

♦しつこい油ミちれなど、ミちれが気になるときは、 





忌風プラス) 1 ミストつ 

iiiil 



予約 


取消 


印寺歷設定 電気代 i 

rO つ • こ 


リモコン 

(扉を開けた状態) 



フイルタ—掃除運転機能 





















「フィルター掃除運転」のワンポイントアドバイス \ 

•「フィルター掃除」運転を、途中で停止ずるときは^止Iを押してください。 

•「おやずみ」-「切タイマー」運転•お部屋が暗いときは、「フィルター掃除」運転音が就寝を邪魔しないように、停止時の 
「"自動"フィルター掃除」運転の頻度を下げていまず。毎回「おやずみ」-「切タイマー」運転をお使いの場合は、2〜3回 
使用ごとに「"手動"フィルター掃除」運転をおずずめしまず。 （- »Pi38] 

•「フィルター掃除」運転終了時に、掃除ムラがあるときは、約5分从上あけて、もう一度「"手動"フィルター掃除」運転を 
行ってください。（「フィルター掃除」運転終了後の約5分間は、機械保護のため、再運転しません。） 

•「フィルター掃除」運転の間隔や使巧環境により、掃除ムラが生じることがありまず。その場合は、エアフィルターのお手 
入れをしてください。 （一 »PiS2) 

•「フィルター掃除」運転の途中でエアコンを運転(暖房•冷房など）したときは「フィルター掃除」運転を中止しまず。 

■フィルター掃除運転とは 

•可動パネル•上下風向板を閉じた状態で、送風運転を行いながら、次のような r - > 

運転をしまず。（運転中「クリーン」ランプ点灯、運転時間は約7分） く^ 

W フィルター掃除ユニットがエアフィルター上のホコリを掃除しながら ソイーン 

ホ]リキャッチャ-まで移動しまず。 7ィルタ-掃除ユニット移動モ-夕-音 

@フィルター掃除ユニットが掃除したホコリをホコリキャッチャーが集め、 チリチリ 

ダストボックスへ移しまず。(ダストボックスのお手入れ[- »P-54] ) ノィルター掃除ユーット掃除音 

フィルター掃除ユニットはホコリキャッチャー上を2往復しまず。 パ チ、， • パタン 

I 3 J フィルター掃除ユニットが元の位置に戻り、運転停止しまず。 ホコリキャッチャー動作ち 

フィルタ-掃除ュこット 綱捆の DVD で音を聞くことが 


\ 用 W 
化。が •吨〇 

V_ J ■化〇巧^护 



ホコリキヤツチヤー 
(ダストボックス付) 


※左図は説明のため、フ□ントパネル 
を取り外した状態でず。 

実際はフ□ントパネルを開けたり、 
取り外した状態では「フィルター掃 
除」運転はできません。 


I 次の場合に「クリーン J ランプが点滅、または点なしたり暗くなつたりを繰り返しまず。（故障ではありません。) 




室内機のランプ表示 


お知らせ内容 



点なな減光 

5 分間 

。秒点な/ 1 秒減光) 




点滅 10 秒間 

。抄点な/ 1 秒消の 

運転 タイマー:クリーン) 




► •「フィルター掃除」運転開始時、または運転中に、フ□ントパネルを開けると、 
安全のためフィルター掃除ユニットが停止します。 

確実にフ□ントパネルを閉じてください。 み P.S の 

次の場合は、リモコンで^551111到甲しても「フィルター掃除_|運転は行いません。 
このとき、「ピピー」という音が鳴り、「クリーン」ランプが点滅しまず。 

(1 砂点な/1砂消な、10砂間） 

► •エアコン運転中 

•「フィルタ-掃除」運転中、および「フィルタ-掃除」運転終了後の約5分間(機械保護のため） 

• 電源を入れた後の「フィルター掃除」運転 
•「"自動"フィルター掃除」運転 
• IJ モコンで行った手動による「フィルター掃除」運転 

■フィルター掃除運転の音が気になるときは 

•「フィルター掃除」運転の音が気になる方は、遇 Hg による「自動掃除なし」の設定をおずずめしまず。® 

この設定をしておくことで、「"自動"フィルター掃除」運転は一切行いません。 

•長い間隔をあけて「フィルター掃除」運転を行うと、一度でエアフィルター上のホコリやチリが掃除しきれないことが 
ありまずので、こまめな「フィルター掃除」運転を行うことをおすずめしまず。じ〜3日に一回程度が目安でず。） 



いろいろな機能の使いかた 
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リモコン 

(扉を開けたが態） 


81 



橘風プラス j [] 

iiiil d 


I ■切タイマ -J 

巳タィマ- 1 G 
日 
d 





スト 


於け1 


ア再設定、 


動掃除 


m 1 


下風向 1 


ち風向1 




取消]に/が 


r 圏 ) みしえて j 

印寺/お備定 電気代設定 I 

rO っ • C 

リセット 


•設定しないと、約10秒後に点滅は消えまず。 

@リモコンを室内機に向けて (入/切1 を押ず 

〇「ピッ」と鳴り、点滅が点灯に変わり、機能が設定されまず。 

巧追加で別の機能を設定したい場合は、もう一度〇に戻ってくださし、。 


設定を取り消ずときは 


@遇 n 致を巧し、取り消したい機能を点滅させる 

♦ボタンを押ずごとに切り換わりまず。 

© リモコンを室内機に向けて (入/切1 を押ず 

♦「ピッ」と鳴り、点滅が消灯し、設定が取り消されまず。 


機目尺请見張り/カビ見張り/内部クリ-ン/ 

QmEs 巧、 [自動掃除な U を除き予約機能でず。設定ずると予約はされまずが、運転ずる条件になるまでは 
運転しません。複数の機能を設定ずることができまず。 


〇 


機能選択を押し、希望の機能を点滅させる 


♦ボタンを押ずごとに切り換わりまず。 


く 


を房-停止中- 
パワフル設定のとき 


み暗見張り) 


しカビ見張り I 


姐部クトン I 




い。ワフの 


也ーブ1 


し自動掃除なし1 


音見張り設定中はエアコンの音をひかえゆにした運転を行います。 
「 eco これっきり自動」「暖房」「カラッと除湿」「冷房」「涼快」 
運転の風速"自動"のときに、生活音や人の動きの多い少ないに 
応じて風速の調整と、「イオンミスト」運転の追加-取り消しを 
自動的に行いまず。「イオンミスト」運転が追加ごれると、室内機 
の「ミスト」ランプが点灯しまず。 


お部屋のカビ発生を抑えるためにお部屋の温度と湿度を見張り、 
カビが発生しやずい温湿度(室温10で仪上、湿度70%仪上のとき） 
になると、自動的に「カラッと除湿」と「イオンミスト」運転を行いま 
ず。長期間留守にずるときにおずずめです。 


室内機内部のカビ発生を抑える運転を自動的に行いまず。（「冷房」 
「カラッと除湿」「涼快」運転停止徽こ、約60分間運転しまず。） 


「 eco これっきり自動」「暖房」「カラ、ソと除湿」「冷房」「涼快」 
運転で、「おやずみ」運転を行ったときに、さらに快適なおやずみ 
環境になるように、温度や湿度の制御を行いまず。 


パワフル運転を行いまず。 


運転中の最大使用電流を制限して、ブレーカー切れを起こしにくく 
しまず。 


「"自動"フイルター掃除」運転を一切行わないようにしまず。 


13[1 


冷房 


這動掃除なし〕 


悟見張训 セーブ1 
巧ビ親 S り：【パワフル) 
远部クリ-ン11快目民 I 


運転内容 


ボタンを}甲ずと 


設定をずるとをは 


写 


開ける 


いろいろな機能の使いかた 


機能選択喜見張り\ヵビ見張り\内部クリ-ン\快眠 V ハつフル\セ—ブ/自動掃除なし)設定 


40 


























♦「聞くセンサー」で検知した生活音が掃除機がけなどであり、かつ「見るセンサー」で検知した人の動きが 
大きいと判断したときに掃除機がけの生活シーンと判断し、風速を自動的に上げまず。 

また、「イオンミスト」運転を自動的に追加しまず。掃除機がけをしていても人の動きがルごいと判断し 
たときには、掃除機がけの生活シーンと判断しません。 

•「聞くセンサー」の位置で約 50 dB 从下では検知できません。 

(例えば静かな運転モードで掃除機がけをしている場合や、二間続きの隣の部屋で掃除機がけをしている場合など。) 

• 掃除機がけ从外でも機能ずることがありまず。 

例えば子供が走り回っている、ペットが動き回っている、複数の人がいて動さが大さい、周囲の音が大さい^ 
(雨音や工事中など)、テレビや音楽を大音量で視聴している場合など。 ) 

•掃除機がけを一度検知ずると、約^ 0分間「イオンミスト」運転の追加を行いまず。 

♦設定温度•湿度になると、弱い風に固定されるので、運転音が変化しないことがありまず。 

♦「冷房」「カラッと除湿」「涼快」運転中にお部屋の温度-湿度が高い状態が続くと、露つきによる滴下を 
防止するため、左ち風向板•上下風向板の角度が変化ずることがありまず。このとき、音見張りは機能 
しません。温度•湿度が下がれば、左ち風向板•上下風向板が元の位置に戻り、音見張りが再開しまず。 
♦間取りや床-壁の状況によっては、検知できないことがありまず。 

♦「霜取り」「フィルター掃除」運転中は一時的に機能しません。 

♦「おやすみ」「ランドリー」「けつろ抑制」「風だけ」「イオンミストのみ」運転中には「音見張り」運転機能は 
設定できません。 

♦「温風プラス」「パワフル」運転機能を設定中に「音見張り」運転機能を設定ずると、これらの機能は取り消し 
になりまず。 

♦テレビや会話、掃除機がけなどのを活シーンを検知するまで約60秒かかります。 

〈検知時間を調整するには〉 

参検知するまでの時間が長い•短いと感じる場合は、調整ずることができまず。 

♦運転停止中にリモコンを室内機に向けて 

幅面ち巧 を押しながら: m ： を押し、設定ずる。 

♦室内機が受信ずると「ピ、ソ」と鳴りまず。 

参お買い上げ時は「標準」に設定してありまず。 


表示 

-1 

0 

1 

検知 

遅し、 

標準 

速い 

検知時間 

約90秒 

約60秒 

約30秒 


快眠/ノ くワフル/セーブ/自動掃除なし) 設定 



「機能選択」の 

ワンポイントアドバイス 

■音見張りについて 

•「音見張り」設定中はエア]ンの音をひかえめにした運転を行 
し、、「見るセンサー」「聞くセンサー」でテレビ-掃除機など 
の音を判断して運転をコント□ールします。「見るセンサー」 
「聞くセンサー」のワンポイントアドバイスは[- » P .21] 。 
•運転開始から約10分間は機能しません。 

•運転開始直後や設定温度を変更したときなどの設定温度- 
湿度とお部屋の温度-湿度の差が大きいときは、機能しません。 
•「聞くセンサー」で検知した生活音がテレビや会話などであ 
り、かつ「見るセンサー」で感知した人の動きがルさいと判 
断したときに、テレビや会話のシーンと判断し、風速を自 
動的に下げまず。テレビ視聴や会話をしていても人の動き 
が大きいと判断したときには、テレビや会話のシーンと判 
断しません。 

• 「聞くセンサー」の位置で約 50 dB な下では検知できません。 
( 例えばルごな音量で視聴している場合やテレビを二間続さ、 

V の隣の部屋に設置している場合など。 ノ 

•意図した検知をしないこと力《あり 
まず。 

/例えばぺットの鳴さ声.赤ちゃんのミなさ\ 

声 • 炊事の音 • 雨音などを検知したり、 

工事中など極端に周囲騒音が大さい場合 
\には検知でさないことがあります。 




圧下風向) 
をを風向） 


3 

機能選が] 


入/切) 


【おしぇづ 

I日時/据付設を 電気代設定 

>广〇つ号に 

リセット 


1 パワフル 11 音見張り 1 


1 快お 11 内部クリ-ン 1 

II HMHfeir 1 1 ぃ 

1 セーブ 11 自 a 掃除なし 1 

ミス"回田 運転 タイマ-クリ-ン L みはり 



1 力朗張り 1 

ミスト 運転 タイマー1クトンみはり 


(パワフル] 1 音見張り 1 
【セーブ） 


ミスト回亞） 運転 タイマークトンみはり 

(力朗張り） 

ミスト ■ 運転 タイマー1クリ-ンみはり 

(快眠） 

ミス回亞） 運転 タイ 7- 1クリ-ン1みはり 

峭クい） 

轉 爭 爭 

ミスト回由） 運転 タイマークリーン1みはり 




時刻 


リモコン 

(扉を開けた状態) 


室内機のランプ表示 


いろいろな機能の使いかた 


機能選択喜見張： A ヵビ見張： A 内部ク V ジ瞳 V ハつつル\セ—ブ\白動掃髮し)設定 
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■快眼について 

® 快眠を設定しておくと、 こ縣り1同问 [ M ] 应因の「おやずみ」運転中に適用されまず。 
»快眠の運転内容は、運転の種類で変わりまず。 


冷房 


♦「電カカツト」運転中に「快眠」運転機能を設定ずると、「電カカツト」運転は取り消しになりまず。 


涼夫 


参設定湿度50〜60%とし、温度と湿度を制御しまず。 


♦除湿運転を組み合わせて設定湿度60%とし、温度と湿度を制御しまず。 


暖房 


♦通常のおやずみと同様の温度制御をしまず。 


♦選択された運転の種類の快眠制御をしまず。 


快眠運転の内容 


運転の種類 


• 「;令房」「カラ、ソと除湿」「涼快」運転の運転時間が約1〇分从内のとき。 
• [1^ による運転停止のとき。 

•「ランドリー」「けつろ抑制」「カビ見張り」運転の停止のとさ。 

• 「入タイマー」予約があり、予約時刻の2時間前になったとき。 


機目6選が馆見張り/カビ見張り/内部クリ-ン/ 


「機能選択」のワンポイントアドバイス（続き） 

■カビ見張りについて 

♦お部屋にカビが発生しやずい温度や湿度になると運転ずる予約機能でず。 

♦長期間留守にずるときにおずずめでず。 

•「カビ見張り」運転を途中で中止ずるときは、^止 I を押してください。（カビ見張りの設定は取り消されません。設定を 
取り消ず場合は、機能選択設定で設定の取り消し操作 |-» P -40| を行ってください。） 

•設定ずると、温度と湿度を見張るため、約20分間に1回、約3分間の送風運転(可動パネル•上下風向板は閉じたまま）を 
行いまず。 

•最初の運転は、検知した結果が、室温10で从上、湿度70%从上のとき、「カラッと除湿」運転と「イオンミスト」運転を 
連続して4時間行います。2回目从降は検知した結果が、室温10で从上、湿度70%从上であれば、「カラッと除湿」運転と 
「イオンミスト」運転を行い、湿度が低下ずると停止しまず。 

♦カビ見張りを設定中に、運転が一時停止してから約20分間は湿度が70%を超えてもずぐには運転を再開しません。 

♦設定期間は、リモコン操作がない状態から2週間でず。（「カビ見張り」設定中にリモコン操作をしたときは、そこから 
2週間となりまず。 ）2 週間経過ずると、室内機表示部の「みはり」ランプが消灯し、設定は取り消されまず。（リモコンの 
1ヵビ見張り1 表示は消えませんので、室内機表示部の「みはり」ランプが消えている場合は、再設定または設定の取り消し 
操作をしてください。[- » P .40|) 

•発生したカビを除去ずる働きはありません。 

■内部クリーンについて 

♦「内部クリーン」運節ま、「暖房」運転•「送風」運転を行い、室内機内部のカビの発生を抑制しまず。（運転時間は約60分でず。） 
この運転を行うと、室内の温度が上昇ずることがありまず。 

♦「内部クリーン」運転を途中で中止ずるときは^止 I を押してください。（内部クリーンの設定は取り消されません。設定を 
取り消ず場合は、機能選択設定で設定の取り消し操作 ！-» P -40 1 を行ってください。) 

♦「内部クリーン」運転は从下の場合には行いません。 



機能選択喜見張り\ヵビ見張り\内部クリ-ン\快眠 V ハつフル\セ—ブ/自動掃除なし)設定 


いろいろな機能の使いかた 
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快眠/パワフル/セーブ/自動掃除なし）続さ) 


「機能選択 J のワンポイントアドバイス（続き） 

■パワフルにつし、て 



運転の種類 



涼快 


このようなとさに 
もう少し暖かさがほしいとき 


もう少し冷風感や涼しさがほしい 
とさ 


もう少し湿気を取りたいとき 


もう少し湿気を取るスピードを 
早めたいとき 


もう少し湿気を取って、涼しさが 
ほしいというとさ 


パワフル運転内容 


♦設定温度より約2で高めを目標に運転しまず。 
( リモコンの表示は変わりません。） 


♦設定温度より約3で低めを目標に運転しまず。 
( リモコンの表示は変わりません。） 


E 


湿度約40%を目標に運転しまず。 


♦洗濯物を乾かず働きを高めた運転にしまず。 


♦結露を抑える働きを高めた運転にしまず。 


IE 


湿度約40%を目標に運転しまず。 


♦「パワフル」運転を行うと、運転音が若干高くなる場合がありまず。 

♦「暖鼠運転で「パワフル」運転を行うと、運転後しばらくして一時的に「暖鼠運転を中断ずることがありまず。 

これは「霜取り」運転を実施しているためでず。僮内機の「運転」ランプが点灯したり、暗くなったりを繰り返しまず。） 
このときに室温が若干下がることがありまずが、「霜取り」運転終了後に「暖鼠運転（「パワフル」運転）を再開しまず。 
♦「おやずみ」運転中(- »P-47| には「パワフル」運転機能は設定できません。 

»「eco これっきり自動」運転 [今 Pi20l 中に、「パワフル」運転機能を設定ずると、「これっきり自動」運転の「パワフル」運転 
になりまず。 

♦「電カカット」「温風プラス」 recoj 「音見張り」運転機能を設定中に「パワフル」運転機能を設定ずると、これらの機能は 
取り消しになりまず。 

■セーブ(アンペア切り換え）について 

•運転時の最大電流を抑制しまず。ほかの家電製品を同時に使うとブレーカーが落ちるときにお使いください。 


セーブ 


標準 


RAS-X28B • X36B • X40B2 
X56B2 •X63B2 •X71B2 


約15アンペア約20アンペア 


•セーブ設定時は暖房運転の最大能力が若干低下しまずので、立ち上がりに多少時間がかかり、吹き出し空気温度が多少 
低くなるため、風速"自動" (一 »Pi32l とずることをおずずめしまず。 

また、外気温が低いときは"設定温度"に達しないことがありまず。 

♦いてワフル」運転機能設定中 |-»P-40| に「セーブ」を設定ずると、ブレーカー切れを起こしにくくしながら、「パワフル」 
運転を行いまず。 

■自動掃除なしについて 

♦「"自動"フィルター掃除」運転を一切行わないようにしまず。「フィルター掃除」運転の音が気になるときにお使いくださし、。 
•長い間隔をあけて「フィルター掃除」運転を行うと、一度でエアフィルター上のホコリやチリを掃除しきれないことがあり 
まずので、こまめに「"手動"フィルター掃除」運転 （一 »Pi38l を行うことをおずずめしまず。 (2 〜3曰に一回程度が目安 
でず。） 



機能選択喜見張り/カビ見張り/内部クリ-ン\快眠 V ハワフル\セ—ブ/自動掃除なし)設定 


いろいろな機能の使いかた 


43 
















※設定時刻は記憶されます。 


^予約を取り消しずるとをは^ 


,予約ずるとをは, 


運転停止は手動 
起床時刻に「入タイマー」予約 


切タイマーのとさ [切タイマ-1 を押ず 
入タイマーのときを丙巧を押す 


•前回予約した時刻が表示されます。 


令進む 

時刻 

IV I 夺戻る 


を押し、時刻を設定する 


© リモコンを卽機に向けて®如ず 


♦「ピ、ソ」と鳴り、室内機の「タイマー」ランプが点灯しまず。 

♦画)または弦)、0が点灯に変わり、が点灯しまず。 
♦予約時刻を変更したい場合は、もう一度に戻ってください。 


〇リモコンを室内機に向けて r ^ i ~] を押ず 

•「ピピツ」と鳴り、室内機の「タイマー」ランプが消灯しまず。 

♦タイマー表示が消灯し、現在時刻が点灯しまず。 


切タイマー予約時 

涵严 〇:〇〇 



端:端 


圃 口:3 口 


入タイマー予約時 


巡ら: 


〇 LiLi 



因午前 1:30 


0^13 0^E3 



運転開始は手動 


就寝時に 

「切タイマー」予約 


入タイマー予約例 （午前7:30に運転を開始ずる場合） 


午前 

6:00 7:30 


12:00 


午前 

10:30 0:00 


■タイマー予約のしかた 


切タイマー予約例 

(午後10:30に運転を停止ずる場合） 



午前 


午後 

午前 

6:00 

I I I 

,,, 12;〇〇 , ，ノノ，， 

6:00 

1111 

10:30 0:00 

1111 


現在時刻を合わせてから設定してください。 [今 P .14) 
時刻を設定しないとタイマー予約運転はできません。 


タイマー予約運転機能 

設定時刻に運転を停止ずる「切タイマー」、設定時刻に運転を開始ずる「入タイマー J 、 および「切タイマー J 
と「入タイマー J の組み合わせのいずれかが予約できまず。 


いろいろな機能の使いかた 


タイマ—予約運転機能 
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■「切タイマー」ミ「入タイマー」予約のしかた 


r 画1巧しえづ 

日賴付設定 電気代設定 

C =) 广〇っ I • C =) 

リセット 



「タイマー予約」運転のワンポイントアドバイス 


♦タイマー予約したとさに IJ 亡コンの送信を室内機が受信しないと、タイマー時刻 
がきても、エアコンは動作しません。室内機の受信音と「タイマー」ランプで 
タイマー予約したことを確認してください。 

•運転中に「入タイマー」予約をしても現在の運転は停止されません。 

の「ランドリー」「けつろ抑制」運転時は、時刻で設定ずる 


除湿 


「切タイマー」/「入タイマー」予約はできません。し•み P .25 J 



■予約の確認について 

扉を閉じると予約時刻が消灯し、現在時刻を表 
示しまず。予約時刻を確認ずるときは扉を開け 
てくだごし、。 


扉を開けて 
，いるとさ 


扉を閉じて 
^、るとさ 


圃ぉき; S :5 T ; 

0 ^. ErOO 

の f な細。 


夕:溫 


の f 立細。 


■毎曰予約機能について 

参「切タイマー」、「入タイマー」または 
「切タイマー」と「入タイマー」の組み 
合わせ予約後にもう一度 
ボタンを押ずと、毎曰予約が設定ご 
れまず。 

•毎曰予約を設定しておきまずと、 

毎日同じ時刻に「入タイマー」 • 

「切タイマー」が予約されて便利でず。 


画ぉを iT;:3T; 

の ぉ轰 

の f な細3 


も。强 

田厕，^ 


画ぉ JLT 3 •口 

〇おを D LiLTj 

の f な細3 


ボタンを巧ずごとに切り換わりまず。 
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巧スI 〔ミ;I卜 


I 風だけ) 

エリア 再設定、 

¥ iSil ) 



[1自酬 
み/切1 


午前 


(午後6:00に運転を開始し、午後10:30に運転を停止ずる場合） 

午後 午前 



切タイマーを設定する > 入タイマーを設定する 

[- » P -44] [- » P .44] 

•切タイマーと入タイマーの設定の順番が逆でも設定できまず。 


リモコンを室内機に向けて〔取消〕を押す 


例1 


予約を取り消しずるときは 


—回/毎日 


時刻 


予約ずるときは 


リモコン 

(扉を開けた状態) 



開ける 


いろいろな機能の使いかた 


タイマ—予約運転機能 























「けつろ抑制」運転、または「ランドリー」運転の停止時刻 
は「入タイマー」時刻前までの範囲で設定できまず。 



郭《*け溫 

圃午前夕:溫 


前 T 溫 

時間 

0^ E 3 

暖房。户 

暖房。 5、y 户 

除湿 

除湿 

甲寧 

JL S 動 

甲嚷 

JL 離 


タイマー予約運転機能(続き) 


|「ランドリー」「けつろ抑制」運転と「入タイマー」運転の同時予約のしかた 

暖房などの「入タイマー」運転と、カラッと除湿の「けつろ抑制」運転 （2 時間切タイマー運転）、またはカラッと除湿の 
「ランドリー」運転 （3 時間切タイマー運転）が同時に設定できまず。 

「けつろ抑制」運転と同時に設定ずることで、翌朝の結露を抑え、お目覚めのときに合わせてお部屋を暖めておけまず。 

また、「ランドリー」運転と同時に設定ずることで、洗濯物の乾燥を行い、お目覚めのときに合わせてお部屋を暖めておけまず。 

運転例] r けつろ抑制 j+r 暖房 J 件後 11 : 301 こ「けつろ抑制」運転、翌日午前 7 : 301 こ暖房「入タイマ-」をセット） 


午前 

11:30 1:30 


6:00 7:30 


就寝時に「けつろ抑制」運転< 
じ時間のタイマー運転） 


起床時刻に「入タイマー」予約一> 運転停止‘ 

は手動 


「入タイマー」を予約する 


リモコン表示 


扉を閉じて 
いるとき 


扉を開けて 
3いるとさ 


時 k \ 1•ご n 

刻> 午後！ l -lLl 

© f な細 a 

€19 

暖房 


の午前 T 溫 

0^ E 3 

暖房 





「けつろ抑制」運転、または 
「ランドリー」運転をする[- > P -24] 


リモコン表示 


扉を閉じて 
^^^ぃるとき 


扉を開けて 
3いるとさ 


r ， 

リモコン 


f リモコン 

(扉を開けたが態） 


II ■ 

1 1 

一 } ■ 

■ 


卜 | ん |しれつきり 

ボタン 

暖房卜房 I 

A r カラッと 

へ 除ミ品 


画風プラス I I ミスト） 


入タイマ- 1 「風速 ] 
へ1让下風向 J 










※設定時間は記憶されます。 


おやずみ運転機能 


おやずみに適した風速での切タイマー運転でず。 


おやずみ運乾にずるとさは 


おやすみ を押し、希望のタイマー 
時間を表示させる 

♦ボタンを押ずごとに切り換わりまず。 

(押し続けると早送りになりまず。） 


「おやすみ」 
設定なし 



3EL 

t 娜わ】 


み 


【の陆 a 時間 



1時間ごと 

み 



リモコン表示 


扉を閉じて 
^、るとさ 



扉を開けて 
いるとき 


励午前夕:溫 





暖房 


暖房 




午後11:38に2時間の 
おやずみ運転にしたとき 

^暖房. \ 

I 左ち風向"正面"のときノ 


室内機のランプ表示 



ミスト回 




タイマークリーンみはり 


♦運転中（暖房-冷房など）に I ぉゃすみ1を押ずと、押し 
たときから「おやずみ」運転となりまず。 

•運転停止中に陸^を押ずと、リモコンに表示 
されていた運転の「おやずみ」運転を始めまず。 
•時間が経過ずるごとに表示されているタイマー時間 
も減っていきまず。 


「おやすみ」運転のワンポイントアドバイス 


•風速は"静"に固定されまず。 

♦「おやずみ」運転にしたときに、リモコンの送信を室内機が受信しないと、 
タイマー時刻がさてもエアコンは停止しません。室内機の受信音と「タイマー」 
ランプで「おやずみ」運転になつたことを確認してください。 

•「おやずみ」運転では約1時間後、上下風向板が自動的に上向きになりまず。 
•「おやずみ」運転中に§止1を押ずと、おやずみを取消し、運転を停止しまず。 


おやずみ運転中はランプを暗く調光しまず。 


リモコン 





カラツと 

除湿 
_涼快 


的 


いろいろな機能の使いかた 


おやずみ運転機能 











[電加ット]吃ゃ崎 


「四 ] [おしえて j 

日時/お付設定 電気代設定 

C =) 广つっ • 


•おやずみタイマー運転の時間は「入タイマー」時刻前まで 
の範囲で設定できまず。 




おやずみ運転機能(続き) 

「おやずみ J 運転と「入タイマー J 運転が同時に設定できまず。 



蠢►心し端 

圃端 

? 

前 T 溫 

の t ぷ巧あ】時間 

の t ぶ巧た! j 

暖房 

暖房 




リモコン表示 




リモコン 

(扉を開けた状態) 


リモコン 




いろいろな機能の使いかた 


おやずみ運転機能 
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お手入れ時のごま意 


♦室内機•室外機ともに、ベンジン•シンナー•みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品を傷める 
ため使用しなし、 

♦室内機•室外機ともに、40で於上のお湯を使わない 
エアフィルター（ステンレスフィルター）が縮んだり、プラスチック部品が変形ずることがありまず。 
♦フ□ントパネル-可動パネル-上下風向板は水洗いしない 
故障の原因となりまず。 

♦フ□ントパネル-可動パネル-上下風向板は柔らかい巧で拭く 

かたい布で拭くと傷つくことがありまず。 


♦お手入れの前には、リモ]ンで運転を停止して、電源プラグを抜くほたはブレーカーを" OFF " にする) 
♦本体に水をかけない 
感電の原因になりまず。 

参不安定な台に乗つてお手入れをしなし、 

転倒などによるケガの原因となりまず。 

♦お手入れ時には手袋を着用する 

手袋を着用しないと内部の部品に触れて、けがをずる原因となりまず。 


♦室内機内部の洗浄はお客様自身では行わない 
エアコンの洗浄には専門技術力《必要なため、お買い上げの販売店に相談する 

故障や感電-火災の原因となりまず。 


お手入れ時のご注意 
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フ□ントパネルの開閉、取り外し•取り付けかた 

フ□ントパネルの開閉、取り外し•取り付けは必ず両手で行ってください。 

同個の DVD で映像を見ることができまず。 


フ□ント八ネルの開けかた . 


〇フ□ントパネルを手前下方向へ引さ下げる 


© フ□ントパネルを下ろし、左ちを「カチツ」 
と音がするまで押しつける 


@電源プラグを差し込む 

(または、ブレーカーを" OINTI こずる) 




♦可動パネルは無理に手で開閉しない 
手で開閉しまずと故障の原因になりまず。 

/可動パネルは、電源の切.入および運転/、 

\停止時に自動的に開閉しまず。 / 

♦エアコン運転中にフ□ントパネルを開けない 
可動パネルカ《正常に動作しないことがありまず。 
運転を停止してから開けてください。 

♦フ□ントパネルを開けたままにしない 

フ□ントパネルが落下ずるおそれがありまず。 


お手入れのしかた 
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フ□ントパネルがガタついていると、パネルが外れて落下し、けがをずるおそれ 
がありまず 


ご注意 


•フ□ントパネルが正しく閉まつていないと、「フイルター掃除 J 運転時に r クリ 
—ン J ランプが点なしたり暗くなつたりを5分間繰り返し、「フイルター掃除 J 
運転が正常に行われません 

また、冷房などの運転時に可動パネルが正常に動作しません 
•フ□ントパネルを上側に開けたとき、無理に力を入れないでください 

フ□ントノくネルが本体から外れたり、故障の原因になりまず。 


全 


^ フ□ント八ネルの取り付けかた^ 


,フ□ント八ネルの取り外しかた， 



準備 

運転を停止し、電源プラグを抜< 
(または、ブレーカーを" OFF " にずる) 


〇フ□ントパネルを開ける 再^ 

@フ□ントパネルを室内機から取り外ず 

II 先にち側のァームを外側に押して軸を外しまず。 

3フ□ントパネルを左側にずらして左側アームの軸を 
外しまず。 



アーム 軸 




〇フ□ントパネルを室内機に取り付ける 

^先に左側のアームの軸をステップに沿わせて差込み軸巧 
に入れまず。 

3ち側のアームの軸をステップに沿わせて差込み軸巧に 
入れまず。 

© フ□ントパネルをしっかり閉じる 

r-»p.5oi 

© 電源プラグを差し込む 

(または、ブレーカーを" ON " にずる） 



アーム 軸 


ステップ 





お手入れのしかた 


フ□ントパネルの開閉、取り外し•取り付けかた 












ご注意. 


♦エアフィルターを強く押したり、たわしやブラシは使わない 

お手入れにはスポンジ等を使い、強い力を加えないでください。 
表面の金属膜が傷んだり、破れることがありまず。 

♦エアフィルターを直射日光にあてない 

直射日光に当てると劣化し、破れることがありまず。 



エアフイルタ— （ステンレスフィルター) 

普段のお手入れは不要でずが、使用環境によってホコリやチリの量は変わりまず。 

しつこい油ミちれなど、ミちれが気になるときは、定期的にお手入れをしてくださし、。 

同個の DVD で映像を見ることができまず。 上@フィルタ_ 


W 

運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にする） 

〇フ□ントパネルを取り外ず毎 ME ) 

© エアフィルターを 取り外ず 

I 前面フィルタ~の取り外しかた I [ 

[ T 1 前面フィルターの□ックを上にスライドさせる。 [ 

(左ち2力所ずつ） 

各前面エアフイルターを矢印方向にたわませて [ 

取り外ず。 




たわませて 
抜く 


前面 フイルター□ツク 



@水洗いする 



前面 フイルター 


上面フイルターの取り外しかた 

m 上面フィルターの□ックを手前に倒ず。 

(左ち1力所ずつ） 

E 凸部を持って各上面エアフィルターを手前に引き出し、 

取り外ず。 凸部を持って 

少し浮かしながら引き出ず 





上面 フイルター□ツク 



スポンジ 


♦ミちれがひどいときは、中性洗剤で洗いよくずずざ、室内で陰干しして完全 
に乾かしまず。 



エアフイルター 


お手入れのしかた 


王アフイルタ I (ステンレスフイルタ I ) 
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♦エア フィルターの取り外し•取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切らないように十分ごミ主意くださし、 
♦エア フィルターが正しく取り付けられていないと、故障の原因となり、「フィルター掃除」運転が正常に行われず、 
「クリーン」ランプが点滅しまず 
♦エア フィルターを外したまま運転しないでください 

熱交換器のずき間や機械にホコリが入り、熱交換器ににおいの成分が付着したり、故障の原因になりまず。 


上面フイルターの取り付けかた 


エアフィルタ—(ステンレスフィルタ- 
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普段のお手入れは不要でずが、使用環境によってホコリやチリの量は変わりまず。 
1年に一度を目安に確認して、たまっているようならお手入れしてください。 

同個の DVD で映像を見ることができまず。 

運転を停止し、電源プラグを抜く Bv 

(または、ブレーカーを" OFF " にする）\ 

〇フ□ントパネルを取り外ず挂豆扫 
@ホコリキャツチャーを取り外ず 

1 I 下部を支点として、上部を手前に引く。@上に持ち上げ弓 I き出ず。 




@ダストボックス内のたまったホコリやチリを捨てる 

〇ホコリキヤツチヤーのホコリを掃除機などで取り、 
水洗いする 



ダストボックス 


ホコリキヤツチヤー 


♦ミちれがひどいときは、中性洗剤で洗いよくずずざ、室内で陰干しして完全に乾かしまず。 



0 


ホコリキヤツチヤーを元どおり取り付ける 

1 J レバーのある方を上側にして奥へ 矢印方向に「カチ 

差し込み、下部を引っ掛ける。 押し込む。 


矢印方向に「カチ、 ソ」 と音がずるまで 
押し込む。 


ホコリキヤツチヤ—（ダストボックス付) 



フ□ントパネルを取り付け、閉じる 兵おを n 

0電源プラグを差し込む 

(または、ブレーカーを" ON " にする） 



ホコ IJ キヤツチヤーが 
正しく取り付けられて 
いないと、「フイルタ 
一掃除」運転が正常に 
行われず、故障の原因 
となり、「クリーン」ラ 
ンプが点滅しまず。 


ホ n リキヤッチヤ—(ダストボックス付) 
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上面用ホコリキャッチャー取り付け後の 確認 



上面巧ホコ IJ キャッチヤーの奥側が浮いていないこと 
を確認してください。 

浮いている場合は、もう一度上面用ホコリキャッチャー 
を取り外して III からやり直してください。 


0フ□ントパネルを取り付け、閉じる这 

(b 電源プラグを差し込む（または、ブレーカーを" oi\n こする） 



© 上面用ホコリキヤツチヤーのホコリを掃除機などで取り、 
水洗いする 

♦ミちれがひどいときは、中性洗剤で洗いよくずずざ、室内で陰干しして完全に乾かしまず。 

〇上面用ホコリキヤツチヤーを元どおり取り付ける g 



1 J 「マエ FRONT 」 の刻印を上にして、取 
っ手のある方を手前側にして、下図の 
ように取っ手の左側にある線と本体の 
突起を合わせてから左側へずベリ込ま 
せる。 

巧つ手^/?^ I 


2 J 取っ手を押して「カチ、ソ」と音が 
ずるまで押し込む。 



上面用ホコリキヤツチヤ 
一が正しく取り付けられ 
ていないと、「フイ ルター 
掃除」運転が正常に行われ 
ず、故障の原因となり、 
「クリーン」ランプが点滅 
しまず。 


I タストボックス内にたまったホコリやチリの量が多いときには 

ダストボックス内にたまったホコリやチリの量が多いときには、上面用ホコリキヤツチヤーのお手入れをしてください。 


^運転を停止し、電源プラグを抜く 

(または、ブレーカーを" OFF" にする) 

〇フ□ントパネルを取り外ず这 MG 

@上面用ホコリキヤツチヤーを取り外ず 



化粧カバ-^ 
取っ手/ 



上面用ホコリキヤツチヤーは化粧カバーの 
'下に収納されていまず。 


♦上面用ホコリキャッチャーをお手入 
れずるときには手袋を着用ずる 
上面用ホコリキヤツチヤーのくし状 
の先端部でケガをするおそれがあり 
ます。 


くし状の先端部 




II 取っ手に指をかけ、上に引き上げてツ X を外ず。 121ち側へ引き出ず。 
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フィルター掃除ユ—ット (ヮィパ—ヵバ— • ヮィパ—) 

普段のお手入れは不要でずが、使用環境などによりミちれが気になるときはお手入れしてください。 

W ] 運転を停止ずる 

•「運転」、「クリーン」ランプが点灯しているときは、再度 I 停止 I を押し、「運転」、 フィルター掃除ユニット 

「クリ ー ン」ランプが消灯ずるまでお待ちください。 

〇フ□ントパネルを取り外ず 而^ 

•フィルタ-掃除ユこットがも端にあることを確認してください。 

@ を押しながら f 、 

國を約邏押し綱寸る 

•「ピ、ソ」と鳴り、フィルタ-掃除ユニットがも側 
エアフィルター中央付近まで移動し、停止します。 

© 電源プラグを抜< & ( 

ほたは、ブレ-力-を" OFF " にずる）1^1 /ま L タィが M 

ワイ八ーカバーのホ]リを取る 

•柔らかい布でから拭きしまず。 V _ J 


フィルター掃除ユニット 


室内機のランプ表示 


運転 


タイマ—' I クリ-イ 


上面巧ワイパ,ーカバー 


sijn ■したり、^^^^ 
^音くなつたりを繰り返しまず3 
。秒点な/1秒減光)イ^ 


前面巧ワイパーカバー 


^3 ワイパーを取り外す 


エアフイルターに 力がかからないように ワイパーカバーを 
開けてください。 


上面用ワイパ~ 

m 上面用ワイパーカバー下の両側をつまみ、矢印方向に 
押し上げる。 

3上面用ワイパーカバーを矢印方向に開け、上面用 
ワイパーを取り外ず。 

上面巧つィパー 


上面用ワイパー 
カバー 


前面用ワイパー 

fT ] 前面用ワイパーカバーをつまみに指をかけて 
矢印方向に開ける。 

12 I 前面用ワイパーを取り外ず。 



前面用ワイパー 


前面用 

ワイ パーカバー 


つまみ/ 


前面用ワイパーカバ- 


フイルタ—掃除ユニット (ワイ パ— カバ！ワイ パ—) 


お手入れのしかた 
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© フ□ントパネルを取り付け、閉じる 戸界玄 n 

0電源プラグを差し込む 

(または、ブレーカーを" ON" にする） 


リモコン 

(扉を開けた状態) 


r ^» j をしえて j 

日時/据付設定 電気代設定 

<^广〇っ • 



取消 


予約 


上面用.前面用ワイパー、ワイパーカバーが正しく取り付けられてい 
ないと、「フイルター掃除」運転が正常に行われず、故障の原因となり、 
「クリーン」ランプが点滅しまず。 


入タィマ- 


切タイマ- 




フイルタ—掃除ユニット (ワイ パ— カバ！ワイ パ— ) 














イオン 5 ストユニット 

ホコリやチリカ咐着している場合はお手入れしてください。 


W 

運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF" にする） 


〇 



上下風向板を両手でゆっくり開ける 


上下風向板 


♦必ず両手で図のように「ゆっくり_!開けて 
<ださし、 

故障の原因になりまず。 

♦下の突き当て於上に無理に動かさないで 
<ださし、 

故障の原因になりまず。 


© 歯ブラシで電気集塵機電極の巧れを取る 

•歯ブラシは、必ず乾いたものをご使巧ください。 

•軽くホコリを落とず程度にしてください。 


電気集塵機電極 


歯ブラシ 



♦運転中は電気集塵機電極、イオンミスト発生部にふれ 
ない 

高電圧が発生していまずので、感電の原因になりまず。 

♦電気集塵機電極、イオンミスト発生部や本体には水を 
かけない 

感電や故障の原因になりまず。 


イオンミスト発生部 


@電源プラグを差し込む 

(または、ブレーカーを" ON" にする） 


♦上下風向板は自動的に閑じまず。 



イオン///ストユニット 


お手入れのしかた 
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長期聞 (1 力月此 b ) ご使用にならないときは 

次の手順でお手入れして < ださい。 r 一一 Tj 

〇運転停止中に [5^ を押して -;#^が相難 

半日ほど運転し、室内機の内部を乾かす 

•内部が濡れたまま長期間使わないと、カビが発生しやずくなりまず。 店^^ 

© 運転を停止し、電源プラグを抜くほたは、ブレ-力-を" OFF " にする） 

単3形アルカ IJ 乾電池 

リモコンの乾電池を取り出す 

gsmaa 電源プラグを抜くと、本体がお買い上げ時の設定に戻りまず。テのため、現在年月日、現在時刻、 
r 据付位置の元の設定を本体から IJ モコンに送信できません。初めてお使いになるときと同様にリモ 

コンを設定してください。 b > P - i 4 j 


単3形アルカ U 乾電池 


リモコンの点検 


•リモコン取付具に取り付けたが態で操作ができない場合には、リモコン取付具から取り外したが態で 
操作ができるか確認してくださし、。 

取り外したが態で操作ができる場合、リモコンは正常でず。リモコン取付具の位置を「運転 J と「停止 J 
ができる位置に変更してください。 (今 P .17) 

•液晶表示に電池マーク a が表示されたら、乾電池の残量が少なくなっていまず。まだ操作は巧えま 
ず力《、リモコンを受信できる距離が低下し、やがて使用できなくなりまずので、早めに新しい単3形 
アルカリ乾電池と交換してください。 

•新しい乾電池と交換しても動作力《正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。 


AM ラジオでの点検 


H J モコンを操作したとき雑音 （ ビービー音)が入れば正常でず。 



Cl 5 cm 必内) 



〔 AM ラジオ〕 


リモコン 



力 X ラ付さ携帯電話での点検 

111リモコンの送信部が映るようにセットしてくださし、。 

@リモコンを操作したときモニターに送信部が発光 
ずれば正常でず。 

デジタルカ X ラでの点検 

111 リモコンの送信部が映るようにセットしてくださし、。 

间リモコンを操作したときモニターに送信部が発光 
ずれば正常でず。 




、約10 cm ノ 


/ リモコン 

〔カメラ付さ携帯電話 ] 


、約 lOciTL 



〔デジタルカメラ] 


リモコン 



長期間 (1 力月从上)ご使用にならないときは/リモ n ンの点検 


お手入れのしかた 
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応急運乾機能 

リモコンが故障などで使えないときには、応急運転ができまず。 


エアコンを運乾ずるとを 


エアコンの停止中に 

応急運転スイツチ （ 胃〕 ) を押す 

♦これっきり自動運転を行いまず。 

•5 秒从上、応急運転スイッチを押ずと、 

強制冷房運転を行いまず。 

これは販売店で行う作業でずので、お客様 
は操作しないでください。 


エアコンを停止ずるとき 



室内機のランプ表示 



タイマ-クリ-こ 


応急運転スイツチ 


♦エアコン運転中に、リモコンの破損などで使えないとさには、応急運転 
スイツチを押ずと、エアコンが停止しまず。 


強制冷房運乾 眉醒 a 

室内機の応急運転スイツチの操作により強制冷房になりまず。故障診断や室外機に冷媒を回収ずるとき 
に使用してくださし、。 


■ 1111 II I III 


応急運転スイツチ（^)を 
5秒が上押す 

•強制冷房運転での作業が終了したら、必ず 
もう一度スイツチを押ずか、リモコンで 
強制;令房運転を止めてください。 


強制冷房を止めるとちは 




応急運転スイツチ 


もう一度、応急運転スイッチを押すか、 
リモコンで運転を停止する 


運転 こ ，I 


、タイマ- 1 クリ-こ 



ご注意 


♦サービスバルブのスピンドルを閉めたが態で5分仪上運転しないでください 

故障の原因となりまず。 


1 


応急運転機能/強制冷房運転 


お手入れのしかた 
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定期点検 


半年〜1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。 

もし、ご不審な点がありましたら、ずぐにお買い上げの販売店にご連絡ください C 


コンセント 


アース線 


据付台 


>電源プラグがコンセントに確実に差し 
込まれていまずか？ 

>電源プラグにホコリの - 

付着やミちれなどがある \ 

場合は掃除をしてから 一 U 
電源プラグを差し込ん / Ito 
でください。 


>アースが確実に行われていまずか？ 


>据え付けが不安定になっていませ 
んか？ 


ン 




A 警告 I A 警告 I A 警告 ■ 


,積雪のときは J 


電源プラグは、ホコリが付着して アース（接地)が正しく接続 据付台が極端に鏡びている、 

いないか確認し、ガタつきや されているかを確認ずる あるいは室外機が傾いたり 

ホコリかたまりないよつ(し刃の ァース線が外れたり、途中で してし^なし^かを確誌ずる 

根元まで確実に差し込む 切れたりずると、誤動作や感電 室外機が倒れたり、落下したりし 

ホコ IJ がたまった状態での使用や、 などの原因になりまず。 て、 けがなどの 原因になりまず。 

接続が不完全な場合は感電や火災 V _/ ^ 

の原因になりまず。 

V J 

点検整備 

「フイルター掃除」運乾により、エアフイルター(ステンレスフイルター)の掃除を自動で巧い、エア]ン内部 

はミちれにくい構造になっておりまず力《、エアコンを数シーズン使いまずと、内部がミちれ、性能が低下ずる 

ことがありまず。 

♦通常のお手入れと別に、点検整備 ♦点検整備は、お買い上げの販売店にご相談 

をおずずめしまず。 ください。 









定期点検/点検整備 
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据え付けにっし、て 



♦据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼ずる 
費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
♦据付場所については、販売店とよく相談して決める 
♦アース(接地)を確実に行う 

感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もありまず。 


据付場所 


♦室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから 1 m 
从上離してください。 1 m 从上あっても受信感度の弱い場合は、雑音が 
ルさくなるまで離してください。 

♦海ミ兵地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所 
でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。 

•調理場や機械工場など油の飛沫や油煙の立ちこめる場所、工場など電圧 
変動の多い所、電磁波を発生ずる病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場 
への設置は避けてください。 

♦室内機（吹き出し □) は火災報知器から、1 . 5 m 从上離して据え付けて 
ください。 /- X 

/乾燥した\ / I 

( 風通しの j 

n V よし、所ノ f 包、 厂 っ ^ 


: 


上、 

協化 5 


•室内機排水ホースからの除湿水、室外機 
排水口（下面)からの凝縮水が出るため、 
水はけのよい場所を選ぶ 
♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、 
蒸気-油煙などの発生する所で使わない 
引火や爆発-樹脂の劣化や破損のおそれ 
がありまず。 

•特殊な用途(例えば電子機器や精密機器 
の維持、食品-毛皮-美術骨董品の保ち、 
生物の培養-栽培飼育など）には使用 
しない 

ルームエアコンは日本工業規格 （JIS 
〔961 2) に基づき、一般の家庭でご使用 
いただくために製造されたものでず。 


電源について 

•電源は配電盤からエアコン専巧 
に引いた回路をお使いください。 


アースについて 


騒音に も ご配慮を 

み据え付けにあたつては、エアコン 
の重量に十分耐える場所で、 
騒音や振動が増大しないような 
場所をお選びください。 

•室外機の吹き出し□からの 
冷-温風や騒音が、隣家の迷惑 
にならないような場所をお選び 
ください。 

•室外機の吹き出し□付近に物を 
置きまずと、機能低下や騒音 
増大のもとになりまずので、 
障害物は置かないでください。 

♦エアコンを使用中に異常な音に 
お気づきの場合は、お買い上げ 
の販売店にご相談ください。 


♦万一漏電したときの感電防止のために、アース(接地)を確実に巧う 

アースエ事は「電気設備に関ずる技術基準」にしたがって行ってください。 
アース（接地）を行うと、感電防止のほかに製品に触れたときに感じる静電気 
の障害や、リモコン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあり 
まず。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 

♦次のような場所にアース線を接続しない 

① ガス管…引火や爆発のおそれがありまず。 

② 避雷針-電話線のアース線…落雷のとき、大きな電流が流れるおそれが 

ありまず。 

③ 水道管…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。また、金属管では電独 

のおそれがありまず。 


>漏電遮断器を設置ずる 

据付場所によっては、 D 種接地工事のほか、さらに漏電遮断器を設置ずる 
ことが法律で義務づけられていまず。 

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 


据え付けについて 


お手入れのしかた 
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※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 

ランプ点滅について 

ランプ点滅表示は、次のような内容のお知らせでず。 



ミスト回 


如 囉お* 

、 \ \、 リ^^^^ 


(2 秒点な/1秒減光） 


転 m 琴みーク D — 

、 \m\i-\s> ■■■ 


ンみはり 


»「おやずみ」運転中 l -» P 1471 .感じるセンサ 
-[- » P -21) がお部屋が暗いと検知したとき 
には、ランプを暗く調光しまず。また点灯な 
减光は、减光な消灯となりまず。 


ミスト f = Wi 1 


百 運転 I タイマ—こ I , 


秒点な/1秒減光) 


こ I 夕 J — ンみはり 


I お知らせ I 
内容 


「暖房」運転中の「予熱」、または室外機の「霜取り」 
運転中でず。（故障ではありません。） 


「フ□ントパネル」が開いている。 
(故障ではありません。） 


〔今 P .22 I 


身 P .39、 50 



。秒点な/1秒消な） 


ミスト日田） 運転 タイマーこクリーンみはり 


(4 秒点な. 


/ I 秒消な) 


ミストリ^3广 運転 タイマ-こ I クリ-ン别まり 


I お知らせ I 
内容 


手動で「フイルター掃除」運転ができないときに 
を押したためでず。 

(故障ではありません。） 


〔今 P .39 I 


エアフィルター類の取り付けを確認してください。 

[今 P .52 〜57 I 

確認後も点滅しているときは、フィルター掃除部に異 
常が発生していまず。この場合、「フィルター掃除」 
運転はできませんが、他のエアコンの機能は影響な 
く運転できまず。 

お買い上げの販売店にご連絡ください。 
アフターサービスについては[今 P .7 り 



ミス回由）圓 運転 タイマークリーンみはり 


トロ 


C タィマ-じクリ¬ 


ン みはり 


I お知らせ I 
内容 


イオンミスト発生部、電気集塵機電極にホコリやチリ 
が付着していないか確認し、ミちれている場合はお手 
入れしてください。[- » P -58| お手入れ後も点滅して 
いるときはイオンミストユニットに異常が発生してい 
まず。この場合、「イオンミスト」運転はできません 
が、他のエアコンの機能は影響なく運転できまず。 


「見る•聞く -感じるセンサー」部の故障でず。 
この場合、「見る•聞く -感じるセンサー」による省エ 
ネ機能、「音見張り」機能、ランプの調光機能は働き 
ませんが、他のエアコンの機能は影響なく運転でき 
^ 〇 


ランプ点滅について 


困つたとさ 


お買い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについては[今 Pi 71 1 
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※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べくださし、。 

ランプ点滅について(続き) 

ランプ点滅表示は、次のような内容のお知らせです。 







I お知らせ I 
内容 


ミスト運転 タイマークリーンみはり 


室内機に異常が発生しています。 


ミスト回弓日 運転 タイマ ーL クリ—ン< みはり 


室外機に異常が発生しています。 


お買い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについては〔- » Pi 71 I 


運転を停止したのにランプが点なしている 






じり-ンもじ 


I お知らせ I 
内容 


► r 才ートフレッシュ除霜」運転を行っています。 

卜み P .221 




ミスト f=W=l 


タイマークリーン1みはり 


> r フィルター掃除」運転を行っています。 

しか381 


ミスト ■ 



タイマークリーン！みはり 


I お知らせ I 
内容 


• r 内部クリーン」運転を行っています C 

[- »P-40l 


ミスト I 運転 I P タイマ ーP クリーンみはり 

• r カビ見張り」予約中になっています。 

(か .401 


I お知らせ I 
内容 


了 P 

ミスト ■ 運転 タイマ-じクリ-ンみはり 

• 「カビ見張り」運転を行っています。 

(が 40) 


@£)リ 




運転 タイ7- 


P クリーン f みはり 


>「入タイマー」予約中になっています。 

しか441 


ランプ点滅について/運転を停止したのにランプが点なしている 


困つたとさ 
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※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 


胃について 


エアコンの運転中には、さまざまな音がしまず。 

次のような音は、エアコンが正常に運転しているときに発生ずる音でず。 
の表示があるものは同個の DVD で音を聞くことができまず。 


運お内容 


発生ずる音 


■ 


電源投入時 


カタカタ 

電磁弁の動作音 


運転開始時など 


バサバサ 

室内機ファンの回転数が変わる音 


運転中 


シュルシュル-シャー-ボコボコ-プシュ 

冷媒がパイプの中を流れる音、流れを切り換える弁の音 


+ソ " t " ソ 

温度変化で室内機が膨張-収縮する音 


運転音の大きさが変わる 

室温の変化に応じて、運転パワーが変わる音 
風速"急速"が設定されていると、室内機の運転音が大きくなることがあり 
ます。気になる場合は、風速を切り換えてご使用ください。[- » P -32| 


論 ウイーン•ブーン 

フィルター掃除ユニットの移動音（モーター音） 


フイルター掃除運転中 


機 チリチ U 

フィルター掃除ユニットが掃除している音 


B パチン•パタン 

ホコリキャッチャーの動作音 


イオンミスト運転中 ^ 


ジー-八チ八チ 

イオンミストユニットにホコリやチリが付着していませんか。 b » P .58 j 


その他 


論 ポコポコ 

換気扇などにより排水ホース内の空気が引つぱられ、露受皿の除湿水を吹き 
上げる音です。対応部品(別売)の取り付けをおすすめします。お買い上げの販 
売店にご相談ください。 

なお、対応部品は夏期冷房運転開始時期に点検-清掃が必要です。 
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こんなときは I ここを確認してください H 


こんなときは ■ ここを確認してください H 


こんなときは ■ においの元は H 


においがずる 


>においを発生させる物質は使用していません。室内機が室内の空気に含まれている食品や 
化粧品、タバコなどいろいろなにおいを吸い込み、これを吹き出ずためでず。 

>壁やじゆうたん、家具、衣類などにしみこんだにおいを吸い込み、これを吹き出ずためでず。 
エアコンのお手入れをおずずめしまず。それでも解決しない場合はお買い上げの販売店に 
ご相談ください。 


運転中に開かない 
運転停止時に閉じない 


►フ□ントパネルが開いていませんか。(- » P .50] 


に35し、 について 


運転しない 


M 亭電やヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 


>電源プラグは確実に差し込まれていまずか。 


•付属のリモコン从外のリモコンで操作していませんか。 
•運転の種類を変えていませんか。 


>1■室温」の設定は適正になっていまずか。 


よく冷えない 
よく暖まらない 


お部屋の室温 • 湿度が 

リモコンの設定温度- 

湿度しな*3なぃ 


•室内機や室外機の吹き出し□-吸い込み□が障害物でふさがれていませんか。 

•風速が"微"や"静"になっていませんか。 |-»P.32] 

♦上下風向板は運転内容に合った位置になっていまずか。 

参エアフイルター（ステンレスフイルター）にホコ I J が溜まっていませんか。 1 -» P.52 ] 

♦「eco これっさり 自動」運転 (一 »P.2Q] 、「eco 運転」機能 [今 P.35 ) を使用していませんか。 

人の動き-生活音-日差し-室内の湿度（「カラツと除湿」「涼快」時は温度）-室内機と人との位置関係を検 
知し、自動的に設定温度（「カラツと除湿」「涼快」時は設定湿度）を変更しまず。 （ U モコンの設定温 
度-湿度の表示は変わりません。） 

•「風だけ運転」をしていませんか。 [今 P.271 

•「電カカツト運転」機能を使用していませんか。 (か .33) 

•在室人数や室内-室外の条件によっては、実際の室温や湿度がリモコンの設定温度や湿度に 
ならない場合がありまず。 

♦「eco これっさり 自動」運転 [今 P.2Q] 、「ec0 運転」機能 l-»P.35l を使用していませんか。 

人の動き-居場所-生活音-日差しに応じて自動的に設定温度（「カラツと除湿」「涼快」時は設定湿度） 
を変更しまず。（リモコンの設定温度-湿度の表示は変わりません。） 


巧動パネルについて 



:可動パネル 
111 一〜フ□ントパネル 


※修理を依頼される師こ、次の点をもう一度お調べくださし、。 

運耽;について 


困つたとさ 
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こんなとをは 


ここを確認してください 


電源投入時に、自動的に運転ずる 


参フイルター掃除部の動作確認のためでず。 (今…) 


「クリーン」ランプカリ秒点な/ 
1秒減光している （5 分間） 

「クリーン」ランプが10秒間 
点滅ずる 

「クリーン」ランプが4秒点な/ 
1秒消なしている 


「フイルター掃除」運転 
しない 


いろいろな音がする 


•フ□ントパネルが開いていませんか。 1-»P.39 、 50) 

•手動で「フィルター掃除」運転ができないときに^ §) を押しませんでしたか。 

参エアフイルター(ステンレスフィルター)-ホコリキヤ、ソチヤー-ワイパー-ワイパー 
カバーが正しく取り付けられていまずか。 (か .52 〜 571 

参「自動掃除なし」の設定になっていませんか。 (- »P.40) 

•「おやずみ」運転、または「切タイマー」運転での停止時ではありませんか。 

この運転の停止時には「"自動"フィルター掃除」運転の頻度を下げていまず。 (今 P.39) 

•電源プラグを抜いてからずぐに差し込みませんでしたか。 

5分从上待ってから電源プラグを差し込んでくださし、。 

•フイルター掃除ユニツトやホコリキヤツチャーの動作音でず。しか.39、651 


フィルター掃除ユニット 
力《途中で止まっている 

エアフイルター 
(ステンレスフイルター） 
にホコリカ巧美つている 


♦「フイルター掃除」運転中にフ□ントパネルを開けていませんか。 1-»P.39、 50 1 

•ワイパーのお手入れ後、電源プラグを差し込み忘れていませんか。 （- »P.57) 

フ□ントパネルを閉じて電源プラグを差し込むと自動的にち端部に戻りまず。 

♦エア フイルターに溜まるホコリやチリの量よ、使用環境や「フイルター掃除」運転の頻 
度などにより変わり、ホコリが残る場合がありまず。その場合は、 エア フイルター 
のお手入れをしてください。 r -» p .52 i 


Uf コンについて 


液晶表示が消えている 


送受信しない 


運転停止状態で約1分間操作しないと液晶表示を消灯しまず。 

ボタンを押ずと再表示しまず。 

♦リモコン取付具に取り付けた状態で操作していませんか。 1-»P.59) 
♦リモコンの液晶表示に□マークが表示されていませんか。 [ 今 P.59 ] 
•乾電池の®©が逆になっていませんか。 1-»P.14| 

♦リモコンの点検方法に従って、送信できるかを確認してください。 P.59 」 


電気代- C 02 排出量が 
表示されない 


♦リモコンの年月日設定がされていないと、電気代- C 02 排出量表示はされません。 
♦エアコンの電源が入っていなかった月の電気代- C 02 排出量表示は「——」となり 
まず 0 ( 今 P.37 1 

•電気代が19,990円を超える場合、また C 02 排出量が1 99.9 kg を超える場合は 
「-」となりまず。 

•電源を入れた直後や、停電復旧直後には電気代- C 02 排出量は表示されません。 

一度エアコンを運転ずるか、@を押すと表示されます。ただし、今回運転の電気代- 
C 02 排出量は正しく表示されないことがありまず。 

•電気代表示部が点滅している場合は、室内機との通信が正しく行われていません。 
リモコンを室内機に向けて操作してください。 


※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 

フイルター 掃除運転につぃて 


困つたとさ 


フィルタ—掃除運転について/リモ n ンについて 
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※修理を依頼される師こ、次の点をもう一度お調べくださし、。 

室内機から霧が化る 



運転を r 停山しても室外機のフアンが回っている 



見る•聞く -感じるセンサー機能にっし、て 


こんなとをは 


「"自動"風だけ」運転- 「 eco これっきり自動 J 運転- 
「 eco 運転」機能-「音見張り」機能を設定ずると、 
上下風向板(ル)が設定に関係なく開閉する 


「音見張り」機能を設定しても 
風速が変わらない、室内機の 
「ミスト」ランプが点なしない 


唁見張り」機能力《勝手に取り消し 
される 


運転してもランプが点なしない、 
暗くて見えない 


ここを確認してください 


•「見る-聞く.感じるセンサー」の検出レベルを高めるためでず。 

運転開始から約10分間は機能しません。 

•設定温度-湿度とお部屋の温度-湿度の差が大きいときは機能しません。 

•「霜取り」運転中-「フィルター掃除」運転中は一時的に機能しません。 

♦テレビ視聴や会話をしていても人の動きが大さい場合には風速を下げません。 

♦掃除機がけをしていても人の動さがルさい場合には風速を上げません。 

•設定温度-湿度になると弱い風に固定されるため、風速が変わらないこと 
がありまず。 

•聞くセンサーの位置で約 50 dB 从下では検知できません。 

/例えばルさな音量で視聴している場合やテレビを二間続きの隣の部屋に設置し、 
ている場合、静かな運転モードで掃除機がけをしている場合、二間続きの隣の 
\部屋で掃除機がけをしている場合など。 ) 

参意図した検知をしないことがありまず。 

/例えばペットの鳴き声、ホちゃんのミなき声、炊事の音、雨音、工事の音、子供、 
が走り回っている、ペットが動き回っている、複数の人がいて動きが大きい 
\状態などを検知ずることがありまず。 } 

♦テレビや会話、掃除機がけなどの生活シーンを検知ずるまで約60秒かかりまず。 

•間取りや床-壁の状況によっては検知できないことがありまず。 

参風速が"自動"になっていまずか。[- » P .32 l 

「音見張り」機能は風速が"自動"のときにのみ働きまず。 

•「おやずみ」運転や「パワフル」運転になっていませんか。 (か.40、 47] 

♦室内機前方が暗いと検知したときは、ランプを暗く調光しまず。 

室内機前方をライトで照らしても明るくならないときは、センサーの故障 
の可能性がありまず。お買い上げの販売店にご連絡ください。 


室内機から霧が出る/運転を「停止」しても室外機のファンが回っている/見る 


感じるセンサ—機能について 


困つたとさ 
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こんなとをは 


ここを確認してください 


湯気が立つ 


惶外機の「霜取り」運転で溶けた水が蒸発ずるためでず。 


水が出る 


•暖房時には、室外機より;疑縮水や霜取り時の水が流れ出まず。寒冷地ではこれらの水が 
氷結してしまうこともありまずので、室外機に設けてある排水口をふさがないでくださし、。 
♦公団吊り等をずる場合は、排水口にブッシュとドレンパイプを取り付けて排水処理をして 
ください。 

•冷房時にも配管等に結露した;疑縮水が流れ出ることがありまず。 


排水ホースから黒い水が出る 



リモコン • サーチ機能について 


「リモ]ン風よけ」を 
設定してち風がよけ 
なし、 


「"自動"風だけ」 

「電カカット」運転に 
設定しても、リモコン 
の方に風が向かない 


♦左も風向板と上下風向板で「リモコン風よけ」を行いまずが、設定風速、お部屋のレイアウト 
等により、「風がよけない」場合がありまず。このようなとさは、「リ亡コン風よけ」を取り 
消しして、左ち風向設定機能 i -» p .3 o ) 、 上下風向設定機能® MU 、風速設定機能 
【- » P .32 l をご使巧ください。 

♦「リモ]ン風よけ」に設定した場合でも、冷房•カラッと除湿-涼快運転中にお部屋の温度- 
湿度が高い状態が続くと、露つきによる滴下を防止ずるため、左ち風向板•上下風向板 
の角度が変化ずることがありまず。温度-湿度が下がれば「リモコン風よけ」の設定に 
戻りまず。 

♦リモコン.サーチ中は、リモコンの位置を正しく検出ずるために室内機にリモコンを向け 
ていて < ださし、。 

•室内機据付位置の設定を行っていまずか。特に室内機を壁ざわに据え付けた際には、 
設定を行ってください。 （— » P .14) 

•室内機の真下と真横などは検知できません。 

♦リモコン.サーチ中は、リモコンの位置を正しく検出ずるために室内機にリモコンを向け 
ていて < ださし、。 

♦室内機据付位置の設定を行っていまずか。特に室内機を壁ざわに据え付けた際には、 
設定を行ってください。 |-» P .14| 

♦室内機の真下と真横などは検知できません。 

•外気温度が12で从下のとき、「"自動"風だけ」運転はお部屋の空気を循環させる運転に 
なりまず。(— > P .27 l 


※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 

室外機から水が出る、湯気が立つ ® 


困つたとさ 


室外機から水が出る、湯気が立つ/排水ホ—スから黒い水が出る/リモ n ン•サ—チ機能について 
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設計上の標準使用期間とは 


本体への表示内容 




,こんなとをは 乂 


■標準使用条件 


※運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用 
条件に基づ < 経年劣化にがして、製造した年から 
安全上支障なく使用ずることができる標準的な 
期間です。 

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは 
異なりまず。また、一般的な故障を保証ずるもの 
でもありません。 

曰立家電品の長期使用についてのご相談は 
曰立長期使用家電品相談窓 □ F »^72 l へ 
ご相談ください。 


JIS C 9921-3 「ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使用期間を設定するための 
標準使用条件」による 


環境条件 


負荷条件 


電源電圧 

製品の定格電圧による 

同波数 

50/60 Hz 

冷厉室内温度 

27で（乾球温度） 

冷房室内湿度 

47%(湿球温度19で） 

冷房室外温度 

3日で（乾球温度） 

冷房室外湿度 

40% (湿球温度24で） 

暖房室内温度 

20で（乾球温度） 

暖房室内湿度 

已9%(湿球温度15で） 

暖房室外温度 

7で（乾球温度） 

暖房室外湿度 

87% (湿球温度6で） 

設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

住宅 

木造平屋，南向き和室，居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋（畳数） 

1年間の使用日数 

ま京モデル 

冷房6月2日から9月21日までの112日間 
暖房10月28日から4月14日までの169日間 

1曰の使用時間 

冷房9時間/曰 
暖房7時間/曰 

1年間の使用時間 

冷房：1,008時間/年 
暖房：1,183時間/年 


♦設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目 
的が外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化 
による発火 • けが等の事故に至るおそれがありまず。 


《【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火 • けが等の 
事故に至るおそれがありまず。 


こんなとさは、ずぐ販兄店へ 

63〜69ページにしたがって調べていただき、それでも具合の悪いときや下のような現象が出たときは、 
電源プラグを抜き（または、ブレーカーを" OFF" にして)、ずぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 
アフターサービスについては〔•今 P. 71 〕 をご覧ください。 


♦ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。 
♦スイッチの動作が不確実。 

♦誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった C 
♦コードの過熱やコードの被覆に 
破れがある。 

♦室内機表示部の「タイマー」ランプ\ 
または、「みはり」ランプが点滅 I 1 

してぃる。 \ ^ 



長！! i 使用製品まを表示制聞こ基づく本体表示について 


※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることをミ主意喚起ずるために電気用品安全法で義務付けられた仪下 
の表示を室内機の銘板に行っていまず。 


【製造年】僅内機の銘板の中に西暦4巧で表示してあります） 


<本体表示について 


70 






診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など 
の作業にかかる費用です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器など 
設備費、一般管理費などび含まれます。 


•63 〜目9ページにしたがって調べていただき、なお異常が 
あるときは、必ず電源プラグを抜いて（またはブレーカーを 
" OFF " にして）から、お買い上げの販売店にご連絡ください。 
•ご連絡していただきたい内容 

アフターサービスを お申しつけいただくときは、下のこと 
をお知らせ < ださい。 


•保証期間中は 

修理に際しましては保証書（別添）をご提示くだ 
さい。保証書の規定に従って、販売店が修理 
させていたださます。 

•保証期間が過ぎているときは 
修理すれば使用でさる場合には、ご希望により 
修理させていたださます。 

•修理料金のし<み 

修理料金=技術料+部品代+出張料 
などで構成されています。 


商品のある場所へ技術者を派遣する場合の 
費用です。 

別途、駐車料金をいただく場合びあります。 


故障状況 できるだけ具体的に 


ご住所 

付近の目 EP 等ち併せてお知 S せください。 

お名前 


電話番号 

( ) - 

訪問希望曰 



※形名は保証書にち記載されています。 


品 


名 


日立 ルーム エアコン 


名 


RAS - X 2 8 B 形 RAS - X 5 6 B 2 形 
RAS - X 36 B 形 RAS - X 63 B 2 形 
RAS - X 40 B 2 形 RAS - X 71 B 2 形 


リモコン形名 
(扉内側） 



形名表示 


開ける 



お買い上げ曰 


年 


月 


曰 


f 修理に使用した部品代金です。その他修理に 
f - P 付帯する部材などを含む場合ちあります。 
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保証とアフターサービス (必ずお読みください) 


保証書（添付) 


•保証書は、必ず r お買い上げ曰•販売店名」などの 
記入をお確かめのラえ、販売店から受け取って 
いただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管 
して < ださい。 

•保証期間はお買い上げの曰か51年間です。 

(ただし、冷凍サイクル部分は5年間です。） 

なお、保証期間中でも有料になることがあります 
ので保証書をよくお読みください。 


再据付工事のお申し込みは 


•販売店に再据付工事（転居または別の部屋への 
接続）を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当た 
る夏期は工事が遅れぎみになりますので、でさる 
だけ避けるようお願いいたします。また、据付工事 
は専門の技術が必要です。費用など詳しいことは、 
お買い上げの販売店にご相談ください。 


補修用性能部品の保有期間 


•エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造 
打ち切り後10年です。補修用性能部品とは、その 
製品の機能を維持するために必要な部品です。 


転居されるときは 


•ご転居により、お買い上げの販売店のアフター 
サービスを受けられなくなる場合は、前もって 
販売店にご相談ください。ご転居先での曰立の 
家電品取扱店を紹介させていたださます。 


ご不明な点や修埋に関するご相談は 


•修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買 
し、上げの販売店または r お客様ご相談窓□」（エコー 
センター-お客様相談センター M —» P .72] にお問 
い合わせください。 


修埋を依頼されるときは(出張修埋) 


技術料 


出張料 


保証とアフタ I サ I ビス 


困つたとさ 
























曰立長期使用家電品相談窓口 

TEL 0120 -145-458 

(受付時間）9:0日〜17:3日(月〜金） 

±、曰、祝日および年末年始は休ませていただきます。 

携帯電話、 PHS からもご利用でさます。 

♦お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など）させて 
いただくことがあります。 

♦ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくこと 
があります。 


日立家電品の長期使用についてのご相談は日立長期使用家電品相談窓□八 


エコー センター 


お各様ホ目談センター 


修理など アフターサービス に関するご相談は 
エコーセンターへ 

TEL 0120 -3121-68 
FAX 01 20-31 21 -87 

(受付時間） 9:00〜19:00 (36 已曰） 
携帯電話、 PHS からもご利用でさます。 


商品情報やお取り扱いについてのご相劇よ 
お客様相談センターへ 

TEL 0120-3121-11 
FAX 01 20-31 21 -34 

(受付時間）9:0日〜17:3日(月〜±) 

9:00〜 17:00( 曰•祝曰） 

年末年始は休ませていただきます。 
携帯電話、 PHS からちご利用でさます。 


•「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓□にて各地区のサービスセンターをご紹介させていたださます。 
•お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただく 
ことがあります。 

•ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 
•修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付させていただくことがあります。 


曰立家電品についてのごホ目談や修理はお買い上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談くださし、。 


お客様ご相談窓口 


お客様ご相談窓 □ 
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様 


♦この仕様表は、」に（日本工業規格）に基づいた数値でず。 

♦運転音および定格能力は JIS じ9612によリ測定。リモコンの設定温度を;令房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設 
定し、設定風速を"急速"で運転したときの値でず。 

♦運転停止中の消費電力は、0.04 W でず。〔日本電機工業会自主基準による待機時消費電力測定値 「0.0 W 」 を示ず〕 

(タイマー設定時は 0.5 W でず。） 

•() 内は能力、消費電力の可変幅を表示していまず。 

♦区分名とは、家庭用品品質表示法にもとづく表示でず。 


形 名 

電源 ( V ) 

定格周波数 ( Hz ) 

定格能カル W ) 

定格消費電力 ( W ) 

運転電流 ( A ) 

運転音 ( dB ) 

冷房面積の目安 T 鉄筋ァパート南向き洋室 

_(が）_木造南向さ和室_ 

定格能カル W ) _ 

定格消費電力 ( W ) 

運転電流 ( A ) 


暖房面積の目安 鉄筋アパート南向き洋室 

_ ( m ) _木造南向き和室_ 

通年 エネルギー 消費効率 ( APF ) _ 

区分名 

外形寸法 (mm) (高さ X 幅 X 奥行） 

製品質量 ( kg ) 


室内機 

室外機 

室内機 

室外機 

室内機 

室外機 

室内機 

室外機 

RAS - X 40 B 2 

RAC - X 40 B 2 

RAS - X 56 B 2 

RAC - X 56 B 2 

RAS - X 63 B 2 

RAC - X 63 B 2 

RAS - X 71 B 2 

RAC - X 71 B 2 


_単相200 _ 
50 • 60共用 


_ 4.0(0.6〜 5.0) _5.6(0.6〜 6.0) _6.3(0.6〜 6.7) _ 7.1(0.6 〜 7.2) _ 

970(135 〜1,65 0) 1 ,930(1 65〜2,20 0) 2,200 (1 55〜3,05 0) 3,000 (1 55〜3,1 50) 

_ 5.3 _ 10.2 _ 11.5 _ 15.5 _ 

49 |~ 50 52 ] 54 53 [ 55 55 1~ 57 

28 39 43 49 _ 

18 25 29 32 

_5.0(0.4〜11.2) __6.7(0.5〜11 .3) __ 7.1(0.6-11.4) __ 8.5(0.6-11.5) _ 
955(125 〜3,71 0) 1 ,630(1 35〜3,88 0) 1 ,850(1 35〜3,90 0) 2,450 (1 35〜3,90 0) 
5.2 8.6 9.7 12.6 

52 ] 47 53 r 54 54 「55 55 J 57 ; 

23 30 32 39 

18 24 26 31 

6.7 5.7 5.4 5.0 

C F F G 

295x798x29516j)0x792x299 295x798x295 [600x792x299 295x798x2951600x792x299 295x798x295 [600x792x299 
14.5 42.5 14.5 43.0 14.5 43.0 14.5 43.0 


形 名 

電源 ( V ) 

定格周波数 ( Hz ) 

定格能カル W ) 

定格消費電力 ( W ) 

運転電流 ( A ) 

運転音 ( dB ) 

冷房面積の目安 T 鉄筋ァパート南向き洋室 

_ ( m ) _木造南向き和室_ 

定格能カル W ) 

定格消費電力 ( W ) 

運転電流 ( A ) 


暖房面積の目安 鉄筋アパート南向き洋室 

_ ( m ) _木造南向き和室_ 

通年 エネルギー 消費効率 ( APF ) _ 

区分名 

外形寸法 (mm) (高さ X 幅 X 奥行）_ 

製品質量 ( kg ) 


室内機 

室外機 

室内機 

室外機 

RAS - X 28 B 

RAC - X 28 B 

RAS - X 36 B 

RAC - X 36 B 


_単相1〇〇_ 
50 • 60共用 


2.8(0.4〜 3.9) 

3.6(0.4〜 4.1) 

610(115 〜1,15 0) 

940(115-1,210) 

6.7 

9.8 

46 45 

46 46 

19 

25 

13 

16 

3.6(0.3 〜 6.9) 

4.2(0.3〜6.9) 

670(110 〜1,995) 

860(110 〜1,99 5) 

7.3 

9.0 

47 45 

47 46 

16 

19 

13 

15 

6.7 

6.1 


295 x 798 x 295 570 x 750 x 288 


295 x 798 x 295 

13.5 


570 x 750 x 288 

36.5 


このルームエアコンは曰本国内家庭用です。 

電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。 
また、アフターサービス もでさません。 


仕様 
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よくあるお問い合わせ 


音がずる _ 

フィルター掃除運転中は次のような音がしまずが、故障ではありません。 

約7分間で終了しまずので、そのままお待ちください。 〔一 » Pi 39) 

♦ウイーン*ブーン…フィルター掃除ユニツトの移動音(モーター音） 

♦チリチリ . フィルター掃除ユニツトが掃除している音 

♦パチン-パタン……ホコリキヤツチヤーの動作音 
同個の DVD で音を聞くことができまず。 

寝室などで音が気になるときは「自動掃除なし」に設定ずることをおずすめしまず。 （今 Pi 40) 
※その他の音については [^ P .65 l 


勝手に運転する _ 

次の機能が働くと停止中でも運転を開始しまず。 

♦暖房運転停止直後の霜取り運転讨ートフレッシュ除霜運転）[- » P -22] 
♦自動フィルター掃除運転 (か -38) 

♦カビ見張り運転 〔— » P .40) 

参内部クリーン運転 (^ P -40] 

♦入タイマー運転 (^ P .44] 


クリーソフンフの、点、滅ずる 

次のときに点滅します。 

室内機を確認してください。 

♦フ□ントパネルが正しく閉じていない 〔か -39) 
•手動フイルター掃除運転力《できないときに 
ai を押した sme 
♦エアフイルター類が正しく取り付けられていない 



運耽;フソの、点滅9•る _ 

次のときに点滅しまず。 

テのままお待ちください。（故障ではありません。） 

♦暖房運転開始時の予熱運転中[- » P -22] 

♦暖房運転中や停止直後の霜取り運転中(- > P .22) 


室外機から水や湯気が出る 


暖房のときは室外機で除湿した水が出まず。 

また、室外機の熱交換器に霜がつくと、自動的に霜を 
溶かしまず。この霜が溶けるときに水や湯気となって 
出るためでず。（故障ではありません。） 

排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店に 
ご相談ください。 

冷房のときは配管などに結露した凝縮水が流れ出るこ 
とがありまず。 


よ<あるお問い合わせ 
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室巧機ランフ表示の見かた 

ランプの点なや点滅で運転が況などをお知らせしまず。 


♦下記从外の点滅については丘» Pi 63〕を参照してください。 



ランプ 

表示 


お知らせ 

内容 


ランプ 

表示 


お知らせ 

内容 


ランプ 

表示 


お知らせ 

内容 


ランプ 

表示 


お知らせ 

内容 


ランプ 

表示 


お知らせ 

内容 


ランプ 

表示 


お知らせ 

内容 


»「おやずみ」運転中 1471 .感じるセンサ 
-[- » P -21) がお部屋が暗いと検知したとき 
には、ランプを暗く調光しまず。また点灯な 
减光は、減光な消灯となりまず。 



ミスト1 

口 

1 

運1転 

タイト 

クトン 

みはり 


転タィマ-じ L )- ン L みはり 
•「暖鼠「カラ、ソと除湿」「冷鼠「涼陕」「風だけ」の 


いずれかが運転中。〔•今 P .22 〜 28) 


ミス hU 回33 運転 タイマークリーン I みはり 

•「 eco これっきり自動」運転中。 （今 Pi 20) 

♦「暖鼠「カラ、ソと除湿」「冷房」「涼快」のいずれかに 


ランプランプ ランプ ランプランプランプ 
(黄色）（緑色）（黄色）（捲色）（黄色）（黄色） 

I I I 

二 運転 タイマ-クリ-ン< みはり 

///!!、、 、一 ■■ 

•「暖房」運転中の「予熱」または室外機の「霜取り」 


ミスト f=wai 


「 eco 運転」機能を設定中。 t » P .35〕 


運転中。 r -» p .22 i 

；^卜[画） 



タイマークリーンみはり 


…爱鼠「カラッと除湿」「冷鼠「涼陕」「風だけ」の 


いずれかに「イオンミスト」を追加運転中。 [今 P .361 
>1■イオンミスト」運転中。 FFp .3^ 


ミス 1 運転 タイマ- P クリ-ン^みはり 

1 

1 

1 

1 

ミスト 

口— ■■ 

運転 タイマ— 

クぃ■[みはり 


■入タイマー予約」中。（一 > P .44 l 


ミスト L 四3[ 


運転 


タィマー 


クリ-ン4みはり 


►「おやずみ」または「タイマー予約」運転中。 P » P .44、47) 
►「カラツと除湿」のランドリー、けつろ抑制運転中。 し今 P .241 


ミスト ロ " J 



運転 


みは U 


►「フイルター掃除」運車ち中。 

僮内機内部の乾燥運転も含みまず。）(今 P .38) 


•手動で「フイルター掃除」運転ができないときに 
が押された。 (今 P .39) 


1 

ミスト 運転 

タイマ - 'J 

杉リ-ン 

みはり 


■フ□ントパネル」が開いている。 [^ Pi 39、 501 


這を 

ミスト回33 運転 



タイマークリーン1みはり 


♦「内部クリーン」運転中。 

(運転時間は約60分間でず。）(- > Pi 40 j 


ミスト 運転 タイマークリーンみはり ミスト! 產^ タイマークリーンみはり 


>「カビ見張り」予約中。巨» P .40] 


•「カビ見張り」運転中。〔今 P .40 1 


室内機ランプ表示の見かた 


困つたとさ 


75 





















♦電源コードやプラグが異常に熱い。 

♦電源プラグが変色している。 

♦こげ臭いにおいがする。 

♦ブレーカーが頻繁に落ちる。 

参架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。 
♦室内機か5水漏れがする。 


♦運転音び異常に高 < なる。 
♦その他の異常や故障がある。 


長年ご使用のエアコンの点検を！ ♦ルームェァ]ンの補修用性能部品の保有期剧よ、製造打ち切り後10年でず。 


口 


このような症がのときは、故障や事故防止 
のため、スイツチを切り、コンセントから 
電源プラグを抜いて（またはブレーカーを 
" OFF " にして) 必ず販売店に点検 • 修理を 
ごネ目談ください。 


ご使用になる前やお困りになったときに 
ご覧ください。 

「使いかた」、お手入れなどのとさに必要な 
「部品の取り外しかた-取り付けかた」、 
お客様か5のお問い合わせの多い項目を 
まとめた「お困りのときは」を、映像と 
音声でわかりやすく説明していまず。 


■リモコンの準備 
■運転の基本的な流れ 
■上手なエアコン空調のしかた 
■ランプ表示の見かた 
■運転中の音 


■フ□ントパネル 
■エアフィルター 
■ホコリキヤツチヤー 


同個の DVD 
「上手な使いかた J を 
貼り付けてください。 


■停止ボタンを巧したのに停止しない 
■クリーンランプが点滅または明るい- 
暗いを繰り返している 
■運転ランプが明るい-暗いを繰り返し 
て風が出ない 

■運転ランプび点なしているのに運転 
していない 

■風向板の向きの変えかたがわか5ない 
■運転中の音が気になる 
■運転しない 

■暖まりが悪い、；令えが悪い 
■室内機に露が付く 
■室外機か5水が出る、湯気が立つ 
■においがする 

■電源プラグを抜さ差ししても 
フイルター掃除運転しない 



#日立アプライアンス株式会社 

干1日已 -84 1日東京都港区西新橋 2-15-12 


RAS - X 28 B 
民 AS - X 36 B 
民 AS - X 40 B 2 ( 
民 AS-X 日 6 B 2^ 
民 AS - X 63 B 2 
民 AS - X 71 B 2 


■ 2001 年4月施巧の家電リサイクル法では、お客様がご使用 
済みのエアコンを廃棄される場合は、収集•運搬料金と 
再商品化等料金をお支私いいただき、対象品を販売店や市町が 
に適正に引き渡ずことが求められています。 


■購入年月日•購入店名を記入しておいてくださし、。 
サービスを依頼されるときに便利でず。 


ご購入年月曰 

年月日 

購 入 店 



電話番号 ( ) 


このような症がは 

ありませんか？ 


ご使用中止 









HITACHI 

曰立ルームエアコン据付説明書 


♦据付工事前にお読みになり正し < 据え付けてくださし、。 

♦お客さまに操作方法を取扱説明書でよく説明してください。 
♦この製品は曰本国内家庭用です。電源電压や電源周波数の 
異なる海外では使用できません。 


室内機 室外機 

RAS - X 28 B 形 + RAC - X 28 B お 
RAS - X 36 B お + RAC - X 36 B お 


室内機 室外機 

RAS - X 40 B 2 形 + RAC - X 40 B 2 形 
RAS - X 56 B 2 形 + RAC - X 56 B 2 形 
RAS - X 63 B 2 形 + RAC - X 63 B 2 形 
RAS - X 71 B 2 形 + RAC - X 71 B 2 形 




家庭用エアコンには最大で C02 (温暖化ガス）3,600 kg に相当 
するフ□ン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設 
-修理‘廃棄等にあたってはフ□ンの回収が必要です。 


据付情報 


フィルター掃除運転の動作確認を必ず行ってください。 
リ亡コンの室内機据付位置設定を必ず行ってください。 


し据付工事に必要な工具 (® 印は R 41 0 A 専用工具 ） J 

• ©©ドライバー •巻き尺 •ナイつ •ペンチ 
•パイづ^カッター•六角棒スパナ(呼 4) 參ドカッター 
•ホールコアド IJ ル(ク65〜 80 mm ) •真空ポンプ 
•スパナまたは、モンキーレンチ • トルクレンチ •先の細いニッパー 
® ポンプアダプタ ® つレアリングツール ® ガス漏れ検知器 
® マニ ホールドバルブ ® チャージホース •ポリシン 


安全上のご注意崎 

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。 


■表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じ 
る危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


A 警告… 

この表示の欄は、「死亡:または重傷 
を負うおそれがある J 内容でず。 

A を思 

この表示の欄は、「軽傷を負うおそ 
-れまたは物的損害を生じるおそれが 
ある J 内容でず。 


■觀樵をく賴晶 1 IM ■端讀严分し、説 




このような絵表示は、してはいけない「禁止」 
内容でず。 


このような絵表示は、必ず実行していただ< 
「強制」内容です。 


I 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にテってお客様に使用方法、お手入れの仕方 
を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書とともにお客様が保存いただくように依頼してください。 


言口 

\ 

• 据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼ずる< 

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電 • 火災 M 
などの原因になります。 1 

> 

• 据付工事は、この据付説明書にしたがって確実に巧う < 

据え付けに不備があると、水漏れや感電•火災などの原因に M 
なります。 1 

» 

• 据え付けは、重量に十分耐える所で確実に巧う < 

強度不足や取り付けが不完全な場合は、室内外機の落下に m 
より、けがの原因になります。 1 

> 

•電気工事は、電気工事±の資格のある方が「電気設備に関ずる _ 

技術基準」「内線規程」およびこの据付説明書に従って施工し M 
必ず専用回路を使用ずる ■ 

電気回路容量不足や施工不備があると、感電や火災の原因 1 

になります。 

> 

•接続ケーブルの配織よ、途中接続やよ線の使用はせず直径 ' 
2 mm の単線を使用して確実に接続ずる M 

端子接続部にケーブルの外力が伝わらなしけうに確実に固定する • 

接続や固定が不安定な場合は、故障や発熱•火災の原因になります。 > 

» 

• 設置工事部品は、必ず付属部品および指定の部品（別売部品等)^ 
を使用ずる M 

当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下•水漏れ- m 
感電•火災および運転音や振動が大きくなる原因になります。 > 

» 

• エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定;令媒 

( R 410 A ) が外の空気などを混入させない rv 1 

空気などが混入すると、;令凍サイクル内が異常高圧になり、 V 

破裂やけがなどの原因になります。 

• 指定;令媒が外は使用（冷媒補充•入替え）しない 

機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。 rx j 

• 配管•フレアナットは、必ず R 410 A 指定のものを使用ずる ^ 

破裂やけがなどの原因になります。 ■ 

> 

• フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め付ける< 

フレアナットを締め付け過ざると、長期経過後フレアナットが ■, 
割れて;令媒漏れの原因になります。 X 

> 

• 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を行う ^ 

冷媒ガスカ 《 火気に触れると、有毒ガスが発生ずる原因に m 

なりまず。 1 

» 


• 設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認ずる 

:令媒ガスが室内に漏れ、フアンヒーター•ス I -ーブ•コン □ などの 
火気に触れると、有毒ガスカ臂生する原因になります。 


〇 


[ A 警告 

s 

• アース（接地）を確実に巧う ^ 

アース織よ、ガス管•水道管•避雷針•電話のアース線に M 

接続しない 

アース接地)が不確実な場合は、故障や漏電のとき感電の原因になります。> 


• 据付作業では、圧縮機を運転ずる前に、確実に冷媒配管を 
取り付ける ^ 

冷媒配管が取り付けられていない状態で圧縮機を運転ずると、 ■ 
空就どを吸引し、冷まサイクル内が異常高圧となり、 、 
破裂’けがなどの原因になります。 


• 冷媒回収（ポンプダウン）作業では、冷媒配管を外ず前に _ 
圧縮機を停止ずる M 

圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを ■ 
吸引し、;令凍サイクル内が異常高圧となり、破裂’けがなどの m 
原因になります。 

> 

• 電源コードの加工 • 途中接続-タコ足配線はしない 

接触不良•絶縁不良•許容電流オーバーなどにより、感電 ( X 1 

や火災の原因になります。 

• 接続配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、 ^ 

カバーを確実に取り付ける • 

カバーの取り付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、 > 

火災や感電の原因になります。 > 

> 

• 電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでな<、 

] ンセント側にもホコリの付着、詰まり、がたつきがない ^ 

ことを確認し、巧の根元まで確実に差し込む A 

ホコリの付着、詰まり、がたつきがあると、感電•火災の原因に> 
なりまず。ホコリの付着、詰まりがあるときは清掃してください。> 
コンセントにがたつきがある場合は、交換してください。 

> 

A ミ主意 

\ 

• 設置場所によっては漏電遮断器を取り付ける ^ 

漏電遮断器が取り付けられていないと、感電の原因に ■ 

なります。 、 

» 

• 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所八は設置しない 

万ーガスが漏れて室内外機の周囲にたまると、発火の原因に fV 1 
なります。 

• 排水工事は、この据付説明書にしたがって、確剪こ排水ずる ^ 

よう配管をが M 

不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡らす原因に W 

L なります。 > 

>J 
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应警告 


♦本体を十分ささえられ、振動が出な 
し、、強度のあるところに据え付ける 


A ミち意 


参近くに熱の発生がなく、吹出口付近をふさがないところ 
参本体の上•下•左•ちに下図のぐ今印の間隔をあけられるところ 
参ドレン排水が容易にでき、室外機と配管接続ができるところ 
参可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気•油煙などの発生しないところ 
引火や爆発 • 樹脂の劣化や破損のおそれがありまず。 

参室内機およびリモコンはテレビやラジオから1 m な上離ず 
画像の乱れや雑音が入ることがありまず。 

参高周波機器、高出力の無線機器などからはできるだけ離ず 
エアコンが誤動作ずる場合がありまず。 

参電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短<なること 
があり、場合によつては信号を受け付けないことがありまず 


•室外機の重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないと C 
ろに据え付ける 

•室外機をベランダの手ずりに近寄せて設置しない 

高層階などのべランダに設置される場合お子様が室外機の上に乗り、 
手すりを乗り越え、落下事故につながるおそれがあります。 



室内機（吹出口）を火災報知器から、 1 .5 m が上離して据え付けてくださし、。 


室内•室外機据付図（平地置台設置例） 


•雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところ 
•吹き出した風が直接動物や植物にあたらないところ 
♦本体の上•左•も•前 • 後に下図の け 印の間隔をあけられ、 

2方向从上開放できるところ 

♦吹き出した風や騒音がご近所のめいわくにならないところ 
•強風の当たらない場所 

特にビルの屋上では、風が強く室外つァンが破損ずることがあります。 

垂可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気や油煙などの発生しないところ 
•排出されたドレン水力だ荒れても問題のないところ 
•室外機および F ケープ>1レはテレビ•ラジオ•インターホン•電話 
などのアンテナ線や信号線、電源コードなどから1 m 从上離ず 
ノイズで影響をおよぼす場合があります。 

•室外機は、ル動物のずみかになるような場所には設置しない 
小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、あ障や発煙•発火の原因になることが 
あります。また、お客様に周辺をきれいに保つことを、お願いしてください。 

•後々のサービス • 補修などを考慮した場所を選定ずる 


m 


① 


② 


③ 


付属部品 


据付板 


つ巧[:た 

IHrI IPIwlI 


据付板固定ねじ 


U モコン 

取付具 


© 

— 


5 


すき間がないよう確実に 

シールしてくださし、。 


OEP 寸法はエアコ 
ンの運転を保証する 
ために必要な寸法で 
す。後々のサービス、 
補修等を考慮してで 
きるだけ周囲の空間 
が大きくとれる場所 
じ設置してください。 


100乂上 

後々のサービス、補修等を 
考慮してできるだけ広く 
あけてくださし、。 





据イ寸場所の選定 

(下記の点に注意し、お客さまの同意を得て据え付けてください。） 


A 警告 


だけ風が通らないよう 
に遮へいずると、より 
暖房効果があがりまず。 

(現地で調達してくだごい。） 


±外機の据え付けじ 
いて、3方向を壁に 
まれている場合や音 
に壁がある場合は F 
を参照してください。 




配管引出し方向^ 

1 

山 

巧出し 

接続部 

配管は後直引き、左および右 
下引き、左および右横引きの 

V らち向に可能でず。 J 


政上 

--- - 1 -V 



室外機の下側はできる f を 


④ 


化コン取付具固定ねじ 


⑤ 

U モコン 

1 

⑥ 

乾電池 

俾 3) 资 5) 

2 

③ 

アースね じ（室内用） 

Qum 

1 

⑥ 

配管押さえ M 

1 

⑨ 

保;令用断熱材 

1 


⑩ 

ブッシュ 

が 部 

2 

し^- 〇 

⑩ 

kM ノ〜/ 1~ ,1 -11^ 


レ^ ^ rF - r-rG 

パイプ fnr * J 

1 

ノ 


2 






※⑩⑩は室外機に同捆。 



電源コードの長さ 

\ 


電源コードは絶対に改造しないでください。 

RAS - X 28 B - X 36 B 


約0.日 m 


約 1.2 m 

I 





L 




RAS - X 40 B 2 - X 56 B 2 - X 63 B 2• X 71 B 2 


約 0.4 m 


約1 .]m 









TT 

J 


50 mm 从上（できるだけ広くあけてくださし、。 

室内機の背面で配管接続する場合は1 30 mm 从上） 



100 mm 从上 

後々 のサー ビス、 
>補修等を考慮 
してでさるだけ 
広くあけてくだ 
さい。 


一レール、カー 
テンボックス等の上に 
設置する場合は、風の 
流れを損なわない寸法 
を確保してください。 


觀 I きなど屋内を通ず配智ま、 

②保;令用断熱材をかぶせてください。 

/保;令用断熱材が不足するときは 、 

サ-ビスパ-、ソ品 RAS - LJ 22 W 006側売)を 
、、使用してください。_ > I 

[ 隠蔽部、および室内横引き配管を行う場合には、1 
I 結露防止 I 生能が高い配管を使用してください 。 J 


管カバー怖販品） I 


50 mm な上_ 

でさるだけ広く 
あけてください。 


200 mm が上 



f ^令凍機油は水分に弱いため、、 

サイクル内に水が入らない 
^ようにしてください。_ 


-スから黒い水が 
があるので排水溝まで 
-スを延長してくださし、。 


参室内機と室外機の高低差は 
10 m じ1内にしてください。 
♦配管は必ず細径側•太径側 
ともに断熱したものを使用 
し、表面にエアコン据付用 
テープを巻いてください。 
テープを巻かないと、断熱材 
が早く劣化してしまいます。 


断熱付ドレンホースの接続 

ドレンホ_スを継ざたずときは、 内径 16 mm 

水がもれないよう接続部に 
テープを 巻いてください。 

横引きで屋内を通す部分は 
、断熱付ドレンホースを使います。 


:お 

:囲 

攒 

>•3 


、ア ース線 


/アース 棒、 アース 線は付属されていません。、 
I 別売品をご利用ください。 ； 


アース 棒 
(別売） 


アース 棒 

長さ 

SP - EB -2 

900 mm 

( D 種接地工事推奨品） 


室内機 


室外機 

































































































































































































































※吹出し側壁面高さ1 . 2 mUT 

RAC - X 40 B 2 - X 56 B 2 - X 63 B 2 - X 71 B 2 



RAC - X 28 B • X 36 B 

[3 ち向壁に囲まれてる場合] 

SOfMl 


IS SL 


200 mm 




50mm S 


200 mm 





※吹出し側壁面高さ 1. 2 mUT 


壁に直付ずる場合 

♦壁内の構造体（間柱など）をさがして、据付板を固定しまず。 

♦間柱などをさがすのが困難で石實ボードに直付けする場合は、 
ボードアンカー(市販品）等をご使用ください。テの場合 
アンカーはカサ式のもので石膏ボードの厚みに合ったものを 
— 使用く ドさし、 

♦公団アパート用巧を使用する場合は、アンカーボルトの壁からの 
化張り寸法が 15 mm 从下になるようにカットしてください。 

水準器（据付板の上に置いて使用してください） 

;居付板固定ねじ 



ねじ止めは、できる 
だけ室内機をひっ 
かける上下ののの 
付近で行ってくだ 
さい。 

また、4本从上の 
ねじで固定してく 
ださし、。 



0居付板の刻印"タテサン0位置"をたてさん上の目盛" 0" に合わせ 
ると、ユニットと鴨居のずき間がルさくきれいに仕上がりまず。 



r 

ベランダ等の室外機周囲に壁がある 
場所への据え付けは、上面側と側面 
又は正面の2方向が上を開放した上で、 
ち記必要寸法を確保してくだごい。 


A ミ主思 

開放面数および、必要寸法を確保 
できない場合、吹出し□からの風が 
まわり込み、高温環境となり室外機の 
故障の原因となります。 

また、室内機から露が落ちて家財など 
を濡らす原因となります。 




广 ボードアンカーの止め巧 ^ 

\ 

感 

皆 

0 

♦据付板を壁し仮固定のまま、ボードア 
ンカーを壁に埋め込みまず。 

♦据付板を下側にずらしてから、ボード 
アンカーで据付板を固定します。 ) 


[前後のみに壁が友る場合 I 



[前後のみに壁が友る場合 I 





《据付板の取り付け•壁巧あけ•保護パイプの取り付け 


A ミ主意 


•本室内機はドレンホースを左ちどちらに 
も取り付けられる構造となってしほす。 
室内機を据え付ける際は、必ず水平また 
は、ドレンホースを取り付ける側を若干 
下に傾けて据付板を固定する 
ドレンホースを取り付ける側を上方に傾 
けて据え付けた場合水漏れとなるおそ 
れがありまずのでご注意ください。 


回り縁と鴨居に据え付ける場合 

♦回り縁と鴨居間の寸法 H に合わせ、据付板とたてさん上下を 
仮組みしまず。 

♦回り縁と鴨居を利用してたてさん上下を仮止めします。 

参水平を確認してから固定します。 


たてさん（別売） 

(形名： SP - BT -2) 


(下図のねじはたてさんに同栖しています。） 







巨巨009 

01 §9 


Hi 巨 0 田 


圓00で 


圍〇田 


U 1 巨00寸 


〈印刷記号： BS-5®〉 


— 3 — 














































































































































































































































































































■ 壁巧あけおよび保護パイプの取り付け 


の穴を外側に下がり 
ざみにあけます。 

回保護パイプを壁の厚さに合わ 
せて切断し、壁穴に通します。 
固雨水や外気の浸入等がない 
よう エアコン 据付用パテで 
完全にシールし、配管ブッシュ 
を付けます。 



r 

A 警告 

♦保護パイプは必ず使用する 

接続ケーブルが壁の中のメタルラスに 
接触したり、壁が中空の場合、ねずみ 
にかじられたりして感電や火災の原因 
となります。 

♦エアコン据付用八テで完全にシールずる 

V 

壁内や室外の高湿空気が室内に浸入 
し、露たれの原因になりまず。また壁 
内や室外の臭しけぐ室内に浸入ずる原 
因となりまず。 


室内機の据え付け 
の据え付けの準備 


り□ントパネルの取り外し） 

• P .1 5の「フ□ントパネルの外しかた」を参照して取り外します。 
♦フ□ントパネルの着脱は、必ず両手で行ってください。 

(下カバーの取り外し） 

♦下カバーの下側奥（の部）を押して取り外します。 



♦取り付けは回部を先に取り付け、回部を支点として回転させて 
口部を取り付けます。 



Gf ケーブルの接続） 

• P .1 0の 「 F ケーブルの接続」を参照して接続します。 


( 下カバーブッシュ部の切断^ 

V (横引き、下引きの場合） J 

♦ちまたは左、あるいは下引き配管時は下カバーのブッシュ部を 
P カッター等で切り取り、やすりで体裁よく仕上げてくださし、。 



付け替えてください。 

♦付け替えは下カノぐ一を外して行います。 

♦ドレンホースの横引き配管は行わないでください。 
ドレン詰まりをおこし、水垂れとなります。 
















































































































































c 配管の準備） 


/K 注意 

♦配管整形時には、配管押さえの下端部を手で巧さえながら、 

下に伸ばしてから整形ずる 

下に伸ばしてから整形しないと配管が内部でねじれてしまいまず。 



固壁穴貫通部をエアコン据付用テープでテープ巻きします。 





の配管を整形します。 


後直引さの場合 


の配管を整形します。 


配管押さえ 
\ 一 



配管の曲げ終 
わりはこの範 

囲にを内めます。 ^ -\ 

/ I 


ML 

できるだけ小さな 
R で曲げてください。 



下カバーブッシュ部の 



ち横引きのレイアウト 


回配管 • ドレンホース- F ケーブルをビニールテープで 
仮止めします。 

ドレンホースは常に下になるように整形してください。 



配管を接続してから据え付ける場合(横引きの場合) 


の断熱材を配管の断熱材の端面に合わせて切断し、ビニールテープ 
で假止めします。 

回配管接続部を③保;令用断熱材で割りを上にして覆い、すき間の 
ないように ビニールテープ 巻きします。 テープは 締め過ざないように 
巻きます。 （ R 11 の「配管の断熱と仕上げ」を参照） 

すき間があったり締め過ざたりすると露たれの原因になります。 


を媒配管の曲げ始めが壁巧範囲から出ていたり、曲げ R が大きいと、 
室内機が壁から浮き上がり、仕上りが悪くなる原因となります。 


回配管 • ドレンホース. F ケーブルをまとめ、ビニールテープで仮止め 
します。 

ドレンホースは常に下になるように整形してください。 





配管の断熱材 


切り取ります。 


を媒配管 


回 



:令媒配管 





































































































































回;令媒配管を壁穴位置に合わせて整形します。 

特に横引き背面化しの場合はが下の説明に従い、正確に整形 
してくださし、。 


〈横引き背面出しの冷媒配管の整形〉 

(1) 背面の刻印を参照し、壁穴範囲の中で冷媒配管を曲げ 
始めます。 



冷媒配管の曲げ始めが壁巧範囲から出ていたり、曲げ R 
が大きいと、室内機力《壁から浮き上がり、仕上りが悪くな 
る原因となりまず。 


に）冷媒配管はできるだけ小さな R で曲げ、整形します。 



团 F ケーブル、配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め、 
③配管巧さえで固定します。 

图冷媒配管 • F ケーブル•ドレンホースをビニールテープで仮止めし、 
壁穴貫通部をエアコン据付用テープでテープ巻きします。 

ドレンホースは常に下になるように整形してください。 



室内機の背面で冷媒配管を接続ずる場合 


♦冷媒配管と F ケーブルを整形しセットします。 


を媒配管の先端を▽マークの位置に合わせます。 



ポリシンを太径パイプに入れます。 


きるだけルさな R で曲げてください。（ポリシンを使用すると 
配管を漬さずにルさな R で曲げることができます。） 

V 


A 注意 

♦ポリシンを使用する場合は、削り粉が入らないよう必ず 
フレア加工を行った後に挿入ずる 


短据え付け 


室内機の背面仪外で冷媒配管を接続ずる場合 


m 壁穴に配管類を通します。 

図室内機の上部を据付板に弓 I っ掛けます。 

固室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を据付板にはめこみ 
ます。 

团冷媒配管を接続後、配管接続部を③保;令用断熱材で割りを上に 
して覆い、すき間のないようにビニールテープ巻きします。 

( P .11 の「配管の断熱と仕上げ」を参照） 

すき間があったり締め過ざたりすると露たれの原因になります。 


①据付板 















































































































































































































排水の確認 

室内機の据え付け終了後、露受皿に水を流して確実に排水される 
ことを確認してください。 (確認を怠ると水垂れの恐れがありまず。) 

圧!つ□ントパネルを取り外します。 

( P .1 5「フ□ントパネルの外しかた」を参照） 

回前面 つイ ルターの左側を取り外します。 

固下図位置から熱交換器に伝わせてゆっくりを水します。 



室内機の外しかた 


♦室内機底面にある記置を外側から押すと、爪が据付板から 


外れます。に右2力所） 

♦なげし等で室内機底面を押せない場合は、化粧カバーを外し、 
図のように取り外し用の穴にドライバーを挿入し、 

の穴の上部を押さえながらのを上方に押し上げ、回室内機を 
手前に引っ張りまず。このとき横弓に配管の場合などに、ドライバー 
先端で配管、 F ケーブルを傷つけないよう十分注意してください。 
•化粧カバーの外しかたは P .1 5の「化粧カバーの外しかた」 

を参照してください。 



室内機の背面で冷媒配管を接続ずる場合 



緩衝材 


固定の 


の室内機を据付板に引っ掛けます。 

回室内機背面右側に緩衝材または 
ダンボールなどをはさみこみ、 

室内機の下部を手前に約] 5 cm 
もしくは目一杯浮かします。 

图冷媒配管を接続します。 ' 

( P .9 の「配管の接続•エアパージ」を参照） 

回配管接続部は、③保冷用断熱材の割りを 
上にして覆い、すき間のないようにビニール 
テープ卷さしをす。 卜 ^ 

( P .5 の「配管を接続してから据え付ける場合(横引きの場合)」を参照) 
固ドレン ホースを 壁穴に挿入します。ドレン ホースは 常に下に 
なるように整形してください。 

回 F ケーブルを接続します。 （ P . l 0の 「 F ケーブルの接続」を参照） 

巧 F ケーブル-配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め、 
③配管押さえで固定します。 

图はさんだ物を外し、室内機ののを据付板にはめ込みまず。 




押す 

PUSH 


取り外し巧の巧 


押す 

PUSH 


A ミ主意 


♦配管の断熱材のビニールテープ巻さは締め過ざない 

断熱効果がなくなり露が付きまずので、締め過ぎないように 
巻いてください。 （ P 1 1の「配管の断熱と仕上げ」を参照） 

♦室内機の下部を手前に引っ張って、据付板に室内機ののが 
はめこまれていることを確認ずる 

はめこみがで完全でずと、室内機の振動が大きくなる原因と 
なります。 


A ミ主意 


♦ドレンエ事は、確剪こ排水できるように配管し、必ず排水の 
確認を行う 

確認を怠ると、水垂れとなることがあります。 

♦ドレンホースは1/25从上の勾配をとる 

♦埋込配管などでドレンホースをドレン配管に挿入ずる場合、 

ドレンホースを途中で切断しない 

ドレンホースの断熱性能が低 F し、水垂れとなることがあり 
まず。 

♦浄化槽等、腐食性ガス（硫黄 • アンモニア等）が発生ずる場所に 
ドレンホースを導かない 

腐食性ガスがドレンホースから室内機に逆流し、銅配管を 
腐食させたり、室内の異臭の原因になることがあります。 



据付板 
















































































































下り勾配 


ドレン ホース 先5器は 
100 mm が上 
あけて開放にクみ^ 
ずる。 



ががの 


波うちによる 
たまり水 



ドレン ホース 先端が 
水につかっている 


•ドレンホースは1/25が上、硬質塩ビパイプは1/ I 00が上の下り勾配を取ってください。 

ドレンホース • 硬質塩ビパイプ 


下り勾配/1/25〜1/100 
//\//////. 



シール 


A ミ主意 


♦ドレンホースは床面より1 OOmm が上高い 
位置で切断ずる 

エア□ックによる水漏れや異物の詰まり等の 
原因となることがありまず。 

♦上図のような不具合がないことを確認ずる 

ドレン詰まりをおこし、水垂れとなりまず。 


>ドレン用逆止弁 


37 


層診巧 


Z 


換気扇 

など 


気密性の高い住宅等で強風時や換気扇を 
使用したときなどに、ドレン水がスムーズに 
流れず、異音(ボコボコ音)が発生ずること 
がありまず。対応部品(幹旋品）として 
因幡電機産業(株)製ルン用逆止弁 「 DHB -1416」 
がありまずので必要に応じて取りかけてください。 
製品に関するご相談は販売店にお問い合わせ 
くださし、。 


据付終了後、ドレンホースの 
抜けやたるみのないことを 
確認してください。 




♦振動や騒音が増大しないようにしっかりした場所に設置してください 
♦配管類をおおよそ整形して、位置を決めてください。 

♦側面カバーは取っ手を持ち、下方へずらして端部の 
フックを外してから引いてください。 

取り付けるときは、逆の手順で行います。 


振動が家屋に伝わるおそれのある場合は、室外機と据付具の間に 
防振ゴム[サービスパー、ソ品 RAC - N 22 S 100 (別売）]を入れてください 



この面（吸込側）を壁側にして設置し 
てください。 

冷媒配管と F ケーブルの 
接続は、側面カバーを外して 
行います。 

刪 ]X 

下に下げる 


X 側面カバーの取付ねじは、 
RAC - X 40 巨2, RAC - X 56 巨2は 
2本となります。 

他の機種では1本になります。 


室外機の固定足寸法 


RAC - X 28 B . X 36 B 


左記从外の機種 


(単位： mm ) 



固定足 


(単位： mm ) 
57 



A ミ主意 


♦室外機の吸い込み口や底面、アルミフィンにさわらない 

ケガの原因になります。 


テント(別売）卜 


暖房効果を良くずる 
ために、雪の多い地 
方では風通しを巧げ 
ないように別売の風 
雪ガードや高置台を 
設けてください。 
その他の地方では曰 
除けとして別売のテ 
ントの取り付けをお 
ずずめしまず。 


高置台(別売) 



室外凝縮水処理 


•室外機のベースには地面に凝縮水を排化するよう穴があいています。 

♦凝縮水を排水□などに導くときは、平地置台（別売）やブ□ックなどに載せ地面より1 0 Omm が上上げて据え付け、 
図のようにドレンパイプを接続してください。その他の水抜き巧 （2 力所）は、ブッシュでふさしでくださし、。 
ブッシュの取付けは、図のように水抜き巧に合わせて、ブッシュの両端を押してはめ込んでくださし、。 

参ドレンパイプを接続する場合は、ブッシュがベースから浮いたり、ずれていないことを確認してください。 
♦室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認してください。 

♦寒冷地等でご使用の場合 


水抜さ巧 


⑩ブッシュ 



寒冷地等で寒さが厳しく積雪等が多いと、熱交換器からおる水がベース表面に凍結し、排水が悪くなる 100 mm , _ 、^_、、、 

ことがあります。このような地域では、ブッシュ.ドレンパイプは取リイ寸けないでください。 L 乂上水抜き巧^ ⑩フ、ソソュ 

また、水抜き穴と地面との距離を 250 mm 仪上確保してください。 外径 1 6 mm - 心三⑩ルンパイプ^ 
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配管の接続 


アパージ 


配管の切断とフレア加工 


>パイプカッターで切断し、バリ取りを行いまず。 

リーマ 



A ミ主意 


♦バリ取りをする 

ノぐリ取りをしないとガス漏れの原因になります。 

♦切粉が銅管内に入らないように、バリ取り時には銅管を 
下向きにする_ 

>フレアナット挿入後、つレア加工をしてください。 


ダイス 



ダイス 



銅管 


XR 410 A 用専用工具の使用を推奨します。 


外径（か 

A ( mm ) 〔リジット〕 

R 410 A 用専用工具の場合 

R 22 用専用工具の場合 

6.35 (1/4 インチ） 

0-0.5 

1.0 

9.52 (3/8 インチ） 

〇〜0.5 

1.0 

12.7 (1/2 インチ） 

0-0.5 

1.0 

を媒配管1 •使用ずる冷媒配管は、次のことを巧ってください。 

- ' - 

ク 6.35 (1/4 インチ）1攻 9.52 (3/8 インチ）| 2.7 (1/2 インチ） 

肉厚 

0.8 mm 

材料および規格 

リン脱酸銅 C 1220 TJISH 3300 (イ寸着油量: 40 mg /1 Om が下） 

断熱材 

• 耐熱発泡ポリエチレン比重0.045肉厚 8 mm な上 ♦ 接続配管は1本每こ各々断熱してください。 


薄肉管（肉厚0.7 mm など）は、使用しないでください。 


2配管の接続 


参室内機の配管からフレアナットを外します。この時 ハーフ ユニオン 
(オス偵 U ) をスパナで固定しながらつレアナット（メス側） 

をスパナで外します。 

♦曲げ加工は配管をつぶさないようにしてください。 

参接続部（フレアの内面)に冷凍機油(市販品）を塗り、中/こ、を合わ 
せつレアナットを手で十分締め付けた後、トルクレンチ（スパナ） 
で確実に締め付けます。 

八ー フユニオンタ.フレアナット 

胆 


オス側 


スパナィ 


X ス側 


トルクレンチ 


X 締め付けトルクは下表に従ってくださし、。 


細径側 

パイプ外径（か 

6.35 (1/4 インチ） 

トルク N.m { kgf - cm } 
13.7-18.6 {140-190} 

太径側 

9.52 (3/8 インチ） 

34.3 〜 44.1 {350-450} 

12.7 (1/2 インチ） 

44.1-53.9 {450-550} 


細径側 

6.35 (1/4 インチ） 

19.6-24.5 {200-250} 

太径側 

9.52 (3/8 インチ） 

]9.6 〜 24.5 {200-250} 

12.7 (1/2 インチ） 

29.4 〜 34.3 {300-350} 

バルブコアのフク□ナット 

12.3-15.7 {125-160} 



♦室内機の配管のフレアナットを外ず場合は、細径側パイプを先に外ず 

太径側から外ずとフレアナットが飛ぶことがありまず。 

♦接続部に水分が入らなしけう I こずる 

♦フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで 
締め付ける 

つレアナットを締め付け過ぎると長期経過後、つレアナットが割 
れて;令媒漏れの原因になります。 

♦冷凍機油はフレアの外面には塗らない 

フレア外面に;令凍機油を塗ると、つレアナットの締め付け過ぎとなり、 

つレアナットが割れたり、フレア部が破壊されて;令媒漏れの原因になります。 


3エアパージおよびガス漏れ検査 


龍馨 I 鶏纖願 'は 




バルブコアのフク〇ナツト 
を妹し、手ヤーン/ドース 
を接続します。 

真空ポンプにポンプアダ 
プタを接続し、アダプタ 
に チャージホースを 接続 
します。 


細径側サービス 
バルブのフク□ナット 



太径側サービス 
バルブのフク□ナット 
バルブコアの 
フク□ナット 


章 


マニホールドバルブの A ンドル Hi を閉じ、 Lo を全開にして、 
真空ポンプを運転（アダプタ電源 ON ) します。 

真空引きを10〜15分間行った後、ハンドル Lo を全閉し、 
真空ポンプの運転を止めます。（アダプタ電源 OFF ) 


真空引きのポイント 


•真空引き始めに、フレアナットを少しゆるめて、エアカ《入っていくこと 
を確認し、再度フレアナットをしめてください。 

•マニーホールドゲージの針が急に下がったり動かないときは、接続の 
再確認をしてください。 

-真空引きを終了後、 マニー ホールドゲージの針が3〜5分間安定して 
いることを確言忍してください。 


真空引きは、連成計が〜 
-0.1 MPa (-76 cmHgH 
なつていることを確認し 
てくださし、。 


連成計 

無©で 


R 410 A 用 

—マニホールト 
バルブ 



^^槐時全開に 



サービスバ>1レブのつク□ナットをはずします。 

細径サービスバルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ、 

5〜6秒後すばやく締めます。この時に接続部のガス 
漏れ検査を行ってください。 

サービスノ。レブの チャージホースを 外します。 


6 


両方のサービスバルブの 
スピンドルを反時計方向 
に軽く当るまで回し、；令 
媒通路を開けます。 
f 力いっぱい回す必到ま 
I ありません。 

フク□ナットを元通り締 
め付けます。最樹こ、ガ 
ス漏れ検査を行い、ガス 
漏れがないことを確認し 
てください。 


サービスバ J レブ本体 


ノ骗 、跳 


六ち棒スパナ、 



A ミ主意 


にント□-ルバルブを使用ずるときはパッキンカ《劣化して 
いないことを確認して八ンドルを閉め過ざないようにする 

サービスノりレブからガス漏れずることがあります。 
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ガス漏れ検査 


右図の部分をガス漏れ検知器を使用してつレアナット接続 
部から冷媒漏れがないことを確認します。 

漏れのある場合は、±曽締めするなどして、処置してください。 

( R 410 A 用検知器をご使用ください。） 




F ケーブルの接続 


F ケーブルの接続方法 


むき出し部のな線はまつすぐにしてくだごい。 


型式 

電源 

RAS - X 28 B 

RAS - X 36 B 

単相 ]00 V 

RAS - X 40 B 2 
RAS - X 56 B 2 
RAS - X 63 B 2 
RAS - X 71 B 2 

単相 200 V 


室内機 


室外機 


電源 

コード 


里 


r I 


ホ 


F ケーブル 


里 


量 


ホ 


直径 2 mm の単線を 
必ず使用してください。 




F ケーブルを外す時はこの部分 
を矢印の方向に押しながら F ケ 
ーブルを引いてください。 


A 警告 


♦ F ケーブルは、必ず直径 2 mm の単線を使用する 

より線を使用しまずと、故障や発熱•火災の原因になります。 

参 F ケーブルを途中で接続しない 

接続部が過熱し、火災•感電の原因になります。 

♦ F ケ-ブルのな織よ 18 mm 爆小でも 17 mm 、 最大でも 20 mm ) むき出し、 

な線がかくれるまで確剪こ押し込み、各々の線を引っ張って疯ナなしにとを確認ずる 

挿入が不十分であったり、むき出し寸法が 17 mmW 下ですと接触不足により、故障や 
発熱•火災の原因になります。 

♦ F ケーブルのな線は先端を合わせ、まっすぐにずる 
♦分岐回路はエアコン専用の回路にずる 

♦ F ケーブルの取付工事は「電気設備に関する技術基準 J に従って巧う 
♦電源プラグは必ずコンセントから抜いて作業を巧う 

F ケーブルの1 ‘2端子間には 100 V または 200 V が印加されまず。 


60 mm 


ISmni 


養 [ 


(原寸） 

-先端を合わせ、まっすぐにしてください。 


F ケーブル 


室内機への接続方法 

田フ□ントパネルを外します。 

( P .15 の「フ□ントパネルの外しかた」を参照） 

図固定ねじを外してから、 

上部端を持って端子台カバーを外します。 


固定ねじ 



回上下風向板（ル）を開きます。 

因 F ケーブルを接続し、ケーブル 
固定バンドで固定します。 

m 端子台カノぐ一下側の爪を引つ 
掛け、ねじで端子台カバーを 
固定します。 


M 

I が 

い 4 _ ■ り ’ 

'ii 、 


' 白 ' 

II 

/通 

II 

2 



f 0,4 


3 alfe, 




/ F ケーブル 


/固定バンド 


上下風向板（ル) 


回下 カバーを 外します。 

( R 4 の 「下 カバーの 取り外し」 

を参照） 

回ケーブルガイドを通して、 

F ケーブ J レを背面から前面へ化します。 

( F ケーブルの芯線をむきおしてから 
ケーブルガイドに挿入する場合は、先端を 
テープで卷くと作業性が良くなります。） 

M 室外機への接続方法 

♦側面カバー • 端子台カノぐ一を外して行しげす。 


A 警告 


AAA 


♦ F ケーブルはサービス時の作業性を考慮して余裕を持た 
せて、必ずケーブル固定バンドで止める 
♦ケーブル固定バンドで止めるときは、 

F ケーブルの外側の被覆部の上から ^ n B _ n 

確実に止め、接続部に外力が加わら 气 P 

ないようにずる I I 「 ^ 

F ケーブルの接続部に外力が加わる 
と、発熱や火災などの原因になります。 

♦取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける 


0 


A 警告 


♦ F ケーブルは、必ずケーブル固定バンドで固定する 

固定しないと側面カバーが浮き上がり、雨水が電気品に入り感電の原因となります。 
また、 F ケーブルの接続部に外力が加わり、発熱や火災などの原因になります。 

♦取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける 



アース 端子 


ケーブル固定バンド 
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& 配管の断熱と仕上げ 


♦配管接続部は③保;令用断熱材で覆い、すき間のないよう 
ビニールテープを 巻きます。 

♦ビニールテープは締め過ざないように巻きます。 

すき間があったり締め過ざたりすると露たれの原因になります。 

♦ P .2 の「室内•室外機据付図」のように配管’ F ケーブル等を 
エアコン 据付用 テープでテープ 巻きし、壁に固定し ます。 

♦冷媒配管やドレンホースが、天井裏•壁内等の隠蔽部や、 

押入れ • 廊下など室内を通る場合は、結露防止性能が高い 
配管（高湿巧配管）を使用しドレンホースは結露しないように 
断熱材を取付け1/25〜1/100の下り勾配をつけてください。 

♦壁巧部と配管ブッシュ•配管のすき間を晒管カバー（市販品）を 
使巧した場合も] エアコン 据付用パテにて完全にシールしてください。 
シールが完全でないと壁内や室外の高湿空気が浸入し、露垂れの原因に 
なります。また壁内や室外の臭いが室内に浸入する原因になります。 
♦配管カバー（市販品）を使巧する場合は、配管ブッシュを取り付けないで 
ください。 



♦壁巧をエア]ン据付用パテで完全にシ-ルずる 

壁内や室外の高湿空気が室内に浸入し、 
露たれの原因になります。また壁内や室外 
の臭いが室内に浸入する原因となります。 


保冷用断材のテープ巻さ 


令用断材を使わなかったり 
保;令用断材のビニールテープ巻き 
を締めすざますと‘‘‘。 



断熱効果がなくなり露が付き1 
露たれおよび壁にシミやカビ 
が発生します。_ 

〇 間隔をおいて締めずざない 
ように卷きまず。 

~ n がぶぶ 

M 呆;令用断熱材 

保冷用断熱材は、割を上に 
して覆い、すき間のないように 
テープ吾きしてくた^し、。 



を アースと 漏電遮断器 


C このエアコンは必ずアースエ事をしてください。 ) 

ァースエ事は「電気設備に関ずる技術基準」にしたがって実施してください。万一 
の感電事故を防止ずるほかに、 製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リ亡 
コン操作時にテレビ•ラジオに入る雑音を防ぐ効果もありまず。 

接地の基準 

接地の基準はェアコンの電源電圧および設置場所により異なります。下菊こ 
より接地工事を行ってください。 



電源 1 :ァコン 1 エ Si 所 

水気のある場所 
に設置する場合 

湿気のある場所 
に設置する場合 

乾燥した場所に設置する場合 

排:也電圧 150 V 
な下の場合 

100 V の機種洽単相 

3線が 00 V の機種） 


瞄妾地エ動 
必要です。粧） 

罐接帖事脫的には除外されていますが 
安を腑め換虹 f をして〈ださい。 

如:也電圧 150 V 
を越える場合 

細 200 W ) 機種洽斟目 

2線お 00 V 罐種） 

漏電遮断器到又リイ寸けさら1こ D 種接地工事が 
必要です。粧） 


D 種接地工事について（を） 

•接地工事は電気工事±の方が行ってください。 

• 接地抵抗は10 0 Q 从下であることを確認してください。 

ただし漏電遮断器を取り付けた場合は50 0 Q 从下であることを確認 
してください。 


参室外機または室内機のどちらか一方から必ずアースを巧う 
電源が1 00 V の場合 

アース端子は室外機のベース伯晒けービスバルブ側） 
についています。なお、右図のように室内機にもアース 
を接続することちでさるようになっています。 

電源が20 0 V の場合 

必ずアース付きコンセントを調達のうえ、アース 
工事を行ってください。 

(ア-ス端子は室外機のベ-ス麵け-ビスバルブ側)はつし、ています。） 

♦アース線は、次のようなところに接続しない 

①ガス管…引火や爆発のおそれがあります。 

◎避雷針’電話のアース線…落雷のとき、大きな電流が 
流れるおそれがあります。 

③水道管…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。 

また、金属管では電独のおそれがあります。 

♦お客様にご説明の上、アース(接地)を行ってください。 
参室内機からアース(接地)を行う場合は、直径1 .6 mm の 
単線(軟銅線)を使用し、確実に固定ずる。 



⑦ ァースねじ 

アース端子を接続する 
とさは端子台カバーを 
外して行います。 

(100 V の機種） 


^保護シートと輸送用部品の取り外し 


>テープや保護シートを取り外してください。 

>フ□ントパネルを外し、エアフイルターに貼り付けてある 
輸送用部品を取り外してください。 


フ□ントパネル 




リモコンの設定と固定 


、リモコンの設定 ） 

田リモコンの電池ケースふたを開ける。 

図単3形アルカリ乾電池を2本入れ、電池ケースふたを閉じる。 
图カレンダーと現在時刻据付位置の設定をずる。 

用又扱説明書「リモコンを準備する」をご確認ください。） 


X 必要に応じてアドレス設定を変えることが 
できます。 P .12 の「アドレス設定について」を 
参照して設定してください。 


〈印刷記号： BS-5 ⑥〉 
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室内機据付位置の設定 


♦室内機を壁ざわに据え付けた場合の「電カカット」運転、「"自動"風だけ」運転、 
「リモコン風よけ」機能を効果的にずるために、現在時刻の設定に引き続き、 

次の設定を行つてください。 中央据付の場合 

(詳細は、取扱説明書「リモコンを準備する」をご確認くださし、。） 




〇 ^柳し、酣位置を合わせる 




印寺歷設定 


を押して据付位置を設定ずる 


据付位置の点滅表示が点灯に変わり設定完了。 
据付位置表示は、約10秒後に自動的に 
消灯し、現在時刻が点灯しまず。 


ち側壁ざわ据付 
の場合 


左側壁ざわ据付 
の場合 


♦引越やお部屋の模様替えなどで、室内機の据付位置を変えた場合は、再度リモコンの設定をしてください。 



アドレス設定について 


2台の室内機を同じ部屋に据え付けたときなど、リ亡コンの混信を防ざたいときに使用します。 

アドレス切擲ま、リ亡コンの電池ケースふたを外したところにあります。（出荷時は 「A」 側に設定されています。） 
エアコンの電源力《入っている必要がありまずので、 R12 「《>電源と試運転およびチェ、； 

後に行ってください。 

♦アドレス設定（混信防止）の方法 
2台の室内機のうち、1台について設定を行います。 

田電池を取り外しまず。 

図ジャンパー線を先の細いニッパーで切り取ります。切りにくい場合は手前に曲げて 
中央を切断し、ジャンパー線どうしが接触しないように奥に押し込みます。 

回電池を入れ電池ケースふたを閉じリセットボタンを押します。 

团エアコンに電源が入っていることを確認してください。 

(設定を変更しない方の室内機は電源プラグを抜いて電源を切ります。 



リモコン 
價池ケ-スふたを勵かこ状態) 


ニッパー 


切り取った部分がリモコン内部に 
残らないようにを意してください。 


回 U 亡コンの送受信部を室内機に向けた状態で、「湿度設定」ボタンと U セットボタンを同時に押し U セットボタンのみ離します。「ピッ」という受信音がしてリモコンの表示が化」になれば 
設定が終了します。が J モコンの表示が 「A」 になるときはジャンパー線が切断されているか確認してください。 

>アドレス設定後、リモコン操作をして動作ずることを確認してください。 

動作しない場合は、再度田から設定操作を行ってください。 

I 「カレンダーと現在時刻据付位置の設定」を巧ってくださし、。 


C リモコンの固定 ) 

参リ亡コンは③リ亡コン取付具で壁や柱に固定することができまず。 

参堂光妍こより影響され信号が受信されなくなることがありますので、昼間でも点なして確認してください。 
♦電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあり、 

場合によっては信号を受け付けないことがありまず。 

受信部 



リモコンの固定 


リモコン取付具の使いかた 


> •化]ンは、リモ]ン取付具で柱や壁に取り付けて使うことがでさます。 

>※リモコン取付具はエアコンの運転と停止ができる位置に固定してください。 


[リモコンの取り付けかた] 

参上から差し込む。 

絶ぶ 


pj モコンの取り外しかた] 

参リモコンの fSTi ♦リモコンを左ちにねじつて 

上部を持って JI \rA 取り外さないでください。 
上ち向に 扉や電池ケ-スふた 

引き抜く。 rm ^ が外れる場合が 
あります。 




-リモコン取付具 
/エアコンの「運転」と 
[ 「停止」ができる位置 



♦事前に取付場所から「運転」と「停止」ができることを確認してから取り付けしてください。 
♦吹き紛寸などにより、室内機上部の天井が高い場合やリ亡コン取付具の取付場所に 
よっては、取り付けたままで「運転」や「停止」ができないことがあります。 


S 電源と試運転およびチェック 


C 電源 


試運転 


A 警告 


電源プラグを差込む前に必ず電源電圧を 
測定して < ださし、 


♦電源プラグの改造や電源コードの延長は、絶対にしなし、 
♦電源コードはゆとりをもたせ、電源プラグに力がかからない 
ようにずる 

♦電源コードはステップルなどで固定しない 
♦電源コードは熱を発生しやずいため、針金やビニタイなどで 
まとめない懼源コードを背面に収納ずる時も同様） 


A ミ主意 


♦コンセントは新しいものを使用する 

古いと電気的接触がで十分で思わめ事故につながる場合が 
あります。 

♦電源プラグを差込むときは2〜3回抜き差しを巧い、なじませて 
から完全に差し込む 


誤った電源電圧を巧加してしまった場合 

♦100V 用の機種に20 0V 電源を接続した場合室内機のバ IJ スタ破損や 
ヒューズ溶断となり修理が必要です。 

参 20 0V 用の機種こ10 0V 電源を接続した場合室内機のすべてのランプが 
~点滅します。電源プラグの電圧を正しく直してください。_ 

田試運転を行う前に P.13 「フィルター掃除運転の動作確認」を行ってください。 
回試運転を行し^エアコンが正常に運転することを確認してください。 

固取扱説明書の手順で操作について「お客様」に説明してください。 

♦室内機のタイマーランプが12回点滅をしている場合は、 

F ケーブルの誤接続がなしけ\確認してください。 

参 電源プラグのなき差しにより電源 U セットを行う場合は、電源プラグ 
をないた状態で 
. 5分从上待つ 

-一度だけ応急運転スイッチを押す 
のどちらかをしてから電源プラグを差し込んでください。 


据え付け チェック） 

> P .16 の右下の「ルームエアコン据付点検力ード」によりチェックしまず。 
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フィルター掃除運転の動作確認 


エアコンの試運転を巧う前こ、下記0，0について確認をお願いします。 


を端子台カバ • フ□ントパネルの取り付け確認 


端子台 カバー 


^フィルター掃除運転の確認 


1. エアコンの電源を入れる前に、エアフイルター(ステンレスフイルター)に輸送用部品が貼り付いていないことを確認してください。 

2. エアフイルター（上面2枚•前面2枚）が正しく取り付けてあり、□ックされていることを確認してください。 

3. エア]ンの電源を入れると、「フイルター掃除運転」が自動的に開始しまず。フイルター掃除運転中は、クリーンランプが点灯しまず。 


端子台カノて一の取り付けを確認してくだ 
さし、。 


XF ケーブルの反発等で 
端子台カバーが浮いて 
いると、エアコン運転中 
に可動パネルが正しく 
動作しません。 



フ□ントパネルを閉めるときは、フ□ントパネルの左ち 
2力所を「カチツ」という音がずるまで押し付けてくださし、。 

V 


つ□ントパネル•可動パネル 



本エアコンは、上面に従来のようなグリル（格子）がありません。 

これは、フイルター掃除ユニツトがあるためと上面を巧れにくくずるためでず。 



フイルター□ツク 行いません。確実にフ□ントパネルを 

閉じてくださし、。 


クリーンランプについて 

♦動作確認運転は、可動パネル•上下風向板が閉じたまま 
送風運転を行い、「クリーン」ランプが点なしまず。 

[ミス。運転 ] リタイマ-1クリ-ン[みはり 

♦動作確認運転後に「クリーン」ランプが点滅 （4 秒点灯/1秒消灯）表示したときは「フィルター掃 
除運転」が何らかの異常により、途中で停止したということでず。フ□ントパネルを開け、輸送用 
部品が貼り付いたままになっていないことを確認してください。輸送用部品が貼り付いていない 
場合は、取扱説明書の「フィルター掃除運転の動作確認をずる」「故障かな？と思われたときは」 
のページを参照の上、対応をお願いしまず。 



ミス。西 3][ 

______ 

運転つ n タィマ-いリ-ン r みはり 








♦フィルター掃除運転の動作確認は、 1 を 復で約 7 か聞 行います。フィルター掃除ユニットが実際に動作しているかの確認は、室内機上面 
力\ら目視にて確認してください。 

-上面つィルター□ックの取り付けを確認し、外れている場合は□ックしてください。 

□ックしていないと、運転中にエアフィルターが外れることがあります。 

-フ□ントパネルを正しく閉じてください。 

正しく閉じられていないと、フィルター掃除運転をしません。 

-動作確認中に運転を開始しても動作確認は継続しますが、停止ボタンを押すと、途中で動作確認を終了してしまいます。 

I J モコン操作をしなし^でお待ちください。 

-動作確認中につ□ンいなルを開けると、その場で運転を停止します。 

-フィルター掃除運転中にフィルター掃除ユニットに触れないでください。 

けがや故障の原因になります。 

-つィルターが正しく取り付けられていない場合「つィルター掃除運転」異常となり、クリーンランプが点滅します。 

また、運転中につィルターが外れることがあります。 

♦途中でクリーンランプが点滅した場合は、「つィルター掃除運転」が何らかの異常により、途中で停止したということです。 

つ□ントパネルを開け、輸送用部品が貼り付いたままになっていないことを確認してください。輸送用部品が貼り付いていない場合は、 
取扱説明書の「フィルター掃除運転の動作確認をする」「故障かな？と思われたときは」のぺージを参照の上、対応をお願いします。 


エアフイルター(ステンレスフイルター）の取り付け確認のしかた 

参つ□ントパネルを外し、4枚のエアフイルターの□ックが外れていたり、傾いていないかを確認してください。 

参エアフイルターが外れている場合は、 R 14 の「エアフイルター(ステンレスつイルター)の取り付けかた」にしたがい、 

エアフイルターを取り付け直してください。 

♦エアつイルターを付け直した後は、再底「フイルター掃除運転の動作確認」を行ってください。 

V_ J 



h 


—13 — 














































































エアフイルター(ステンレスフイルター）の取り付けかた 






刖面フイルター 

田「前面フイルター」「ウラ」表示のある面を本体側に 
向けてください。に右とも形状は同じです。） 


裏面に [前面フィルター][ウラ] と刻印があります。 

図前面フイルターの下を差し込んでから、たわませて矢印方向に差し込みます。 



たわませて差し込む 

图前面フイルター□ツク（左右2力所ずつ）を下にスライドしまず。 


上面 フイルター 

〇「上面つイルター」「ウラ」表示のある面を本体側に 
向けてください。（左右とも形状は同じです。） 



裏面に I 上面 フィルター][ウラ I と刻印があります。 
@室内機上面の溝に合わせ、スライドさせて押し込みます。 



©上面つィルター□ック（左右1力所ずつ）を上に押し上げます。 





移設時または取り外し時の作業ち法について 


地球環境保護の立場から、移設時または取り外し時 
には冷媒の回収（ポンプダウン）を行ってください。 

田強制冷房運転で5分間程度の予備運転を行います。 
図フク□ナットを外して細径サービスバルブのスピン 
ドルを時計回りに回して閉めます。 

图そのまま強制;令房運転到〜2分間行った歡太径サービス 
ノぐルブのスピンドルを時計回りに回して閉めまず。 

团強制;令房運転を停止します。 


強制冷房運転 


♦室内機の応急運転スイッチを5秒从上押すと、強制冷房運転になります。 

故障診断や、室外機に;令媒を回収するときに使用してください。 

♦強制;令房運転中はタイマーランプが点滅します。 

♦強制冷房運転を停止するときは応急運転スイッチを再び押すか、リモコン 
で運転を停止してください。 




♦サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分が上運転しなし、 

故障の原因になります。 


A 警告 


応急運転スイッチ 

' 5秒从上押し続けると強制;令房運転を開始しまず。止める時は、 
もう一度押すか、リ亡コンで運転を停止してください。 


K 令媒回収(ポンプダウン)作業では、冷媒配管を外す前に任縮機を停止ずる 

圧縮機を運転したまま、を媒配管を外すと空気などを吸引し、冷まサイクル内が 
異常高圧となり、破裂•けがなどの原因になります。 


フ□ントパネル • 化粧カバーの着脱のしかた 


■フ□ントパネ J レの着脱は必ず両手で行ってください。 


♦可動パネルは無理に手で開閉しない 

手で開閉しまずと故障の原因になります。 


A ミ主意 


(可動パネルは、電源の切•入および運転/停止時に自動的に開閉しまず 

参エアコン運転中にフ□ントパネルを開けない 

可動パネルが正常に動作しないことがありまず。 

運転を停止してから開けてください。 


V 
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フ□ントパネルの外しかた 





〇左右のパネル□ックを内側に押し、フ□ントパネルを矢巧方向に引き、開けます。 
@フ□ントパネルが開ささるまで起こします。 

©先に右側のアームを外側に押して軸を外します。 

©つ□ントパネルを左側にずらして左側アームの軸を外します。 


〔フ□ントパネルの取り付けかた） 




の先に左側のアームの軸をステップに沿わせて差込み軸穴に入れます。 

回右側のアームの軸をステップに沿わせて差込み軸穴に入れます。 

回つ□ントパネルが確実に取り付けられていることを確認したのち、フ□ントパネルを手前下方向へ引き下げます。 
团フ□ントパネルを下し、左右を「カチ、ソ」と音がずるまで押しつけます。 




参フ□ントパネルが正しく閉まっていないと、フイルター掃除運転時に、 

クリーンランプカ《点滅し、運転が正常に行われません 
また、冷房などの運転時に可動パネルが正常に動作しません 
♦フ□ントパネルがガタついていると、パネルが外れ、落下ずるおそれがありまず 
♦フ□ントパネルを上側に開けたとき、無理に力を入れないでください 
つ□ントパネルが本体から外れたり、故障の原因になります。 



リヒ粧カバ~の外しかた j ) 

田フ□ントパネルを取り外します。 

図化粧カバー下部のねじカバーを外し、ねじ（計7本）を外しまず。 




m 化粧カバー中央部を手前口 I き、化粧カバー2力所ののを外します。 




回罐為端!力し豁矢 E 口のち卸こ 
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電源は、専用回路に接続しましたか 
電源電圧が製品仕様と合っているか測定しましたか 
接続ケーブルの接続は正しく確実でずか 
アースは正し<してありますか 

試運転に関ずること 
リモコンの設定はしましたか 

「フィルター掃除運転の動作確認」に異常はありませんか 
試運転をして、異常はありませんか 
冷気または暖気が、吐出口から出ましたか 
異常音は、出ていませんでしたか 
配管接続部のガス漏れはありませんか 
除湿水は漏れずに、よく排水しまずかまた、露受皿に除湿水 
がたまらないような傾斜で据え付けられていますか 
引渡しに関ずること 

取扱説明書の表紙に記載されたお式名のうちの、据え付けた形 
式名の前に〇印を付けましたか 
(取扱説明書が2機種が上の共用になっている場合） 

お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか 


サービス言己録 


年月曰 


m mm 


お客様氏名 

(電話番号） 

様 

( ) 

お客様住所 


機種名 


製造 

番号 


据付年月曰 


据付 

担当者 


ルームエアコン据付点検力ード 


(点検済みの項目の□の中にン印を記入してください。) 
□ 輸送部品は、全て外しましたか 

据付に関ずること 


□ 据付強度はじゆうぶんでずか 

□ 化粧カバー(化粧パネル•フラップ）は確実に取り付けてあり、 
落下の危険はありませんか 

□ 配管は R 410 A 用を使用しましたか 

□ 壁巧が壁を貫通ずる場合、保護パイプをつけましたか 

□ 壁巧部のシールは確実にしましたか 

特に、埋込配管で大きな壁巧のとき、シールを確実にしましたか 

□ 配管接続部の断熱はしましたか 

□ 真空引きを、行いましたか 

電気に関ずること 


サービス内容 


> HA システムと接続するには HA 接続]-ド [ SP - HAC 1 (別売）]が必要です。 

… - LINK と接続する口よ、別売の RAC アダプターが必要です。 

じアコン側の運転の種類を「自動」に設定しているとき、 H - LINK の 
コント□ーラー側で設定した温度表示が自動的に変わることがあり 
ます。これは、エア]ン側で自動的に設定した温度を]ント□-ラー 
側に送信して表示するもので、故障ではありません。 

けードキーと接続ずるには、力ードキー接続〕ード [ SP - CKC 1 (別売)〕が必要でず。 


♦化粧カバー、電気品フタを外し、配線を接続します。 

〔 HA システム、力ードキーは CN 6、 RAC アダプターは CN 7 に接続してください。〕 
♦力ードキーと接続する場合が下の作業を行ってください。 

①ジャンパー線」 P 1 を切断する。 

◎ジャンパー線 JP 2 の切断の有無で力ードキーの設定にあわせる。 

切断の有無は下表を参照してください。 

③カードキー接続コードにカードキーからの配線を接続します。 


室内基板 




ジャンパー線部詳細 


1 JP 1 1 

JP1 ^~ 

が 


1 JP 2 1 





カードキーの設定 

a 接点 

b 接点 

JP 1 

切断 

切断 

JP 2 

テのまま 

切断 


CN 7 


CN 6 


♦配線をはさまないようにを意して電気品つ夕を取り付けます。 

♦化粧カバーを取り付け、動作確認をしてください。 

♦詳しくは HA システム付属の取扱説明書、 RAC アダプター付属の 
据付点検要領書、カードキー接続コード付属の接続作業要領書と 
あわせて、お読みください。 

♦化粧カバーの外しかた•取り付けかたは本説明書で確認してください。 




キ 

U 


キリトリ線から切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と 
して、お店で保管、ご使用ください。 


了ヒ粧カバーの取り付けかた j 

田露受皿、お掃除ユニットが確実に取りかけられていることを確認しまず。 
図化粧カバーを本体にはめ込んだあと、上面の爪 （2 力所）と 
中央の爪 （2 力所）を確実にはめ込みます。 

图端子台カバー、化粧カバー下部をはめ込みます。 


团化粧カバー、化粧カバー下部、端子台カバーのねじ（計7本） 
を締めたあと、ねじカバーを取り付けまず。 


上面のの （2 力所）を 
固定する 


ねじ 


ねじ 


化粧 カバー 



图フ□ントパネルを取り付けます。 ( P .15) 


端子台 カバー 


H A システム - H - LINK - 
カードキーと!^続するとき 


□□□□ □□□□□□□ □ □ 
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